REFLEX STICK PRO

Die Reflex Stick Pro IIl ist eine Einsteiger RC-Anlage.
Die beiden Steuerkniippel liegen gut zwischen den
Fingern und erméglichen ein prazises Steuern. Der
Empfanger ist bis 11,1V ausgelegt. Somit kénnen da-
mit HV-Servos betrieben werden.

Lieferumfang:
« 2-Kanal 2,4 GHz Sender  4-Kanal Empfénger * An-

leitung

2/4/0/B

2,4 GHz: 9738960 29-s 9
*Aktions.V.r.

REFLEX STICK I

Reflex Stick Il ist fir den universellen Einsatz. Mit
allen MFC- und DMD Einheit von TAMIYA voll kom-
patibel, da die Trimmung per Schieberegler erfolgt.
Features: * 2,4 GHz FHSS-System * zwei stufenlos
regelbare vollproportionale Kanéle ¢ Servo-Reverse
flr alle Kanale * Trimmfunktion

Lieferumfang:
* Sender Reflex Stick Il 2,4 GHz « 6 Kanal-Empfan-
ger * mehrsprachiges Handbuch

6/6/0/B
9716377

Kanal:
2,4 GHz:

79”

Preise sind die L

Professionelle, moderne und technisch hochwertige
14-Kanal Fernsteueranlage fiir den universellen Ein-
satz in vielen RC-Fahrzeugen und Schiffen. Ist mit
der MFC 01/03 - und DMD-Einheit von TAMIYA voll
kompatibel.

Features: ¢ Servo-Reverse fiir Kanéle ¢ 4x Taster,
4x Schalter, 2x Drehpotentiometer ¢ Dual Rate Ka-
nal 1-4  EPA Kanal 1-4 « ABS Funktion Kanal 1-4
* EXP Funktion Kanal 1-4 « Failsafe Funktion * 15
Modellspeicher

Lieferumfang:
« 14 Kanal 2.4 GHz Sender * 14 Kanal 2.4 GHz Empfén-

ger » mehrsprachiges Handbuch
114/ 14/0/B 1 4999

4 GHz: 9742788

REFLEX STICK
MULTI PRO 14

Reflex Stick MULTI PRO 14 ist fiir den universellen
Einsatz. Auch mit allen MFC- und DMD Einheit von
TAMIYA voll kompatibel.

Technische Details: * 2,4 GHz FHSS-System « zwei
stufenlos regelbare vollproportionale Kanale * 4x
Taster AN/AUS ¢ 3x Schalter An/AUS/AN « 3x Schal-
ter AN/AUS ¢ Servo-Reverse fiir Kanal 1-4  Trimm-
funktion fir Kanal 1-4

Lieferumfang:

* 14-Kanal Sender 2,4 GHz * 14-Kanal Empfanger
mehrsprachiges Handbuch
Kanal: 14/14/0/B
2,4 GHz: 9715493

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

FS REFLEX STICK MULTI PRO LCD

119”*

fel
RC-REFLEX PRO 3 ELEKTRO
SET

Optimales Erganzungsset fur ARR und Bausatzmo-
delle. Speziell fir Autos und Boote.

Features der Fernsteuerung: * Servo-Reverse fir bei-

de Kanéle * Trimmfunktion fir Gas und Lenkung *
Dual Rate fir beide Kanale ¢ Stromversorgung des
Empféangers (ohne BEC) bis 11 V méglich ¢ Integ-
riertes Fail-Safe

Lieferumfang:

« 2-Kanal 2,4 GHz Sender « 4-Kanal Mini-Empfanger
AC Expert Charger 0,5/2A « 7,2 V / 3000 mAh NiMH Fahr-
akku ¢ CS-6 6Kg Lenkservo « 4x 2100 mAh Mignon Sen-

derakkus ¢ Anleitung
2/4/1/B 7999

2,4 GHz: 9738958

*Aktion s.V.r.

MDDEL SPORT

Bezeichnung Kanéle L/B/H mm Gew./g B-Nr.

REFLEX PRD

nel
REFLEX X1

Preiswerte Standard Colt-Fernsteuerung fir RC-Cars:
* 2,4 GHz FHSS System ¢ Servo-Reverse flir beide
Kanale * Trimmfunktion fir Gas und Lenkung ¢ Dual
Rate fur beide Kanale * Stromversorgung des BEC-
Empfangers Uber einen

Fahrakku mit 4,8 - 7,2 V mdglich ¢ Failsafe program-
mierbar

Lieferumfang:
* 2 Kanal 2.4 GHz Sender « 4 Kanal 2.4 GHz Empfanger

mehrsprachiges Handbuch
2/4/0/B 29@

2,4 GHz: 9741489

*Aktions.V.r.

Euro
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T3PV T-FHSS TELEMETRIE T4PV T-FHSS

Professionelle 3-Kanal Pistolengrifi-Computeranlage Features: « Modulation: -FHSS (Telemetrie) / S-FHSS
fiir RC-Cars und Rennboote, in S-FHSS & T-FHSS * Sprachausgabe uber Kopfhérer « 40 Modellspei-
Technologie. Die Telemetrie-Funktion, ABS, Mixer, Du-  cher ¢ S.BUS Integration « Fail Safe * Freier Mischer
al Rate, Exponential, Kanalzuweisung und die Még- * 4 Wheel Steering fiir Crawler ¢ Brems-Mischer * Gy-

T4GRS T-FHSS

lichkeit einen LiFe-Akku einzubauen, verleihen dem ro-Mischer « Gassteuerung (Programmierbarer Mixer)  pie 4GRS bietet auBerst prazises und direktes High-Speed-Steuergefihl mit der ultraschnellen Ansteuerung

Sender ein attraktives Preis- Leistungs-Verhéltnis. mehr unter www.lindinger.at von Digitalservoss. Die FHSS-Technologie bietet eine hohe Ubertragungssicherheit. Mehr auf www.lindinger.at
Liet fang: . Features: ¢ 4-Kanal Telemetrie System T-FHSS® ¢ Echtzeitanzeige am beleuchteten groBe Display ¢ Teleme-
leferumiang: , Lieferumfang: trie-Datenaufzeichnung * Normale Servoausgénge sowie S-BUS Technologie
« Sender T3PV S-FHHS / T-FHSS « R304SB Empfénger » Sender T4PV « Empfénger R304SB « Batteriehalter « Lieferumtang:
» Anleitung in englischer Sprache (deutsche Version in Anleitung leferumfang: )
Vorbereitung) 4/4/ /B « Sender TAGRS 2,4 GHz T-FHSS « Empfénger R304SB
2,4 GHz T-FHSS « Schalterkabel, Minischraubendreher
3/,‘/0/ 9 s G 9739586 29899 4G SS e« Schalterkabel, Minischraubendrehe
2.4 GHz. 9725763 139: 4/4/0/B B
2,4 GHz: 9714753 199:
*Aktion s.V.r.

NEUE SHOPFUNKTION
E-MAIL BENACHRICHTIGUNG goncrer

Wir haben unseren Webshop um eine hilfreiche Funktion fiir Sie erweitert.

Bei nicht verfiigbaren Artikeln haben Sie ab sofort die Méglichkeit, lhre
E-Mail Adresse zu hinterlegen. Sobald der Artikel auf Lager ist, erhalten Sie um-

gehend eine automatische Benachrichtigung.
Hinweis: Jeder Kunde wird pro Artikel nur einmal benachrichtigt. Fir eine erneute Be-
nachrichtigung kénnen Sie sich jedoch jederzeit wieder eintragen.

Wir wiinschen Ihnen Spa mit diesem neuen Tool!

SENDERTASCHE
HANDSENDER  [1GLI
* InnenmaBe: 290x190x-
100mm * Gesammtge-
wicht: 450g ¢ passend
fur die gangigsten Hand-
sender

B-Nr: 9719308 202°

LN D N \=— =< * Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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CR2S V.2

Die perfekte Wahl fir Hobbyfahrer! Egal ob Auto oder
Boot. 2,4Ghz mit A.D.H.F.S System sorgen fiir Uber-
tragungssicherheit und enorme Reichweite. Ergono-
mischer Griff und Moosgummi bespanntes Lenkrad!
Features: * A.FH.D.S. 2,4Ghz System * 2 Kanal Anla-
ge * 3 Kanal Empfanger mit Failsafe Funktion * Servo
Reverse Funktion  Dual Rate Funktion

Lieferumfang:

* 2 Kanal Anlage * 3 Kanal Empfanger

Kanal: 2/3/0/B 00
2,4 GHz: 9713998 35

SR2S

Lieferumfang:

fneu

* Sender SR2S * Empfénger R3FS ¢

Bedienungsanleitung

2/2/0/B
2,4 GHz: 9739408

*D i Preise sind die L

CR3P VOL.2

Verlasslichen Steuerzentrale fiir Boots-, und Auto-
modelle.

Features: « 3 Kanale » 10 Modellspeicher * Servow-
egbegrenzung flr rechten und linken Lenkwinkel

« Dual Rate und Servo Reverse ¢ Trim Funktion fir
Gas , Lenkung und drittem Kanal * Expo zur Einstel-
lung der Lenkservo Empfindlichkeit ¢ Anti-Blockier-
System e Fail Safe Funktion * wassergeschutzter 3
Kanal Empfanger R3WP

Lieferumfang:
« Sender CR3P 2,4Ghz  2x Empfanger R3WP 2,4Ghz

* Anleitung
79>

3/3/0/B

2,4 GHz: 9737642

Lenkrad!

CR2S.V2

Die perfekte Wahl fir Hobbyfahrer! Egal ob Auto
oder Boot. 2,4Ghz mit A.D.H.F.S System sorgen fiir
Ubertragungssicherheit und enorme Reichweite.
Ergonomischer Griff und Moosgummi bespanntes

Features: * A.FH.D.S. 2,4Ghz System ¢ 2 Kanal An-
lage * 3 Kanal Empfanger mit Failsafe Funktion «
Servo Reverse Funktion ¢ Dual Rate Funktion

Lieferumfang:

CR3P

Verlasslichen Steuerzentrale flir Boots-, und Auto-
modelle.

Features: * 3 Kandle * 10 Modellspeicher * Servow-
egbegrenzung flr rechten und linken Lenkwinkel

* Dual Rate und Servo Reverse * Trim Funktion fir
Gas , Lenkung und drittem Kanal * Expo zur Einstel-
lung der Lenkservo Empfindlichkeit ¢ Anti-Blockier-
System e Fail Safe Funktion * wassergeschutzter 3
Kanal Empfanger R3WP

Lieferumfang:
« Sender CR3P 2,4Ghz « Empfanger R3WP 2,4Ghz

Anleitung
59

3/3/0/B

2,4 GHz: 9700989

el

Bezeichnung

CR4T ULTIMATE

Ausstattung: * Neues Ubertragungssystem mit 8ms
» Smart Vehicle Control (Bedienung eines Fahrstabi-
lisator Systems) ¢ 4 Kanale ¢ 20 Modellspeicher
Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« Fernsteuerungsanlage CR4T « 4 Kanal Empfénger ¢
Spannungs-, Temperatursensor « opt. Geschwindigkeits-
sensor ¢ 4 x AA NiMH Akku < Anleitung auf CD

4/4/0/B 139

2,4 GHz: 9721847

Kandle L/B/Hmm Gew./g B-Nr. Euro
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ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

« 2 Kanal Anlage * 2 stiick 3-Kanal Empfanger R3FS 3 | 35/21/12 | 10 |9714000 24.%°
2/3/0/B 4900 RAWP MINI 4 [35/22/15mm|10,4g|9739334| 32.9°
24 Ghz, 9737641 . R4WP-MINI ULTIMATE| 4 35/30/13 | 15 |9723461| 34.99

LINDING=/R

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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W LaXat,
DX4C

Die DX4C DSMR mit Funktionen, die man sonst
nur in teureren Anlagen findet.Features:*20
Modellspeicher*2.4GHz mit DSMR und Mode-
Match- Technologie*AVC progammierbareInklusive
SR410 Empféngere4 Kanale*SD Karten Slot fir
Firmenupdates*Integrierte Antenne*Mattes schwar-

zes finish

Lieferumfang:

* Sender DX4C DSMR 2,4Ghz * SR410 Empfanger
Kanal: 4/4/0/B a9
2,4 GHz: 9711273 109.

250‘ www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at

DX4S AVC

Fureinen breiten Anwenderkreis, vom Sport-Piloten bis
zum Anfénger. Mit der iberlegenen AVC-Technologie.
Features: ¢ 4-Kanal Computerfernsteueranlage *
Hintergrundbeleuchtetes Display * 30 Modellspei-
cher ¢ 2 frei programmierbare Mischer ¢ Vordefinierte
Mischer inklusive 4-Rad Steuerung ¢ Mischverhalt-
nisse durch Schalter aktivierbar « Optionale Telemtrie
« SD Kartenleser

Lieferumfang:
« DX4S 4-Kanal Fernsteuerung DSM-R ¢ SRS4210 Emp-
fanger mit AVC Technologie * SR410 Empfanger

4/4/0/B 259.99

2,4 GHz:

DX5R neu

DX5R kombiniert optimale Ergonomie und Mechanik
mit umfangreichen Softwareausstattung.
FEATURES: ¢ Einstellbare Gashebelposition (vor-
warts/rlickwarts * und seitlich) * Multiple Lenkrad
drop-down Optionen * Doppelt kugelgelagert * Bis
zu 5 Fahrmodes pro Modell * Programmierung fur
kompatible AVC® Empfanger ¢ Programmierbare
llglischer * ABS und 4-Radlenkung * Dual Rates und
XpO
Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
* Spektrum DX5R  Spektrum SR6000T Telemetrie-
Empfanger « deutschsprachige Anleitung < AA Batterien

fur den Sender
319>

9709379

5/5/0/B

2,4 GHz: 9741950

LINDINGS=/R

DX4C

Features: » 4 Kanéle e Integrierte Antenne * Hinter-
grundbeleuchtetes Display * SRS4210 Empfénger
20 Modellspeicher ¢ wie vordefinierte Mischer ¢ Matt-
schwarze Oberflache * Computer Fernsteuerung mit
LCD « Neues Giriff-Design flir mehr Komfort

DX4C

Lieferumfang:
« DX4C Fernsteuerung DSMR « SRS4210 AVC Empfanger

MMUB  sroors 1492

ALUKOFFER SURFACE

Senderkoffer fiir fast alle Spektrum DSMR Surface
Pistolensender.

Passend fiir: DSMR

B-Nr.: 9713391 692

DXSR

DXGR

Die DX6R ist eine Racing-Fernsteuerungen.

Features: ¢ Intuitives Farbtouchscreen-Interface
WiFi-Verbindung fir Updates und Apps * Wireless fir
kompatible FPV-Headsets * Eingebaute Telemetrie

* Sprachausgabe ¢ 250 Modellspeicher * AVC-Pro-
grammierung fir kompatible Empfanger ¢ Bluetooth
Modelltransfer

mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
« Sender Spektrum DX6R DSMR ¢ SR6000T Empfanger
« SR2000 Empféanger  Senderakku Li-lon-Akku « La-

EA78n 5492

2,4 GHz: 9723024

{1}

Stk L

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.




Einfache Bedienung tber Touchdisplay. Die Teleme-
trie Daten und Modellspeicher kénnen auf microSD
Karte gespeichert werden. USB Anschluss zum Aus-
lesen der Modellspeicher und fir Softwareupdates.
Features: » 2.4 GHz HoTT Technologie ¢ fir Rechts-
oder Linkshander ¢ Einstellbarer Gas-/Bremshebel ¢
SUPER-DUAL-RATE, EXPO-Menii ¢ Uhren fir Tank-
stopps und Fahrzeit * Rundenstoppfunktion ¢ Gas-
, Brems,-Einstellungen ¢ Antiblockiersystem fir die
Bremse ¢ Spezialmischer fir Fahrzeuge mit zwei Mo-
toren ¢ Failsafe * mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

* HoTT X-8E Sender ¢ NiMH 4000 mAh Senderakku
* GR-8 Race Empfanger Graupner/SJ HoTT ¢ Sen-
derladegerét « Updatekabel

Kanal: 4/4/0/A 99
2,4 GHz: 9712429 214.
*D i Preise sind die L

X-8E verfugt Uber 4-Kanéle und Spezial-Modi fur
Crawler, Kette und Boot. HoTT V2 System kann mit
Telemetrieservos genutzt werden. Das Lenkrad lasst
sich fiir Rechts- und Linkshénder in 3D einstellen, die
Anzeige des Displays ist drehbar.

FEATURES: * Sprachausgabe * Farbtouchdisplay ¢
Vibrationsalarm « 35 Modellspeicher 5 Mischer * 5
speicherbare Setup

Lieferumfang:
« Sender Hott V2 X-8E < GR-8 Race Empfénger ¢
500mAh Lipo Senderakku ¢ Micro SD Karte  USB Kabel

4/4/0/B 389.99

2,4 GHz: 9740119

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

MT-44 kommt mit high resolution Display wie die
M12S. Es kénnen bis zu drei verschiedene Teleme-
triedaten am Display dargestellt werden. Das Steu-
errad sowie der Griff wurden flir optimale Bedienung
entworfen. Optionaler Lipo Senderakku (1S) kann
Uber USB Port geladen werden. Mehr unter www.lin-
dinger.at

Lieferumfang:

« Sender MT-44 « RX-482 Empfdnger ¢ Bedienungsan-
leitung

4/4/0/B

2,4 GHz: 9740383 34999

LINDING=/R

SANWA

THE 2.4GHz SPECIALISTS

M12S LIMITED EDITION

M12S Limited Edition Blue-AL basiert technisch auf
der wohl derzeit schnellsten Fernsteuerung der Welt:
der M12S. Neben den bekannten Features und den
umfangreichen Programmierméglichkeiten sticht die
neue Version durch blau eloxierte Aluminium-Hebel
und -Knépfe, der Lenkradtieferlegung aus Aluminium
sowie der Lenkrad-Mutter aus Aluminium hervor.

Lieferumfang:
« M12S im Blue is Better Look * 2 x RX-472 Empfanger
4/4/0/B 55999

2,4 GHz: 9742804

*Aktion s.V.r.

AQUILA-6 STICK

Die Aquila-6 ist die perfekte Allround-Anlage fiir den
Flugbereich

Features: * 10 Modellspeicher * Dual Rate, Expo

* Je 3 Flugphasen fiir Helikopter und Flugzeuge
7 definierte Mischer (Flugzeug) ¢ 2 freie Mischer je
Flugphase ¢ 5 Punkt Gaskurve (Flugzeug & Heli) ¢
5 Punkt Pitchkurve (Heli) * 9 vorprogrammierte Tau-
melscheibenmischer (90, 120 und 140 Grad Typen)
(Heli) « Lehrer/Schiler Modus

Lieferumfang:

« Sender Aauila 6 FHSS-1 MODE 2 « Inkl. RX-600 6-Ka-

nal Empfanger
124>

6/6/0/B

2,4 GHz: 9715589

*Aktion s.V.r.

euerungen Flug & Zubehor

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at ‘251
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T18SZ SPORT

T18SZ SPORT-Version ist eine High-End 18-Kanal
Fernsteuerung OHNE das Helicopter- und Multico-
pterprogramm (auch nicht nachtréglich erweiterbar!)
Sie besitzt den vollen Funktionsumfang fir Motor u.
Segelflugmodelle wie der groBe Bruder T18SZ. Die
Modulationen wie FASST, FASSTest und FHSS wur-
den durch die Ubertragungstechnik T-FHSS ergénzt.
Das hochwertige Sendergehduse besticht durch sei-
ne Verarbeitungsqualitat und liegt dabei perfekt in der
Hand. Die ergonomisch angeordneten Schalter und
Geber erméglichen einen ermidungsfreien Betrieb.
Lieferumfang:

« Sender T18SZ « Empfénger R7008SB FASSTest « LiFe
2.100mAh Senderakku « 230 V Lithium-Akku Ladegerat

« Schalterkabel, Hochlastausfiihrung < Tragegurt, Werk-
zeug * Mehrsprachige Bedienungsanleitung

18/8/0/A

2,4/GH/z l\éodet 9740411 73999
2,4 GHz Mode2: 9740410

Dieser Katalog stellt einen
Auszug unseres umfangreiche
Sortiments dar.

Besuchen Sie unsere Onlineshop

www.lindinger.at

fiir viele weitere Artikel”

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

T188Z

T18SZ schlieBt die Liicke zwischen Mittelklasse und
High-End und ist ein vollausgestatteter 18-Kanal Sen-
der, welcher keine Wiinsche in der Ubertragungssi-
cherheit, Qualitat, Funktion und Bedienbarkeit offen
lasst. Die bekannten Modulatipnen FASST, FASSTest
und FHSS wurden durch die Ubertragungstechnik T-
FHSS erganzt. Zusatzlich zu den bekannten Funkti-
onen der T-18MZ, wurde ein Multikopter-Men( und ei-
ne 9 sprachige Menifihrung hinzugefiigt. Mehr unter
www.lindinger.at

Lieferumfang:
» T18SZ Sender « LiFe 2100mAh Senderakku * 230V
Lithium Akku Lader « FASSTest Empfénger R7008SB

mehrsprachige Anleitung
1169

18/18/0/A
2,4 GHz Mode1: 9720257

2,4 GHz Mode2: 9720258

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand
vom Marz 2017. Immer
aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

LINDINGS=/R

T10J T-FHSS

Handsender mit Telemetriefunktion, in T-FHSS®
-Technologie. Ermdglicht mit Ihren &uBerst umfang-
reichen Funktionen auch anspruchsvolle Anwen-
dungen. Die grafisch gefilhrte Benutzeroberflache,
sorgt fir eine leichte Bedienung - die Mendiflihrung
kann in 7 Sprachen gewahit werden. Das 3D-Hotkey-
System erlaubt eine schnelle und einfache Navigation
Highlights: « T-FHSS® 2,4 GHz Technologie ¢
nicht FASST/FASSTEST kompatibel! « Teleme-
trie-Echtzeitanzeige in groBem Display ¢ Sprach-
ausgabe Uber optionalen Kopfhérer « Vibrations-
alarm e« groBes, beleuchtetes Display ¢ S-BUS
Technologie ¢ Vollausgebauter 10-Kanal-Sender
mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« Sender T10J T/S-FHSS Mode 1/2 « Empfénger
R3008SB 2,4 GHz T-FHSS « Senderakku NiMH 1200mAh
« Steckdosenlader Tx-Rx 150 mA  Schalterkabel mit La-
debuchse * Bedienungsanleitung Englisch/Deutsch

10/10/0/A
329

2,4 GHz: 9709588

T14S6

14-Kanal Handsender mit integrierter Telemetriefunk-
tion, FASSTest Technologie und Uberragende Uber-
tragungssicherheit. Fiir den anspruchsvollen Piloten.
Highlights: * Zukunftssicher + 32-Kanal Teleme-
trie System e+ Echtzeitanzeige in groBem Display
* Sprachausgabe(*) ¢ Datenaufzeichnung(*) von
Steuersignalen/ Telemetriedaten * groBes, hinter-
grundbeleuchtetes Display ¢ S-BUS Technologie *
Vollausgebauter mit 20 freiprogrammierbaren Bedien-
elementen « kugelgelagerte Prézisionssteuerkniippel
Mehr unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender T14SG 2,4GHz FASSTest Mode 1-4 « Sen-
derakku 2S LiPo 2800mAh « Steckdosenlader Lithium
8,4V/500mA < Schalterkabel  Schraubendreher

14/0/0/A
2,4 GHz Mode1-4 9704656

399>

Die bewﬁhﬂe ,T10“ mit ureiswerlem!
T-FHSS Uhertragungssystem!
|

. %
L-ICI\IJNEER

SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:
* Sender T14SG 2,4GHz FASSTest Mode 1-4 « Emp-
fanger R7008SB 2,4 GHz * Senderakku 2S LiPo
2800mAh ¢ Steckdosenlader Lithium 8,4V/500mA
Schalterkabel * Schraubendreher

498>

Kanal: 14/8/0/A
2,4 GHz Mode1-4 9702323

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



T18MZ WC

Die Futaba T18MZ ist das Flaggschiff in der Fern-
steuerserie von Futaba. Die neue WORLD CHAMPI-
ON EDITION (WC-Version) verfligt nun (iber gin ver-
chromtes Gehause und bietet zusétzlich das Ubertra-
gungssystem T-FHSS an. Die T18MZ-WC setzt MaB-
stabe in jeder Hinsicht. Das brillante Touch-Display
zeigt alle Funktionen und Daten Ubersichtlich an.
Die Programmierung erfolgt sehr einfach Gber die
grafisch gefilhrte Windows-Oberflache mit Hilfe der
Touchscreen-Steuertasten und dem 3D-Hotkey. Die
umfangreiche Software bietet auch fir komplexes—te
Modelle alle nur denkbaren Funktionen. Freie Pro-
gramm-Mischer mit 15-Punktkurven Iésen auch noch
so schwierige Mischfunktionen. Mehr unter www.lin-
dinger.at

Lieferumfang:

« Sender T18MZ WZ 2,4 Ghz « R7008SB Empfénger
englische Bedienungsanleitung (deutsche Version in Vor-
bereitung)

g,g/GsH/znl\ﬁgdet 9723034 2999.99

2,4 GHz Mode2: 9723035

FX-32

Die FX-32 ist ein vollstandig ausgebauter Pultsender
mit Telemetriefunktion. GroBes hintergrundbeleuchte-
tes Display fir gute Lesbarkeit. Die grafisch gefiihrte
Benutzeroberflache, sorgt fir leichte Bedienung, die
Mendifihrung kann in 7 Sprachen gewahit werden.
Highlights * FASSTest® 2.4GHz Technologie *
32-Kanal Telemetrie System ¢ Echtzeitanzeige im Dis-
play der Telemetriedaten * Sprachausgabe,Melodie-
und Tonausgabe, Vibrationsalarm e« Datenaufzeich-
nung von Steuersignalen/Telemetriedaten * S.BUS
Technologie ¢ Modulationsart FASST oder FHSS
* Entfernungswarnsystem (mit optionalem GPS-
Sensor) * 30 Modellspeicher integriert, unendlich
erweiterbar ¢ Spezialmischprogramme flir Motor-,
Segelflug-, Hubschraubermodelle * 8 Flugzustéan-
de fur jeden Modellspeicher frei programmierbar
* 10 freie Programmmischer pro Modellspeicher
mehr Infos unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

* FX-32 2,4 GHz FASSTest® e Alu-Transportkoffer

« Senderakku LiPo 7,4 V 3400 mAh  FASSTest®-
Empfénger R7008SB 2,4GHz * Schalterkabel mit Lade-
buchse « 230 Volt SPS Ladegerat

18/18/0/A

2,4 GHz: 9703983

FX-36

Die FX36 ist das Flaggschiff unter den Pultsendern
und wurde flr den professionellen Einsatz im Modell-
sport konzipiert. Telemetrie-Funktionen sind identisch
zur T18MZ und T14SG. Fir die Steuerung kommen
Futabas beste Kreuzknuippel-Segmente ST-51 mit in-
novativer ,Potiless-Technik” zum Einsatz.Das System
umfasst alle bekannten Modulationen wie FASST,
FASSTest, T-FHSS und FHSS. Zu den bekannten
Funktionen der T-18MZ, wurde ein Multikopter-Men(
und eine 9 sprachige Men(fiihrung hinzugefigt.

Lieferumfang:

« Sender FX-36 FASST,FASSTest, T-FHSS, FHSS « Empfan-
ger R7008SB FASSTest « LiFe 2.100mAh Senderakku ¢
230V Lithium-Akku Ladegerat  Schalterkabel, Hochlast-
ausfiihrung  Mehrsprachige Bedienungsanleitung

J8@0/A 1599
'Uil'drankiiﬁ-ﬂigung'!_irscmﬁlh o
lEraussicmlich ab 4. Quartal 2017 -

9742718

UBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

*D i Preise sind die L

Noch schneller, noch treffsicherer!

Blitzschnelles Finden Ihrer gewlnschten Artikel.
Prazise Suchergebnisse dank uberarbeiteter Filterfunktion.
Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre Bedurfnisse angepasst.

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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* Noch treffsicherer

« Prézise Suchergebnisse
dank iiberarbeiteter
Filterfunktion

Melden Sie sich noch heute fiir den Modell-
bau Lindinger Newsletter an und erhalten Sie
die neuesten Informationen aus erster Hand!

M aktuellste Angebote,
M neueste Produkinfos,
M top aktuelle Neuheiten,
M Software-Updates,

™ und Vieles mehr!

ANMELDEN UNTER:
www.lindinger. at
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FASST/ FASSTEST

Die FASST Ubertragung vereint in einem Hybrid-

Futaba (" wwaewo S-BUS Zubehor

S-BUS Zubehor | FUTABA S-BUS/TELEMETRIE

i indi Verfahren die Vorteile des DSSS Prinzips (Direct Se-
siehe WWW.'IndIngel’.at quence Spread Spectrum) mit denen des Frequenz
N - Hopping Prinzips (FHSS). Die Zusammenfassung der

Vorteile beider Systeme zum einzigartigen FASST-
System hat auf Grund der hohen Zuverlassigkeit und
Stérunempfindlichkeit seine Anwender Uiberzeugt und
sich eine breite Akzeptanz im Modellbaubereich er-
arbeitet. Die FASST-Technologie wurde unterdessen
weiterentwickelt und um die Telemetriefunktion er-
weitert. Das neue System nennt sich nun FASSTest®.
Gerade bei bidirektionaler Ubertragung (Steuerfunkti-
onen und Telemetriedaten) kommen die Vorteile des
FASSTest Hybridsystems zum Tragen.

Die in der Luftfahrttechnik erprobten Goldkontakt-Steckverbindungen ergeben ei-
ne sehr kleine und leichte Steckverbindung und bieten dennoch mit 6 A Dauer (12A
kurzzeitig) eine fiir die Mehrheit der Modelle ausreichend Gesamtstromversorgung.
Ein HUB-3 Kabel wird direkt an den S-BUS Ausgang des Empféngers gesteckt.
Von dieser 3-fach Verteilung wird mit HUB-3 Kabeln die S-BUS-Verbindung zu den
beiden Flachen und zum Heck, also Hohen- und Seitenruder hergestellt. Die HUB-
3-Kabel werden in Ldngen von 30-120 cm angeboten.

| o1

S.HUB18 |

18CH Serial HUB

Bezeichnung Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr. Euro
S-BUS HUB-2 KABEL 0,5 gmm 50 cm S-BUS HUB-2 | 9702920 | 7.9°
S-BUS HUB-2 KABEL 0,5 gmm 120cm | S-BUSHUB-2 | 9702928 | 7.9
S-BUS HUB-2 KABEL 0,5 gmm 80 cm S-BUS HUB-2 | 9702931 | 6.%°
S-BUS HUB-2 KABEL 0,5 gmm 30cm S-BUS HUB-2 | 9702918 | 7.%9
S-BUSHUB-2KABEL | 05qmm | 10cm | S-BUSHUB-2 | 9702017 | 6.% FHSS/S-FHSS/T-FHSS
Neben dem FASST und FASSTest®-System, bietet
robbe/Futaba zusétzlich auch ein normales Frequenz
S.HUB 18 18-KANAL HV SERIELLER Hopping System (S-FHSS) an. Durch eine geringere
Bezeichnung Querschnitt  Lange Stecksystem B-N.  Euro HUB éiTazaEr;L F‘)’%’:]é’;treEl'é?ﬁ;“ﬁg“ﬁ?)‘ggﬂg%?]“s‘?igebre:gggggs
S-BUS HUB-3 KABEL 0,5 gmm 50 cm S-BUS HUB-3 | 9702923 | 7.9° 2&%2(,2%’&582;%‘3 &%ﬂhgﬁtegir;e;l?gag: ten werden. Dadurch eignen sich S-FHSS besonders
=) |S-BUS HUB-3 KABEL 0,5 qmm 30cm | S-BUSHUB-3 | 9702226 | 9.9 BUS Empfénger(Futaba) angeschiossen el Erogurt;e |md|nﬁjookri, Sow: ung Paytlt<|f Iyerbgrqlgh,
E werden. Die Futaba &-FHSS Modulationsart wird auch von e
a -BUS HUB-3 KABEL 0,5 120 S-BUS HUB-3 | 9702975 .99 { ks i
é S-BUS HUB-3 amm em 9 B-Nr. 9721093 [IE[i e 492 nigen Herstellern in Komplettmodellen verwendet, so-
3 S-BUS HUB-3 KABEL 0,5 gmm 80 cm S-BUS HUB-3 | 9702929 | 8.%° genannten FTR-Modellen (Futaba Transmitter Ready),
S S-BUS HUB-3 KABEL 0.5 amm 10cm SBUSHUB-3 | 0702019 | 8.9 die dann mit Futaba FHSS Sendern gesteuert werden
] i i 4 i - - kénnen. Mit der T10J Fernsteueranlage wurde nun
= auch das FHSS System um die Telemetriefunktion er-
s . Technische Daten weitert und nennt sich T-FHSS System. Mit den glei-
= \S/.taegkbdares ZH{S';.A;‘SS';'“gk:t;glhf“.;tngm Servos von Futaba zur S-BUS Artikelbeschreibungen’ chen Sensoren die auch im FASStest System zum
roinaung untereinander. Quer: nr , mm. A A . ' i
= 9 g Preise und Bilder basieren EisarZicmnen
auf dem Informationsstand
~vom Marz 2017. Immer
Bezeichnung Querschnitt Ladnge Stecksystem B-Nr. Euro aktualisierte Informationen unter
SERVO PATCHKABEL ZH-ZH 3-POL. | 0,14qmm |60cm |  zH  |9707096 | 10.%° www.lindinger.at
SERVO PATCHKABEL ZH-ZH 3-POL. | 0,14 gmm | 50 cm ZH 9707095| 9.%°
SERVO PATCHKABEL ZH-ZH 3-POL. | 0,14 gmm | 40 cm H 9707094| 8.9 \
3
Steckbares Futaba-ZH Anschlusskabel fir SVi-Servos. e ‘?
Bezeichnung Querschnitt  Lédnge Stecksystem B-Nr. E) E J’T E L L — [ J
PATCHKABEL ZH 100MM FUTABA | 0,14 gmm | 10cm | FutabaZH |9704000| 8.9° ‘LAJ’T érigt“i”[:]?_rr] :rUSZ“SCh"eBe”' ersuchen
PATCHKABEL ZH 150MM FUTABA | 0,14 gmm | 15¢m | FutabazH |9704001| 8.%9 (vor allem bei Ersatzteilbestellungen)
die Original- bzw. Lieferantenartikel-Nr.
99 b L
PATCHKABEL ZH 200MM FUTABA | 0,14 gmm | 20cm | FutabaZH |9704002| 9. 2u verwenden. Somit stellen Sie sicher,
PATCHKABEL ZH 250MM FUTABA | 0,14 gmm | 25cm | FutabazH | 9704003 | 4.9 ?earB r?;fkgﬁjwn;ltﬂscme Artikel zur Auslie-
u .
PATCHKABEL ZH 300MM FUTABA | 0,14 gmm | 30 cm | FutabaZH | 9704004 | 10.%°

254
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MULTI-SWITCH-DECODER 12+2

Je Multi-Switch-Prop Modul wird empfan-
gerseitig ein Decoder benétigt. Dieser be-
legt nur einen Servokanal und steuert 12
Schaltkanale und 2 Servokanéle direkt.
Betriebsspannung 4,8-24 Volt, bis zu 2,7 A
pro Ausgang. Multi-Switch-Prop Decoder
kann auch Schaltfunktionen der 8 und 16
Kanal-Switch-Module verarbeiten.

80

B-Nr. 31557 B “raddee:

E4 [3 [2 £1
A R (AT

MULTI-SWITCH 16 MODUL ROB

Zum Schalten von Sonderfunktionen kann
mit diesem Modul ein Proportionalkanal
des Senders auf 16 Schaltfunktionen er-
weitert werden. Passend fir Sender der

F-Serie.
B-Nr. 33425 602

A A (EA fRA
[@3 HH:JNT eEEE

MULTI-SWITCH-MODUL 12+2 R
B-Nr. 31558 BNl 50

IO=—%0

e

Teu
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VARIO SENSOR

Preiswerter, kleiner und leichter Vario-Hé-
hensensor fiir das FASSTest®-Telemetrie-
System. ¢ Vario-Sensor mit Hohenmes-
sung ¢ Tonsignalausgabe mit 5 Signal-
ténen * Anzeige und Speicherung von
Héhe min/max

mehr unter www.lindinger.at

Héhenmessung -500 m ... +3000 m
Hoéhenmessung im
Vario-MeBbereich  -50m/s ...+50 m/s
Vario-Auflésung ca. 10 cm/s
Abmessungen ca. 30x14x8 mm
Gewicht ca.55g a9
B-Nr.: 94848 45.

SBS.gaa

r'lﬂ‘

- R

VARIOSENSOR

Mit dem Vario-Sensor SBS-02A kénnen
die Flughdhe und die Steig-/Sinkrate des
Modells gemessen werden.

42

B-Nr.: 9723041 HEQl Friaba

LANGE ANTENNE 2,4GHZ FASST
Lange Antenne 400mm fiir 2,4 GHz
FASST-Empfanger. Ermdglicht bei Model-
len mit Voll-CFK-Hauben oder RUmpfen
die Verlegung der Empfangerantenne
nach auBen.

* 2Stk.

B-Nr.. 72981

Fulaba

20

GPS-VARIO-HOHEN-SENSOR
GPS-Vario-Héhen-Distanz-Positions-Sen-
sor flr FASSTest®-Telemetrie-System.
Kleiner Kombinationssensor aus GPS-
und Drucksensor. Der Drucksensor liefert
die Daten fir die Vario- und H6henmes-
sung. Der GPS-Sensor die Daten fir die
Entfernung, Geschwindigkeit und Positi-
on.

Vario-MeBbereich ~ -150m/s ...+150 m/s
Vario-Aufldsung ca. 100 cm/s
Héhenmessung -700 m ... +5500 m
EntfernungsmessungO0 ... 5000 m
Abmessungen ca. 45x30x 15 mm
Gewicht ca.11g

B-Nr. 9703987 179°

& N

GPS 2 MULTI SENSOR

GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsmes-
sung geeignet. Misst auch vertikale Ge-
schwindigkeiten. Der Drucksensor liefert
die Daten fur die Vario- und Héhenmes-
sung, der GPS-Sensor die fiir die Entfer-
nung, Geschwindigkeit und Position. An-
schluss erfolgt am S.BUS2 Eingang des
Telemetrie-Empfangers.

Technische Daten:
Vario-MeBbereich: -50m/s ...
Vario-Aufldsung: ca. 10 cm/s
Héhenmessung: -500 m ... +3000 m
Hbéhenmessung-Auflésung: 1 m
Geschwindigkeitsmessung: 0 ... 500 km/h
Entfernungsmessung: 0 ... 5000 m
Abmessungen: ca. 45 x 30 x 15 mm
Gewicht: ca. 21 g .
B-Nr: 94847 111.

+50 m/s

RPM SENSOR OPTIC
Drehzahlsensor fir das FASSTest®-
Telemetrie-System. Passend fiir z.B.
T14SG und T18MZ, oder auch fiir Teleme-
try-Box geeignet.

Lieferumfang:

* Sensoreinheit mit Anschluss ¢ Sensor-
halter « 2 Stk. Klebepads

Messbereich 360...300.000 U/min-1
Betriebsspannung 3,7..7,4V
Abmessungen 26 x 13x 13 mm

Gewicht 4949
B-Nr.: 9703985 557

PN :

RPM-SENSOR MAGNETIC

Magnetischer Drehzahlsensor flir das
FASSTest®-Telemetrie-System. Passend
fur die Sender T14SG T18MZ. (kiinftig
auch fiir Telemetrie-Box)

Lieferumfang:

* Drehzahl (Hall) - Sensor (steckbar) *
Sensorhalterset ¢ MeBeinheit « Magnet

B-Nr.: 9702227 557

SPANNUNGSSENSOR SBS-01V
Spannungssensor fir das Futaba-Teleme-
trie-System am S.BUS2. GleichermaBen
far Flug-, Heli-, Schiffs- und Automodelle
einsetzbar. Inklusive 50 cm Anschlusska-
bel und 1A Sicherung.

61 a9

Furt ik a B-Nr: 9709601
smomsmson -150A

Zur Optimierung von Modellantrieben so-
wie zur Anzeige der Akku-Restkapazitat.
Integrierte Spannungsmessung des Flug-
akkus, sorgt fur eine Anzeige/Alarm wenn
die Akkuspannung ,schwachelt”. Auch fiir
Telemetry-Box

74%

B-Nr.: 9703986 [ENl Friaba
ANSCHLUSSKABEL EXTRA VOLTAGE

Anschlusskabel

mit Sicherung, zur
externen Span- (
nungsmessung.
Geeignet fur Emp-
fanger R6308SBT,
R7003SB,R7008SB

und kiinftige.
B-Nr.: 96403

*D i Preise sind die L

UBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

Noch schneller, noch treffsicherer!

Blitzschnelles Finden Ihrer gewlinschten Artikel.
Prézise Suchergebnisse dank Uberarbeiteter Filterfunktion.
Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre Bedurfnisse angepasst.

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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Bezeichnung Orig.Nr. ri Funktionen FX-20/22 FX-30/32 FX-40 B-Nr. U
UMSCHALTER | F1701 | lang | 2-Position - - - | 88236 13.% R L “ a a
UMSCHALTER | F1703 | lang | 3-Position - - - 90117 13.% : & m
W * b
-Positi . . . 99 -
UMSCHALTER F1702 kurz 3-Position 90116 10. 90117 90116 88236 == l . ‘ -

TRAINERKABEL FUTABA

Passend flr Sender T4EX, FF-6, FF-7
T8FG, FF-9-10, T14, T12, FX-30 - 40. Lan-
ge 2m

B-Nr.: 52346 28%

—

TRAINER ANSCHLUSSKABEL S-BUS

TRAINERKABEL T12FG/FX-30/32...

Der Einsatz dieses Kabels ist erforderlich
wenn Schilersender angeschlossen wer-
den, welche eine Stromversorgung mit 9,6
Volt (8NC/NIMH) benétigt und vom Leh-
rersender gespeist werden sollen (T4EX,
T6EXP, T7CP, T9CP).

B-Nr.: 71737 42>

SCHALTERKABEL M.LADEBUCHSE
FUTABA

Schalterkabel mit Ladekabel original
B-Nr 12060 112

SENDERPULT FX-20 BIS FX-32
Qualitativ hochwertiger Senderpult fiir die
Verwendung mit Futaba FX-20, 22, 30 und
32. Futaba Tragegurt separat erhaltlich.

B-Nr.. 9737881 HE

SENDERPULT PROFI FX-20 BIS
F

SENDERKOFFER ALU
,»AERO TEAM*
Flacher Alu-Senderkoffer fir viele gén-
gigen Futabasender mit Aufdruck ,AERO-
TEAM*. Abmessung: 390/280/170mm.

B-Nr: 61110 84>

B-Nr. 9737809 IIE 1092

W

Mit diesem Kabel kann jeder S.BUS-Emp-
fanger zu einem drahtlosen L/S-System
umfunktioniert werden. Der Empfanger
muss dabei selbe Modulationart wie
Schulersender aufweisen.

B-Nr.: 9709592 10°° ]
. " UMHANGERIEMEN 2-PUNKT ’

Passend fir Senderauthdngungen und
Senderpulte der F-Serie.

SENDERKOFFER DELUXE ALU AERO
TEAM

Alu-Senderkoffer fir alle géngigen Futa-

=
@
=
&,
@
=
@
=
=

Q
@
S
2l
=

a
Q0]
N

B-Nr- 15947  NEll 539 ba-Sender mit Senderpult und Stickschal-
= — I . ~ ter. Universelle Ausfiihrung. Besonders
Aktion s.V.r. SENDERPULT EASY T14SG SENDERPULT PLUS FX-20 BIS FX-32 geeignet fir FX.32. Abmessungen L/BJH:
" Senderpulte der Serie ,Easy* sind aus gr"‘ai S%‘ge%ﬂ:ﬁ:ﬁsatggﬁ“g:ts a;’vii/éﬁgyr; 410/300/180 mm.
UMHANGERIEMEN KOMFORT Iglchten& tfr"ar)sparenter% 1A‘::Srg Sehaumstoft. Zum Transport konnen die | Passendfir __
6\1- '.'":]"KL iter (38mm) Umhs . Ba:l??gﬂ%w 392%¢ | Haltebligel im Senderpult eingeschoben E; gé’;;xgé? 10/T12FG/
Neicher, breiter (38mm) Umhéngeriemen -Nr.: - werden 3 -
fur 2-Punkt-Aufhangung wie Senderpulte ’ . L] . 99
etc. Das Nackenpolster ist mit Kiettver- B-Nr.: 9710031 797 BN 81408 93.
schluss versehen und abnehmbar. “er =
(1r T | .
passend for Uniersal e yes  UMHANGERIEMEN FUTABA
= *AKTon SVr i Trageriemen mit 2-Punkt Karabinerhaken

fur Senderpulte.
B-Nr. 9737882 [EIl 182

— %

MHi M SENDERPULT PROFI T14SG

UMHANGERIEMEN KOMFORT LINDINGER \';'Ve :Ihe'rul;;zg eEr:;IbZ:‘::r"L(JLhangere O enderpult passend fir die Futaba ETTERSCHUTZ UNI
| Vi 18- | T14SG B-Nr. 9702323 / 9702324 in Kunst- ; i

Komfort Riemen it 38mrm Breite und Na- | men, mit Karabinerhaken und Wirbellager.  stoff.Garbon-Optik mit Umhangeriemen. Wetterschutz als must have, speziell bei =~ SENDERTASCHE HANDSENDER

? - " tiefen Temperaturen wie z.B. im Winter. | « InnenmaBe: 290x190x100mm * Ge-
ckenkissen fir besonders angenehmen | Passend fiir Sender Attack, F-14, FC-16, | |; . - b : abe: e
Tragekomfort. Aufdruck www.lin%inger.at. FF3, FF8, Skysport 4, und &hnliche. Lieferumfang: Fir Sender mit maximalen Abmessungen | sammtgewicht: 450g ¢ passend fiir die

Passend fiir: Universal 155 Passend fur: Universal * Senderpult Profi * Riemen von 270x270mm. géngigsten Handsender

B-Nr: 62636 B-Nr: 45287 522 | B-Ni: 9703285 792°  B-Nr:9722947 257 -\ 9719398 HEN 20
*Aktion s.V.r. o

256 vvvvvvmodeHbaulindinger.de / vvvvvv.lwnd\nger.at LLINDINS=X)R *Di Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



R6208SB 2.4GHZ FASST

«
R2106GF FHSS/S-FHSS
Futaba FHSS und S-FHSS

Kandle B-Nr.

Bezeichnung

L/B/H mm Gew./g

Version mit erwelertem sPa™ R 6106HFC FASST ISNMFS PASST 7 T12008SB FHSS/S-FHSS R 601 éio FASST/HRS-FASST
6K-Empfanger mit High Speed  O€Nr Kieiner und leichter /K-~ Fytaba FHSS und S-FHSS er mptanger
E]%ﬁ Ulrigc?]%tl?eerh?iJngflgl?lund Aus ar?g K(ieln und g,c tp FASST- Emﬁ anger 2,4 GHz mit kompatibel. Mit High Response Desitzt einem Umschalter fiir
Aalogserves. Am S-BUS Aus. Nicht fiir GroBfiugmodelle und voller Reichweife. Das 2-An- fiir Digitalservos und Failsafe. D'g\'taﬂ und Analogservos. Mit
o Kannen direkt bis 70 16 Jets empfohlen. Reichweite: ~ {ennen-Diversity System. 0? Neben den 8 PWM-Servoaus-  2-Antennen-Diversity System.
?JS Servos angeschlossen IS €2 1000m. Simlert £ den betfie in Hel gangen auch einen S.BUS- 78955 1992
werden. Analogen oder digita- g3se mit CCPM (HR3), nschiuss. Bestmagliche Un- .
80679 . 999 ferdrickung von Sidfs nalen,
len Standardservos bengtigen 71742 s Ig P
einen PWM-Adapter. o *AKtion .V, gpneggpf,{ﬂght Pu?%%g%fklzu%krgg-
o720587 fEll 1592 =3 delle und Jets empfohlen.
+ 9708187 612
=7

R 7003SB FASSTEST

Kleiner, nur 79 leichter 3 /18
- Kanal FASSTest® S.BUS-

Empfénger mit voller Reichwei-

R 2001SB S-FHSS

R6208SB 2.4GHZ FASST | 8/18 | 47,3/24,9/14,3 | 13,8 | 9722587 | 159.%° kompatibel. Mit High Respon- & Sichere Ubertragung durch 6 und integriertem Telemetrie-
59 £ 30458 T.FHSS Sde i Digialsenos und _4as Futaba S- FHeS Al Sys. sender Sunerschmal or Mo
R 304SB T-FHSS 4 | 352385 | 66 |9706056| 65.9° Faisale. Bestmogliche Unter-  tem < Leichte und kompakte delle mit engen Rumpfen.
Kleiner, leichter T-FHSS Emp- druckun%von Storsignalen  Bauweise - Einfache Bindung o 2oneen eassTEST
R 6004FF FASST 4 35/20/7 39 | 76068 | 69.9° fcahrgﬁrsmétUTglzem?;ggnéu?_laézhlg durchdsd nelrlles Freql#en(ﬁ Hl?p ﬂHECUE?Eﬁn%'SﬁSSn‘%?man'gE'é'ﬁa' Kompakier und leichior FASS.  Funktioniert nur mit folgenden
Ing, daaurch unemprtinalic N
R 7006SB FASSTEST 6/18 | 38,1/22,5/12,2 | 8,5 |9723042| 99.9° Sicherheit vor Storr]ur; Enund qugen E|ektr0'5mog:pEmmanger Ijlklgertstﬁytrglﬁlrr%l-ta/&tennen- Test® Empanger mit neqrir 2456 BX-32 und T18MZ
R 6106HFC FASST 6 | 39/21,7123 | 7 | 8os79 | 9320 Te%h;%?(%?g Kur fir PSS E”éb‘?#ffﬁ? Eﬁ;ﬁl\ﬂvﬁgePzg?ﬁl e g741906 lIEl  B5H%° m,st Zeﬁ'ngrzgg:ghmv‘jg't%d\%%”iam 9703984 1067
An t. nicht fi i ibel mi . ]
R2106GF FHSS/S-FHSS 6 38/21/10 4 |9709969 | 37.%° GPO%%E'%,%?&%HS uR:jCJet: ' lélé%rhter?“mpatlbel mit FASS 1000 m zu Boden funken. .
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NEUE SHOPFUNKTION
E-MAIL BENACHRICHTIGUNG

Wir haben unseren Webshop um eine hilfreiche Funktion fiir Sie erweitert.

{iber das
gewiinschten

Bei nicht verfiigbaren Artikeln haben Sie ab sofort die Méglichkeit, lhre

E-Mail Adresse zu hinterlegen. Sobald der Artikel auf Lager ist, erhalten Sie um-
gehend eine automatische Benachrichtigung.

Hinweis: Jeder Kunde wird pro Artikel nur einmal benachrichtigt. Fir eine erneute Be-
nachrichtigung kénnen Sie sich jedoch jederzeit wieder eintragen.

Wir wiinschen Ihnen SpaB mit diesem neuen Tool!

Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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« Noch treffsicherer

R 7018SB FASSTEST
18 Kanéle stehen zur direkten
Ansteuerung zur Verfiigung
sowie die Anschlussmoglich-
keit bi-direktionaler Gerate

wie Telemetriesensoren oder
Servos, Uber den S.Bus2 bzw.
dem S.Bus Port. Die Stromver-
sorgung erfolgt tiber 2 Hoch-

R 3008SB T-FHSS
Kompakter und leichter 10K-
Emptanger mit einer Reichwei-
te von bis zu 1000 m. Kanal 8
ist umschaltbar auf S.BUS(1)-
Betrieb. Er ist nicht kompatibel

« Prézise Suchergebnisse
dank iiberarbeiteter
Filterfunktion

mit FASST oder FASSTest®  stromanschliisse fiir 2x 2SLiPo
oder S-FHSS Akkus direkt am Empfanger.
9709609 692° g720259 198°
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PERFEKT IN DEINER HAND DIE EINE FUR ALLE

X-8E HoTT Golt Fernsteuerungs-Set mz-24 PRO HoTT Fernsteuerungs-Set
& Empfanger GR-8 Race & Empfanger GR-18

% [
NO. S$1008.DE | \‘\}\Q\\No. S$1006.PRO.DE

s

w2 mi- = «| |
- zu E]I: -= 000:00.0 | mames - |
E 000:00.0
— - - /
——— & /
& B =l opEm 4,
Cr . L o - - - v“"
3,5" Farb-Touch-Display, Sprachausgabe & Vibrationsalarm, frei ein- Die mz-24 ist gleich zwei mal als Modell des Jahres 2015 ausgezeichnet worden.
stellbares Lenkrad, komplett Uberarbeitetes und individualisierbares Der mz-24 PRO Sender ist die Weiterentwicklung von Profis fiir Profis. Das Paket
Meni, 6000 mAh LiPo-Akku inklusive, integrierte Patch-Antenne mit umfasst den mz-24 PRO Sender, den Empfanger GR-18, der sowohl fiir Copter
optimiertem Abstrahlwinkel. als Flight Control, wie auch fur Heli als Flybarless und fur Flugmodelle als Gy-
Separat bestellbares Zubehor: Dekorbogen in verschiedenen Farben. roempfanger eingesetzt werden kann, sowie eine micro-SD Karte, Senderakku,

Weiter Infos auf www. graupner.de Ladegerat und viele Zubehor-Kabel. Weiter Infos auf www. graupner.de



DAS 16-KANAL SENDERPAKET DAS ERFOLGS-PAKET

mz-26 HoTT Fernsteuerung mc-28 HoTT Fernsteuerungs-Set

- AZ-517/1-DE

Sender einzeln oder mit GR-24 erhéltlich Sender incl. GR-18, Flybarless, Gyrosoftware fiir
Flugmodelle oder Copter Flight Control

Copyright © Graupner/SJ GmbH

Die Graupner Fernsteuerungen mc-26 HoT T und mc-28 HoT T sind fir den fortgeschrittenen Modell-
sportler konzipiert und eignen sich fiir nahezu alle Modelle.
16 Steuerfunktionen, 120 interne Modellspeicher, integrierte Telemetrie und Sprachausgabe sowie

die schnelle und sichere bi-direktionale Ubertragung der Graupner HoTT 2,4 GHz Technologie machen ; =) qvh
diese Fernsteuerungen zu wahren Allroundern. Weitere Infos auf www.graupner.de - - i\\ v .‘tr
—— r . L
- - - |
o~ L= ""\_w:
No. $1033, mc-28 HoTT mit 4D Steuerkniippeln P o - 1
Konzipiert fir den Funktionsmodellbauer, der auf dem Steuerkniippel zusatzliche Funktionen bendétigt. "‘\\ {
Die 4D Steuerknippel haben einen zusatzlichen Taster, der als Taster oder Schalter in der Software \h . e .u__a" — - /

definiert werden kann und ein selbstneutralisierendes Potentiometer. Damit kann zum Beispiel bei
einem Cameracopter die Cameraneigung und Richtung oder ein Kranausleger gesteuert werden.

Oroupner
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Features: * Bidirektionale Kommunikation ¢ Draht-
lose L/S-Funktion * 6 Steuerfunktionen ¢ Freie Zu-
ordnung aller Schalter « 10 Modellspeicher * Mo-
de 1 bis 4 frei wahlbar ¢ Key-Lock Funktion gegen
unbeabsichtigte Bedienung * 3 Flugphasen pro-
grammierbar * 2stufiges Expo-/Dual-Rate-System ¢
Programmierbare Fail-Safe-Funktion * Stoppuhren/
Countdown-Timer * Sprachausgabe Uber Kopfhé-
rerausgang

mehr Infos unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender HOTT mx-12 « NiMH-Senderakku 1500mAh «
Senderladegerat 200mA « Sprachausgabemodul integriert
« Kurzanleitung (vollsténdiges Handbuch zum kostenlosen
Download auf www.graupner.de)

6/0/0/A

2,4 GHz: 9710558 ‘|7299
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender HoTT mx-12 * NiMH-Senderakku 1500mAh

« Empfénger HoTT GR-12 « Senderladegerédt 200mA ¢
Sprachausgabemodul integriert « Kurzanleitung (vollstén-
diges Handbuch zum kostenlosen Download auf www.
graupner.de)

6/6/0/A 209 99

2,4 GHz: 90200

mz-4HoTT ist ein innovativer 2K- Sender flir einhan-
dige Steuerung. Die mz-4 verfiigt iber 10 Modell-
speicher, ist bereits flir die unterschiedlichen Vector
Planes voreingestellt, kann aber problemlos um-
programmiert werden kdnnen. Die mz-4 empfangt
Telemetrie-Daten, beispielsweise von der Vector
Unit, und gibt diese (iber diverse akustische Signal-
tbne aus.

Bn:9ra012  [Troupner

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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Features: * Bidirektionale Kommunikation ¢ Draht-
lose L/S-Funktion * 5 verschiedene Sprachen e
kontrastreiches blau beleuchtetes Grafikdisplay ¢ 8
Steuerfunktionen ¢ 20 Modellspeicher ¢ 7 Schalter/
Taster « Mode 1 bis 4 frei wahlbar * 4 Flugphasen
programmierbar ¢ 2stufiges Expo-/Dual-Rate-System
weitere Informationen unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

* MX-16 2,4Ghz HoTT ¢ NiMH-Senderakku 2000mAh
« Senderladegerat 200mA « SD-Karte * USB Pro-
grammierkabel inkl. Adapter ¢ Kurzanleitung (voll-
sténdiges Handbuch zum kostenlosen Download auf

www.graupner.de)

Kanal: 8/0/0/A a9
2,4 GHz: 9710559 214
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

* MX-16 2,4Ghz HoTT « NiMH-Senderakku 2000mAh
« Empfanger Graupner HoTT GR-16 * Senderladegerét
200mA « SD-Karte « USB Programmierkabel inkl. Adapter
« Kurzanleitung (vollsténdiges Handbuch zum kostenlosen

Download auf www.graupner.de)
279%

3

2,4 GHz: 9716682

LINDINGS=/R D

LOroupner

Die mx-20 HoTT mit integrierter Telemetrie, Sprach-
ausgabe und Speicherung der Telemetriedaten
Features: * Drahtlose L/S-Funktion < 5 verschie-
dene Sprachen ¢ Bedienung und Programmierung
dhnlich mc-19 bis mc-24 « 12 Steuerfunktionen e
24 Modellspeicher ¢ 7 Schalter/Taster, bereits einge-
baut * Mode 1 bis 4 « Telemetriedisplay * 7 Flug-
phasen programmierbar * umfangreiche Programme
Flachen- u. Hubschraubermodelle ¢ DoorSequenzer
weitere Informationen unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

o MX-20 2,4GHz HoTT e« NiMH-Senderakku
2000mAh  Micro SD-Karte 2GB ¢ Updatekabel *
Senderladegerat 200mA ¢ Kurzanleitung (vollstan-
diges Handbuch zum kostenlosen Download auf
www.graupner.de)
Kanal:

12/0/0/A
2,4 GHz: 9710560 269.99
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

* MX-20 2,4GHz HoTT  NiMH-Senderakku 2000mAh ¢
Empfénger Graupner HoTT GR-16 * Micro SD-Karte 2GB
« Updatekabel « Senderladegerat 200mA « Kurzanleitung
(vollsténdiges Handbuch zum kostenlosen Download auf

www.graupner.de)
329>

12/8/0/A
2,4 GHz:

UMHANGERIEMEN KOMFORT HANDSENDER
»LINDINGER*

Komfort Umhangerie-

men flir Handsender

mit 25mm Breite und

Nackenkissen fiir be-

sonders angenehmen

Tragekomfort. Aufdruck

9716683

nell <8 =
o il g

MC-28 4D

Mc-28 fur den fortgeschrittenen Modellsportler eignet
sich fiir nahezu alle Modelle. 16 Steuerfunktionen,
120 interne Modellspeicher, integrierte Telemetrie
und Sprachausgabe sowie die schnelle und sichere
bidirektionale Ubertragung machen die mc-28 zu
einem wahren Allrounder.

FEATURES: * Aluminium Knlppelaggregate mit *
Hall-Sensoren ¢ Zirkular polarisierte Patch-Antenne
* Benutzerdefinierbare Sprachdateien ¢ 120 Modell-
speicher ¢ Uberarbeitete Menuflihrung * 12 Mischer
(8 Linear, 4 Kurve)  Vibrationsalarm

SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

« Pultsender mc-28 mit 4D Steuerkniippel * LiPo-Sender-
akku 6000 mAh ¢ Empfanger HoTT GR-24 « Updatekabel
« micro-SD Karte « Alukoffer « Handauflagen, Nackenhal-
ter, Senderriemen < kurze und lange Kniippel * eingebau-
tes Bluetooth® v2.1+ EDR Modul

16/9/0/A 76999

2,4 GHz: 9742878

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

« Pultsender mc-28 mit 4D Steuerkniippel ¢ LiPo-Sen-
derakku 6000 mAh « Updatekabel * micro-SD Karte ¢
Alukoffer » Handauflagen, Nackenhalter, Senderriemen ¢
kurze und lange Kniippel * eingebautes Bluetooth® v2.1+

www.lindinger.at. - EDR Modul

Lieferumfang: ok

+ Komfort Umhéngeriemen fiir Handsende;I a8 16/9/0/A 74999

25mm * Nackenkissen B-Nr.: 9707115 4. 2,4 GHz: 9742880 .
Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.




Mz-12

Mit 6 Steuerfunktionen und 20 Modellspeicher. Kon-
trastreiches, blau beleuchtetes Grafikdisplay . Spei-
cherung der Telemetriedaten und Erweiterung der
Modellspeicher auf micro-SD Speicherkarte méglich.
Features: * Drahtlose L/S-Funktion * 5 verschie-
dene Sprachen < 6 Steuerfunktionen * 5 Schal-
ter/Taster, 1 Analog Drehgeber ¢« Mode 1 bis 4 * 2
Flugphasen programmierbar ¢ 1x Flachen- und 1x
Hubschraubermodell-Typ * 2stufiges Expo-/Dual-
Rate-System ¢ Programmierbare Fail-Safe-Funktion
mehr unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

* Sender MZ-12 HoTT ¢ 4x Alkaline Batterien * Sen-
derriemen * Kurzanleitung (vollstdndiges Handbuch
zum kostenlosen Download auf www.graupner.de)

Kanal: 6/0/0/B

2,4 GHz: 9710455 115.99
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender MZ-12 HoTT « Empfanger Graupner HoTT GR-
12L « 4x Alkaline Batterien = Senderriemen « Kurzanlei-
tung (vollstandiges Handbuch zum kostenlosen Download

auf www.graupner.de)
148>

6/6/0/B
2,4 GHz Mode1-4 9716684

MzZ-24

Features: * 12 Kandle * 3,5“ TFT Farbtouchdis-
play < Intelligente Sprachausgabe ¢ Echtzeitda-
tenubertragung ¢ Lehrer/Schiilersystem drahtlos
oder mit Kabel ¢ 30 Modellspeicher ¢ Modeltyp:
Heli, Flug-,(Normal/Delta), Segelflugmodell * Zahl-
reiche Servoeinstellungen * DualRate und Expo
* 6 Flugphasen * Helikoptertyp: 1 Servo, 2 Ser-
vo 180° 3 Servo 120° (2 Nick oder 2 Roll), 3 Servo
140°, 4 Servo 90° ¢ Pitchkurven (7 Punkte) fur je-
de Flugphase einstellbar ¢ Gaskurven (7 Punkte)
fir jede Flugphase einstellbar * Taumelscheiben-
mischfunktion 5 Linearmischer ¢ 3 Kurvenmischer
« Zahlreiche Flugmodelltypen von 1QR bis 8-Klap-
penflachen ( * Hohenruder: 1 HR, 2HR, V-Leitwerk
mehr unter www.lindinger.at

SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

* MZ-24 Sender HoTT, deutsche Software « 4000mAh
LiPo Senderakku « Senderladegerét « SD-Kartenadapter
* GR-16 HoTT Empfanger « USB-Kabel « USB PC Inter-
fache Adapter « USB-Adapter Kabel « Senderriemen <
Alukoffer » Kurzanleitung (vollstandiges Handbuch zum
kostenlosen Download auf www.graupner.de)

12/8/0/A
2,4'Ghz Mode1-4 9716687 4092

SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

Englische Softwareversion! Kann einfach per Softwareupdate auf deutsche Version umgestellt werden.
« Sender MZ-12 HoTT « Empféanger Graupner HoTT GR-16L 8-Kanal « 4x Alkaline Batterien * englischsprachi-

ges Handbuch < Senderriemen

6/8/0/B . . - 1 29 929
24 GHz: oarsss Mt englischsprachiger C

ne\l Software 1552
*D i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LINDING=/R

MZ-24 PRO fell

Mz-24 PRO mit Knlippelaggregate aus Aluminium fiir
lange Lebensdauer. NEU: Speichere und weise be-
nutzerdefinierte Sprachdateien Schaltern und Tasten
zu. Belege Sprachbenachrichtigungen, bspw. fir
Flugphasen-Wechsel. Konfiguriere Logik-Schalter ge-
méaB der Logik »und/oder« auf beliebigen Schaltern
und Tasten usw.

Bekannte Features: » 12 Kanéle * Farbtouchdisplay
* Intelligente Sprachausgabe ¢ Echtzeitdateniiber-
tragung ¢ Lehrer/Schiilersystem drahtlos oder mit
Kabel * 30 Modellspeicher * Modeltyp: Heli, Flug-
,(Normal/Delta), Segelflugmodell * DualRate und
Expo ¢ 6 Flugphasen ¢ 5 Linearmischer * 3 Kur-
venmischer * Zahlreiche Flugmodelltypen von 1QR
bis 8-Klappenflachen ( * Héhenruder: 1 HR, 2HR,
V-Leitwerk

mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

* MZ-24 Pro Sender HoTT « 5000mAh LiPo Sender-

akku « Senderladegerat ¢ SD-Kartenadapter * GR-
18/3G+3A+VARIO HoTT Empfénger « USB-Kabel » USB
PC Interfache Adapter « USB-Adapter Kabel ¢ Senderrie-
men < Alukoffer « Kurzanleitung (vollsténdiges Handbuch
zum kostenlosen Download auf www.graupner.de)
12/9/0/A 51999

2,4 GHz: 9739545

Mit 8 Steuerfunktionen und integrierter Telemetrie,
Sprachausgabe Uber Kopfhérerausgang und ultra-
schnellen Reaktionszeiten.

Features: * Drahtlose L/S-Funktion * 6 verschiedene
Sprachen mdglich * Speicherung der Telemetrie-
daten * Bedienung und Programmierung ahnlich
mx-24 * 20 Modellspeicher * Mode 1 bis 4 frei wahl-
bar « Umfangreiche Flachen- und Hubschrauber-
modellprogramme ¢ 12 Mixer, fiir Fldchen-,u. Hub-
schrauber ¢ 7 Flugphasen-Programme ¢ Normal-,V-
,Delta-, Nurfliiglerleitwerk ,2 Servos ¢ Multi-Klappen-
Menu fir bis zu 4 Flachenservos « Interner Lautspre-
cher fir Sprachausgaben

mehr unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

* Sender MC-16 HOTT 2,4Ghz * eingebautem Lilo-
Senderakku 4000 mAh ¢« Senderladegerét 500 mA
Updatekabel ¢ SD-Karte * Handauflagen, Nacken-
halter, Senderriemen ¢ Kurzanleitung (vollstandiges
Handbuch zum kostenlosen Download auf www.
graupner.de)
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Kanal: 8/0/0/A
2,4 GHz: 9710555 27 9.99
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

* Telemetrie-Sender Graupner HoTT mc-16 « eingebauter
Lilo-Senderakku 4000 mAh < Empfénger Graupner HoTT
GR-16 « Senderladegerat 500 mA « Updatekabel * SD-
Karte « Kurzanleitung (vollsténdiges Handbuch zum kos-
tenlosen Download auf www.graupner.de)

8/8/0/A 3 2 9 .

2,4 GHz: 9716688

Pro Version mit Alu Kniippelkreuzteile
und geriffelten Kniippeln sowie
3-Funktions-Kniippelschalter

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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HoTT- ist die Synthese aus Know-How, Engineering und weltweiten Tests durch Profi-Pi-
loten. Ein 2,4 GHz-System, welches richtungsweisend fiir die Zukunft des RC-Modellbaus.
HoTT- Hopping Telemetrie Transmission ist Sicherheit mit bis zu 75 Kanalen

HoTT- verwendet die Frequenz Hopping Spread Spectrum Technologie. (EHSS)

HoTT- bietet integrierte Telemetrie in Echtzeit. (Erweiterungsfahig)

ife der Smartbox voll programmlerbar

HoTT- ist mit

12 Steuerfunktionen fir fortgeschrittenen RC-Mo-
dellbauer und 24 Modellspeicher. Programmie-
rung durch vereinfachte  Programmiertechnik.
Features: * Bidirektionale Kommunikation zwischen
Sender und Empfanger ¢ Drahtlose L/S-Funktion
* Speicherung der Telemetriedaten * Bedienung
und Programmierung angelehnt an die mx-24 « 12
Steuerfunktionen ¢ Freie Zuordnung aller Schalter
* 24 Modellspeicher ¢ 10 Schalter,2 Schieberegler
und 2 seitliche Drehgeber  Mode 1 bis 4 frei wahl-
bar + Zahlreiche Telemetriedisplay, Programmier-
und Auswertefunktionen direkt im Senderdisplay
Mehr unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender MC-20 HOTT 2,4Ghz « eingebautem Lilo-Sen-
derakku 6000 mAh « Senderladegerdt 500 mA « Update-
kabel « SD-Karte  Alukoffer « Handauflagen, Nackenhal-
ter, Senderriemen  kurze und lange Kniippel * Kurzanlei-
tung (vollsténdiges Handbuch zum kostenlosen Download
auf www.graupner.de)

120 sri0sss 45922
SET MIT EMPFANGER
Lieferumfang:

« Sender HoTT mc-20 « Lilo-Senderakku 6000 mAh
Empfénger HoTT GR-16  Senderladegerét 500 mA
Updatekabel « SD-Karte * Alukoffer « Handauflagen, Na-
ckenhalter, Senderriemen < kurze und lange Kniippel
Kurzanleitung (vollsténdiges Handbuch zum kostenlosen

MC-26

Features: * doppelt kugelgelagerten Aluminium
Kniippelaggregaten e Vibrationsalarm ¢ Modell-
typen: Flugmodell, Helikopter, Kopter, Fahrzeug,
Boot * Sprachausgabe ¢ Drahtlose L/S-Funktion ¢ 5
verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch, Italienisch, Spanisch) * Bedienung und Pro-
grammierung angelehnt an die mc-32 ¢« 16 Steuer-
funktionen ¢ 120 Modellspeicher « Mode 1 bis 4 frei
waéhlbar « CAP-TOUCH-Bedienfelder « Umfangreiche
Programme fir Fldchen- und Hubschraubermodelle
* 12 Mixer, frei programmierbar fiir Flachenmodell
und Hubschrauber

Mehr unter www.lindinger.at

Die mc-26 eignet sich fiir nahezu alle Modelle. 16
Steuerfunktionen, integrierte Telemetrie und Sprach-
ausgabe sowie die schnelle und sichere bi-direktio-
nale Ubertragung, machen die mc-26 zu einem wah-
ren Allrounder.

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

« Mc-26 Hott 16-Kanal « LiPo-Senderakku 4000mAh
Updatekabel, micro-SD Karte « Alukoffer « Handauflagen
< Nackenhalter, Senderriemen « kurze und lange Kniippel
« Kurzanleitung (vollsténdiges Handbuch zum kostenlosen
Download auf www.graupner.de)

16/0/0/A

2,4 GHz: 9742874 4'4'59 9
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

* Mc-26 Hott 16-Kanal  LiPo-Senderakku 4000mAh o
GR-24 Empféanger  Updatekabel, micro-SD Karte « Alu-
koffer « Handauflagen * Nackenhalter, Senderriemen
kurze und lange Kniippel ¢ Kurzanleitung (vollstandiges
Handbuch zum kostenlosen Download auf www.graup-

MC-28

Mc-28 fiir den fortgeschrittenen Modellsportler eignet
sich fir nahezu alle Modelle. 16 Steuerfunktionen,
120 interne Modellspeicher, integrierte Telemetrie
und Sprachausgabe sowie die schnelle und sichere
bidirektionale Ubertragung machen die mc-28 zu
einem wahren Allrounder.

FEATURES: * Aluminium Knlppelaggregate mit ¢
Hall-Sensoren « Zirkular polarisierte Patch-Antenne
* Benutzerdefinierbare Sprachdateien ¢ 120 Modell-
speicher  Uberarbeitete Menufiihrung ¢ 12 Mischer
(8 Linear, 4 Kurve) * Vibrationsalarm

SOLO SENDER

Lieferumfang:

« Pultsender mc-28 HOTT « LiPo-Senderakku 6000 mAh
« Updatekabel « micro-SD Karte « Alukoffer » Hand-
auflagen, Nackenhalter, Senderriemen « kurze und lange
Kniippel * eingebautes Bluetooth® v2.1+ EDR Modul *
Kurzanleitung (vollstandiges Handbuch zum kostenlosen

Download auf www.graupner.de)
1 6/0/0/A 699 99

2,4 GHz: 9743529

SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

« Pultsender mc-28 HOTT « LiPo-Senderakku 6000 mAh
« Empfénger HoTT GR-18 « Updatekabel ¢ micro-SD Kar-
te « Alukoffer « Handauflagen, Nackenhalter, Senderrie-
men « kurze und lange Kniippel * eingebautes Bluetooth®
v2.1+ EDR Modul « Kurzanleitung (vollsténdiges Hand-

Download auf www.graupner.de) ner.de) buch zum kostenlosen Download auf www.graupner.de)
12/8/ /A 16/12/0/A gg 16/9/0/A a9
2,4 GHz: 9716689 509_99 2,4 GHz: 9742873 469 2,4 GHz: 9741887 81 9
www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at LINDING=/R o Preise sind die Li
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o

MC-32 PRO )

MC-32 Pro mit Alu Kniippelkreuzteile und geriffelten
Knlippeln sowie 3-Funktions-Kniippelschalter. ,V2“
mit eingebautem Bluetooth Modul, seitlichen Drehge-
bern, Trimmrader aus Alu und verbesserte Zugangs-
klappe an der Stirnseite.

Features: * Sprachausgabe Uber Kopfhérerausgang
* Telemetriedaten auch mit SMART-BOX angezeigbar
* Micro-SD Karte speichert Telemetriedaten * 5 ver-
schiedene Sprachen ¢ Digitale Timmung mit ,ana-
logen® Endlosradchen » Maximal 16 proportionale
Steuerfunktionen ¢ blau hintergrundbeleuchteter
LCD-Monitor * Mode 1 -4 ¢ 12 Mixer, frei program-
mierbar ¢ 8 Flugphasen-Programme * SUPER-DU-
AL-RATE, EXPO- und EXPO-/DUAL-RATE-Men(i fiir
Tragflachen- und Heli-Modelle

...mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

* Sender MC-32 HoTT 2,4Ghz * HoTT MC-32
2,4GHz Bluetooth V2.1+ * EDR Modul * Kopfhérer-
anschluss ¢ Lilo-Senderakku 6000mAh * micro SD
Karte » USB-Anschluss ¢ Updatekabel ¢ 2Stk. 3-Po-
sitionsknlppelschalter * Ladegerét fir Senderakku
500mA ¢ Aluminium-Senderkoffer ¢ mit eingebautem
Bluetooth-Modul V2.1+ * mit Senderriemen mit Na-
ckenpolster HOTT  Kurzanleitung (vollstandiges
Handbuch zum kostenlosen Download auf www.

graupner.de)
989>

16/0/0/A
9710557

Kanal:
2,4 GHz:

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



95149

95151

Bezeichnung Orig.Nr.  Griff Funktionen B-Nr. Euro
MOMENTTASTE|33001.31|lang |selbstneutralisierend 2-Funktionen E“I 95152 | 8.99
SCHALTER 33001.7 |lang 2-Funktionen E 95149 8.%°
SCHALTER 33001.8 |kurz 2-Funktionen E 95150 | 8.99

[
UMSCHALTER |33001.21|kurz 3-Funktionen I3 |95151|8.%°

i - g
STEUERKNUPPEL LANG

Passend fiir die 12/16/20 MX HOTT Fern-
steuerungen. Gewinde M3.
B-Nr: 95155 13

87 8¢

STEUERKNUPPEL HOTT KURZ ROT
Passend fiir die 12/16/20 MX HOTT Fern-
steuerungen. Gewinde M3.

B-Nr.: 95156 92

STEUERKNUPPEL HOTT KURZ
EXTRASCHARF
Passend fir die 12/16/20 MX HOTT Fern-

steuerungen. Gewinde M3.
B-Nr.: 95157 122

BLUETOOTH V2.1 + EDR MODUL
MC-20

Passend fir mc-20 HoTT. Bluetooth®
v2.1+ EDR Modul fir die Anwendung
Graupner HoTT Viewer / Android’ (Firm-
ware >=2.2) zur Anzeige von Telemetrie
Daten auf dem Handy und fiir Sprach-
ausgabe. Weiterhin kann ein Bluetooth®
v2.1+ EDR Headset direkt ohne Smart-
phone verbunden werden. Mehr unter
www.lindinger.

B-Nr.: 9702390 89

*D i Preise sind die L

ZIERMUTTERSCHLUSSEL

Zum Festziehen der Rdndelmutter bei
Montage der Externschalter. Schonenden
Montage mdglich, ohne Kratzer.

B-Nr.: 15719 202

16-KANAL SCHALTMODUL

* Bis zu 16 Kandle schaltbar Uber Multi-
kanal * Memoryfunktion * Fail-Safe ¢ Auf
Graupner Hott 2,4Ghz abgestimmt

* Abstandshalter bei losem Einbau der
Platine ¢ Jumper * Patch Kabel * An-

leitung
B-Nr.: 9742881 HEI 1162

4-KANAL PROPORTIONALMODUL
Features: * 4 Servokanéle (iber Multikanal
steuerbar ¢ Fail-Safe * Dateninterpolation
fir weiche Steuerbewegungen

* Abstandshalter bei losem Einbau der
Platine ¢« Jumper ¢ Patch Kabel ¢ An-

leitung
B-Nr.: 9742882 NN 1052

\OGroupner

SCHALTERKABEL

Dieses Stromversorgungskabel ist fiir alle
Empfangsanlagen mit 3poliger Miniatur-
Steckverbindung geeignet.

B-Nr.: 10244 6°°

SCHALTERK. M. LADEANSCHLUSS
Empféanger-Stromversorgungskabel mit
Ein-Aus-Schalter. Der separate Ladean-
schluss ist von auBen zugénglich.

B-Nr.: 12948

SCHALTERKABEL

Profi Schalterkabel mit GOLD-Steckver-
bindungen, sowie eingebauter verschlieB-
barer Ladebuchse.

B-Nr.: 14152 172

SCHALTERKABEL FUTABA
Professionelles Schalterkabel mit GOLD-
Steckverbindungen sowie eingebauter
verschlieBbarer Ladebuchse ermdgli-
chen den optimalen Einsatz in GroB- und
Speed-Modellen.

152

B-Nr.: 34290

i

S-AKKU LIFE MX-SERIE

9,9V Senderakku mit Schutzschaltung
fr altere HOTT Sender zum Ersatz von 8
NiMH Zellen geeignet.

389

B-Nr.: 78336

SMART BOX

SMART-BOX Anzeige- und Programmier-
gerét in einem. Egal ob Echtzeit Teleme-
triedaten angezeigt, oder Einstellungen
an lhrem HoTT System vorgenommen
werden sollen. Mehr unter www.lindin-

gerat
B-Nr.: 88747 532

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LINDING=/R

GENERAL ENGINE MODUL

Sensor fur Modelle mit Verbrennungs-
oder Elektromotor fir Temperatur-
,Spannung-, Strom-, Kapazitdtsmessung,
Drehzahimessung und Treibstoffmes-
sung. Mehr unter www.lindinger.at

B-Nr.: 90213

ELECTRIC AIR MODUL

Vario mit H6hensignalen (-500/+3000m),
Temperatur-, Spannungsmessungen, Ein-
zelzellenmessung 2 ... 14S ,Spannungs-,
Strom- u. Kapazitdtsmessung. Mehr unter
www.lindinger.at

85

B-Nr.: 90214

GENERAL AIR MODUL
Sensor fir Modelle mit Verbrennungs-
oder Elektromotor. Vario mit Hohensi-
gnalen (-500+3000m), Temperatur-, ,
Spannungs-, Strom- und Kapazitéts-,

Drehzahlmessung und Treibstoffmessung.

Mehr www.lindinger.at

B-Nr. 88743 672

-~ S
USB-ADAPTERKABEL
Mit dem Adpaterkabel USB-Schnittstel-
le Hott Sensoren/Manager lassen sich
HoTT-Empfanger, Module, Sensoren und
die Smart-Box updaten.
699

B-Nr.: 92026

i BN ,~~
USB SCHNITTSTELLE HOTT / GM-
GENIUS
USB-Schnittstelle zum Updaten aller
GM-GENIUS Fahrtenregler sowie HoTT-
Systeme. Flir HOTT wird zusatzlich das
Adapterkabel Best.-Nr. 7168.S (#9202%9
benctigt.  B-Nr. 84604 23.

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at

BLUETOOTH EDR HEADSET V2.1+

Features: * Bluetooth® v2.1+ EDR HSP-
Profil » Reichweite ca. 2 m « Bluetooth®
v2.1+ EDR class 2 * unterstiitzt Blue-
tooth Headset und handsfree Profile ¢
eingebauter LiPo-Akku ¢ Betriebszeit bis
6 Stunden

Lieferumfang:
* Headset * USB-Kabel * Bedienungs-

anleitung
B-Nr.. 9704070 162

o

e "

VOLTAGE MODUL MIT SBEC

Kleines getaktete, starke BEC-System mit
integrierter HoTT-Telemetrie fur die Ein-
gangsspannung bis 22,2V. Optimal fur alle
Copter, bei denen Regler fir birstenlose
Motoren ohne BEC eingesetzt werden.
Ausgangsspannung ist von 4,5-8,0 V ein-
stellbar.Mehr unter www.lindinger.at

B-Nr.: 9722707 [IEIl 252
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TEMPERATUR/SPANNUNGSSENSOR

* Temperatursensor 0 ... 200 °C * Span-
nungsmessung 0 ... 80 V

Nur in Verbindung mit den Modulen:
88743, 90214 oder 90213
B-Nr.: 88745 182

B e

TEMPERATUR/SPANNUNGSSENSOR
» Temperatursensor 0 ... 120 °C ¢ Span-
nungsmessung 0 ... 80 V

Nur in Verbindung mit den Modulen:
88743, 90214 oder 90213
B-Nr.: 88744 18

263
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HOTT TELEMETRIE ZUBEHO ‘

VARIO MODUL

* Vario mit Hohensignalen und Steig- und
Sinksignalen ¢ Zusatzliche Warnschwel-
len * Hohenanzeige und Speicherung der
min. und max. Héhe. * Einstellbare Warn-
zeit * Einstellbare Warnwiederholzeit
Hbéhenmessung -500m ... 3000 m
Gewicht ca. 59

Abmessungen ca. 23/17 (26,5)/7,5 mm
Betriebsspannung 3,6 ... 8,4V

B 88748 48>

GPS/VARIO MODUL ALPHA
Schnelles und prazises GPS fir Mul-

ticopter,  Flugmodelle, ~ Auto- und
Schiffsmodelle. Ublox 8 GPS Emp-
fanger fir GPS/GLONASS Satelliten.

Erméglicht z. B. Rundenzeitenmes-
sung mit Hilfe der HoTT Viewer App.
Mehr unter www.lindinger.at

7922

B-Nr.: 9722170 HEN

| .E
VOLTAGE MODULE XH
* Anschluss als General Sensor: * Einzel-
zellenmessung 2-4 S Lithium-Akkus mit
Warnschwellen fir min. Einzelzellenspan-
nung 2,7...3,9 V « Abmessungen ca.16 x
23 x 7 mm e Betriebsspannung 7,4...14,8
V + Gesamtgewichtca. 3 g
B-Nr.: 9702867 162

KOMFORT KREUZRIEMEN UNI LINDINGER

Fir sicheren Sitz des Senders. Der Kreuz-
riemen ist langenverstellbar und kann

flr ermudungsfreie Bedienung optimal
angepasst werden. Mit Aufdruck www.
Lindinger.at

Features: * Riemenbreite 39 mm * 2 Ka-
rabinerhaken
Passend fiir:

B-Nr.: 62637

Universal

192

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

DREHZAHLSENSOR OPTISCH
Features: * Drehzahlmessung bis 100 000
U/min mit Zweiblattluftschraube * Gewicht
ca.: 5 g * Abmessungen ca.: 22/13,5(26)/9
mm ¢ Betriebsspannung: 3,6 ... 8,4V

Nur in Verbindung mit den Modulen:
88743 oder 90213
B-Nr.: 88746 172

DREHZAHLSENSOR MAGNETISCH

Features:

Gewichtca.:5g

Abmessungen ca.: 22 x 13,5 (26) x 9 mm
Betriebsspannung: 3,6 ... 8,4 V

Nur in Verbindung mit den Modulen:

88743 oder 90213 .

B-Nr.: 90215 17:
o—

P
IS

VOLTAGE MODULE EH
* Anschluss als General Sensor: * Einzel-
zellenmessung 2-4 S Lithium-Akkus mit
Warnschwellen fir min. Einzelzellenspan-
nung 2,7...3,9 V « Abmessungen ca.16 x
23 x 7 mm ¢ Betriebsspannung 7,4...14,8
V « Gesamtgewicht ca. 3 g

16>

B-Nr.: 9702866

UMHANGERIEMEN GRAUPNER HOTT

Passend zu allen Graupner HoTT 2,4 GHz
Sendern mit Senderauthdngung oder
Graupner Senderpult und integrierter
Contest-Halterung. Jeweils mit zwei Kara-

inerhaken.
binerhaken. o - o706825 2258

KREUZRIEMEN KOMFORT
Der Kreuzriemen ist langenverstellbar und
kann fir ermiidungsfreie Bedienung op-

timal angepasst werden. Riemenbreite
38mm, mit 2 Karabinerhaken.

Passend fir: Universal

B-Nr.: 17090 237

KREUZRIEMEN DELUXE
Fir anspruchsvolle Segler- und Contestpi-
loten die auf einen festen sicheren Sitz des
Senders bei extremen und langen Fliigen
besonderen Wert legen.

Passend flir: Universal

B-Nr.: 72098 282

UMHANGERIEMEN HANDSENDER

Der langenverstellbare 25 mm breite Tra-
gegurt mit extra weichem Nackenpolster.
Der Nackenpolster ist zum Reinigen leicht
abnehmbar.

Passend flir:
B-Nr.: 66013

Universal

18

SENDERPULT MC-32 CARBON
DESIGN

Fur Sender mc-32 konzipiert, modernes
Design, Ergonomisch. Praktisches Detail
sind die beiden groBzlgigen herauszieh-
baren Werkzeugboxen. Smartphone Hal-
terung vorgesehen.

SENDERPULT PROFI MZ-18/24

Passendes Senderpult Profi fiir die MZ-
18/24. Kunststoff-Carbon-Optik mit Um-

héngeriemen.

B-Nr.: 9722017 1L 792

SENDERPULT MC-32

Fir MC-32. Im Modernen Design, ergo-
nomisch angepasst und mit zwei groBzu-
gigen herausziehbaren Werkzeugboxen
Mit Bugel anstelle von Bajonett-Verschliis-

se.
* Senderpult MC-32 (ohne Riemen)
MC-32

Passend flir:
B-Nr.: 78270

-

SENDERPULT EASY MX12-20

Senderpulte der Serie ,Easy* sind aus
leichtem transparenten Acryl.

B-Nr.: 9714613

SENDERPULT CONTEST CARBON

Fir Sender mc-16 und mc-20 konzipiert
im  CFK-Carbon-Design. Ergonomisch
angepasst mit bewahrter Doppelschalen-
Technik und integrierten stabilen Aufhan-
gebiigeln. Zwei groBzlgigen aufklapp-
bare Werkzeugboxen.
Passend fiir: MC-16/MC-20
74:

B-Nr.: 9703384

WETTERSCHUTZ UNI
Wetterschutz als must have, speziell bei
tiefen Temperaturen wie z.B. im Winter.
Fur Sender mit maximalen Abmessungen
von 270x270mm.

252

B-Nr.: 9722947 il

Passend fir: MX-12/MX-1 G%gg

SENDERPULT EASY MZ18-24

Senderpulte der Serie ,Easy* sind aus
leichtem transparenten Acryl.

Passend flir: MZ-18/MZ-24
BN 9705100 952°  B-Nr.: 9714614 397
*Di Preise sind die Li

LINDINGS=/R

SENDERTASCHE HANDSENDER
* InnenmaBe: 290x190x100mm * Ge-
sammtgewicht: 450g ¢ passend fir die
gangigsten Handsender

o(Qse

B-Nr.: 9719398 HE

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



E ity
GR-12SC+

Extrem Klein, leicht mit ZH-
Stecker. 6-Kandle (-8 Kanéle
mit HoTT-Summensignal). 5
freie Mischer und Spannungs-

GR-12L

nel Maping, Servo

Wir GR-12, jedoch ohne Chan-

GR-12
Mit Antennendiversity.

wird Empfangerspannung,  GR-12+3XG

Revers,.. v
Ubermittelt Flugla%e, Emp-

GR-16
Mit Antennendiversity. Es wird
Empfangerspannung, Tem-
peratur sowie Signalstarke

GR-24
Mit Telemetry, moderner Soft-

GR-24 PRO
3XG+3A+3M+VARIO
Hardware-Antennendiversity.

GR-32 DUAL

; 99 Temperatur sowie Signalstarke libermittelt. ware und Antennendiversity. " 4 HoTT Dual- Empfanger mit
messung bis 25,2, Motoran- 9707311 372 [t . - fangerspannung, Temperall  Features: « Failsafe + 3 M- One Zusatz-Sensork werden -Ergmg'erfatiﬁ“éﬁgﬁgfgfm’e‘”ﬂ " Zwei kompletter? EToIangs-
schiuss 10r Kanal Yl Blrsten- Features: « Failsafe » 3Mi-  BOWIE 1088 SHKE. * =88 scher programmierbar » Ser-  Parameter Empfangerspan- vavistinidionen abermitielt. teilen mit je einem Telemetrie-
motoren mit max. 2 A. scher programmierbar « Ser-  IS1eTUNg gés TUGMOCELs W yokurven "« Begrenzung und  nung und- Temperatur sowie . ‘Gabilicieruna fir bis zu 3 anschiuss und zusatzlichem
9702049 28%° GR-12L ,LOSE" vokurven « Begrenzungund IS 2u 3 Achsen » Natlriches - (jmkehrung derServowege  Signalstarke ubermittet. o Hardware-Antennendiversiy.
. , ae Umkehrung der Servowege  Hugverhalten durch proporto- 4 Gaisate HHolg und AUS fur ae hhSen = Narlches Flug- et Empfanger hat 6 Bat
9718038 352 [T iir  nale Kreiselausblendung 4 ) . 88740 9322 verhalten « Hohensensor fur ~ Der Empfanger hat 6 Batteriee-
Failsafe, Hold und AUS Tiir s Servokanale programmierbar ingange und sorgt damit fir ei-
Servokandle programmierbar « Menr unter www.lindinger.at \amschwellen programmier- Variofunktion und Hohe » NSl nt Strgmv rSOrgun
Warnschwellen programmier- B52° bar + Servotestiunkiion Flybarlesssystem fiir Hub- tGEk ese e Ig'l efso lfdg
. : 9704065 . ) K R-24 . LOSE“ schrauber (spater per Update) Starker Servos, Failsafe, Hold,
bar « Servotestiunktion ....weitere Informationen unter G »LOS i AUS und Standard. Mehr unter
Mehr unter www.lindinger wwwindin 8gse : 3-Achs Beschleunigungs- inaera o une
. s lindinger 64 9718039 . sensoren www.lindinger.at 1165
88737 . 88738 . 9704068 14922 90210 .
GR-16 ,,LOSE*
. . . GR-12 ,LOSE“ ag
HoTT Telemetrieempfénger-Funktionen: 971803 54s° 9722702 60:
3XG = 3-Achs-Gyro
3A = 3-Achs-Beschleunigungssensor
3M = 3-Achs Magnetometer
VARIO = Hdhensensor mit Variofunktion E
FOUTITET GR12+3XG+3A+VARIO
glhns Zusattz-SEnsofrjk werden 32??4'3)(3_4'3‘%4'?“!0!1
ie Parameter Empfanger- R it Antennendiversity. Es wir
. spannung und -Temperatur, EII.‘I(;:'IT 3XG-+3A COPTER Empfange_rsgannung., Tempe-
Bezeichnung Kanile Gew./g  B-Nr. Euro Signalstarke,Hohen- und Va- - o _ ratur sowie Signalstarke iiber-
rioinformationen iibermittelt.  Mit Antennendiversity. Es wird - mittelt. + Stabilisierung fiir bis
GR-12SH+ 6(8) | 20127 | 1,5 |9702048| 282 /:\shtabilisaiei\unhg fgrbis zuN3 tErpggaﬂ%egSggggl{;r 3 Tet??z‘r)r%r? a t31AI\_cplsenH(s-Acrgls ¢ yro) © S )
chsen (3-Achs Gyro) « Na-  tur sowie Si libermit- Natiirliches Flugverhalten ‘e
GR-12L 6 |3621/10| 7 |9707311| 37.9° mr”ches(ﬁugverha{teg durch  telt. Mithiﬁsqm Er’\r;f)fl?r‘lgeg ist Htihensensorf&rVariofunktion ALU-SENDERKOFFER MZ-18/MZ-24
roportionale Kreiselausblen- €S moglich einen Multikopter  und Hohe « Flybarlesssystem ar di 5
GR-12+3XG 6 |3621/10| 7 |e704085| 65| KOO  Hohensensor fr Var- 2 telern ofme eing odeme Hubohrauber » 3-Abhs ,\P,lazsﬁg”g_e,\;r_/;';‘of%‘f?g%fgegeéuf9‘;'1‘36('3:86(;”“5:‘3“&%”_2% 2
GR-12-+3XG+3A+VARIO 6 |ao2110| 8 |s7osoe0| Q89| OfnkionundHone  Fight Contiolzy "erwengg'gg Beschleuniqugssensoren B-Nr. 9707735 / 9710930 / 9716687 / 9718036. 5
eRA2 o lasamo| 7 | ssrer | 55| 9704066 9829 9722064 > 9704067 124% ;.. 9718157 Nell Srmwmeer 69 [
=3
GR-12SC+ 6(8) | 26/12/9 1,6 |9702049| 28.%° WETTERSCHUTZ MIT FELL "'_‘;
GR-12,LOSE“ 6 |36/21/10| 7 |9718037| H4.9° Senderschutz Sender Handschuh Z-50 fiir Hand- S
sender fUr wohlig warme Héande bei kaltem Flugwet- =
GR-12L ,LOSE“ 6 |36/21/10| 7 |9718038| 35.9° ter D
h B-Nr.: 9708379 L
GR-16 ,LOSE“ 8 | 46/21/14| 12 |9722702| 60.9° 90
GR-18+3XG-+3A+VARIO 8 | 46/21/14| 14 |9704067 |124.%° g:)a'cz';s:e;':::fn:?;rbnisse 24'7
GR-16 8 |46/21/14| 12 | 88738 | 64.%° dank iiberarbeiteter
GR-24 PRO 3XG+3A+3M+VARIO| 12 |46/31/14| 18 |9704068 |149.%° ngre'::::‘:ﬁr uszGHZ' « Aerody- Filterfunktion
GR-18+3XG+3A COPTER FLIGHT| 9 | 46/21/14 | 14 |9722064| 95.99| namisch geformter Antennenschutz fur
% 2,4GHz Antennen ¢ Vermeidet Kabelbr(-
GR-24 12 | 46/31/14| 16 88740 | 93. che und andere Defekte an Antennen
GR-24 ,,LOSE“ 12 | 46/31/14| 16 |9718039| 89.99| 2 Stk./Pkg.
. I a9
GR-32 DUAL 16 |63/30/14| 24 | so2to |116.99 B-Ne:9718951 MEN B WETTERSCHUTZ UNI LINDINGER
Universal Wind- und Wet- Y
terschutz fir fast alle gén-
i gigen Sender mit Pult.
e SENDERTASCHE MZ/MX Hochwertige Ausfiihrung
e Sender- und Werkzeugtasche bietet optimalen Schutz mit Aufdruck www.lindin-
e fiir lhren Handsender der MX- oder MZ-Serie und hat ger.at! Abmessungen:
RX EMPFANGER ANTENNE HOTT \gAIlei(I:(hzeitig auch noch ausreichend Platz fiir bendtigtes 40x28x15 cm
300MM erkzeug. ' 08 Passend fiir: I Universal
BN o560 B9 B-Nr.: 9722733 HIEll 36: B-Ni: 62635 L. 392°
*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LINDINGSGS =/ vvvvvv.modellbauhnd\nger.de / vvvvvv.\indinger.at
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SFERKTRUITL

DXE

Spektrum DXe vereint die Vielseitigkeit einer program-
mierbaren Fernsteuerung mit der simplen Bedienung
eines Smartphones. Einstellungen ganz einfach mit
Ihrem Telefon oder PC. Alles was Sie dafiir bendtigen
ist die kostenfreie Programmier-App oder PC-Soft-
ware und ein Programmier-Kabel (separat erhéltlich).
Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
« Sender Spektrum DXe

6/0/0/B
2,4 GHz Mode1-4:9719947

SENDERPULT EASY DXE/DX6E

Senderpulte der Serie ,Easy“ sind aus leichtem trans-
parenten Acryl.
B-Nr.: 9720989 HEIl 372

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

Leaders in Spread Spektrum Technology

pxee (NCl

DX6e bietet filr einen budgetorientierten Piloten bie-
tet so viel wie noch nie in dieser Senderklasse. Vier
Modelltypen, 250 Modellspeicher und eine kabellose
Trainerfunktion sind nur ein kleiner Teil der Highlights
dieser Anlage. Wie bei Spektrum (blich lassen sich
die Speicher und Daten untereinander tauschen.
FEATURES: ¢ Programm Acro, Hubschrauber Se-
gelflugzeug und Multicopter ¢ 250-Modellspeicher ¢
Eingebaute Telemetrie ¢ Kabelloses Trainersystem ¢
7 Flugzeugtragflachen und 6 Leitwerkstypen ¢ 7 Tau-
melscheibentypen ¢ 7-Punkt Gaskurve flr Flugzeuge
und Hubschrauber ¢ 7-Punkt Pitch und Heckrotor-
kurve fiir Hubschrauber

Mehr Info unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender Spektrum DX6e

6/0/0/B 99

2,4 GHz: 9738820 1 59

SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender Spektrum DX6e » AR610 Empféanger

6/6/0/B 99

2,4 GHz: 9738818 1 99
il

LINDINGS=/R D

DX6 VERSION 2016

Aktuelle Version der bekannten DX6 mit jetzt neu: *
Sprachausgabe Alarme programmierbar ¢ Anten-
nendiversity durch 2. Antenne * 11ms Ubertragung
wieder méglich

Features: ¢ 250 interne Modellspeicherplatze ¢
Sprachausgabe ¢ Kabelloses Lehrer/Schiiler-System
* 5 MenUsprachen: EN, DE, FR, ITA, ESP « 4 Se-
gelflugflachen- und 3 Leitwerksprogramme ¢ 7 Mo-
torflugflachen- und 5 Leitwerksprogramme ¢ Elevon
und V-Leitwerksdifferenzierung ¢ 7-Punkt Gaskurve
fur Motorflug und Hubschrauber ¢ 7-Punkt Pitch
Kurve flir Hubschrauber ¢ SD-Kartenschnittstelle «
Mode 1-4

Mehr unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:

 DX6 DSM-X Sender Version 2016 « 4 AA Alkaline Batte-
rien < Bedienungsanleitung e Einstellwerkzeug

6/0/0/B 01gss

2,4 GHz Mode1-4:9727532

SET MIT EMPFANGER
Lieferumfang:

« DX6 DSM-X Sender Version 2016 « AR610 6 Kanalemp-
fanger « 4 AA Alkaline Batterien « Bedienungsanleitung

« Einstellwerkzeug
249%

6/6/0/B
2,4 GHz Mode1-4:9727531

SENDERPULT PROFI DX6
Senderpult passend flr Spektrum DX6
(,Super 6“!) in Kunststoff-Carbon-Optik
mit Umhéngeriemen.
Passend flir:

B-Nr.: 9712833

DX-6 (,Super 61)
79

Preise sind die Li

DX8 G2

Mit der Riickkehr der legendaren DX8 von Spektrum
werden im Bereich der 8-Kanal-Fernsteuerungen
neue MaBstébe gesetzt. Die neue DX8 ist mit zahl-
reichen Features wie Sprachausgabe, 250 Modell-
speicher und einer kabellosen Lehrer-/Schilerfunkti-
on ausgestattet. Zudem ist sie natrlich auch mit der
aktuellsten Software der 2. Generation ausgestattet.
Mehr unter www.lindinger.at

SET OHNE EMPFANGER

Lieferumfang:
« Sender DX8 G2 DSMX

8/0/0/B

2,4 GHz: 9723018 29999
SET MIT EMPFANGER

Lieferumfang:

« Sender DX8 G2 DSMX  Lilo-Senderakku 7,4V «
AR8000 Empféanger ¢ 12V Universal-Netzteil

8/8/0/B 349

2,4 GHz: 9723016

N

STEUERKNUPPEL 24MM ORANGE
B-Nr.: 9711363 [IEN 152¢

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



DX9

Die DX9 mit herausragender Sprachausgabe erlaubt
es, kritische Telemetriedaten und Senderfunktionen
wahrzunehmen, ohne dabei den Blick vom Fliegen
abzuwenden. Z.B. kann der aktuelle Flugzustand an-
sagt werden. Sollte einmal ein Alarm ausgelost wer-
den, mussen Sie nicht auf das Display schauen, die
DX9 erzahlt es lhnen. Werksseitig mit englischen
Sprachfiles (andere Sprachen zum Download).
mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« DX9 Sender DSM-X « 2000mAh 2S Li-lon Akku « SD-
Karte 128MB « DX9 Sendergurt « Sender Ladegerat
120V-240V mit 4 Adapter fiir Weltweiten Einsatz (EU, US,

AU und UK)
449

9/0/0/A
2,4 GHz Mode1-4 9706842

SENDERPULT PROFI

-Senderpult passend
zu Spektrum DX9 B-Nr.
9706842 in Kunststoff-
Carbon-Optik mit Um-
héngeriemen.

B-Nr.: 9708822 792°

Preise sind die L

DX9 BLACK EDITION

Die DX9 mit herausragender Sprachausgabe erlaubt
es, kritische Telemetriedaten und Senderfunktionen
wahrzunehmen, ohne dabei den Blick vom Fliegen
abzuwenden. Z.B. kann der aktuelle Flugzustand an-
sagt werden. Sollte einmal ein Alarm ausgeldst wer-
den, miissen Sie nicht auf das Display schauen, die
DX9 erzahlt es Ihnen. Werksseitig mit englischen
Sprachfiles (andere Sprachen zum Download).
mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« DX9 Sender DSM-X ,Black Edition Ausfiihrung  Ex-
Klusiver Black Edition Aluminium-Tragekoffer  Exklusiver
Black Edition Haltegurt  Spektrum AR9020 9-Kanal-
Empfanger « 2000mAh 2S Li-lon Akku « SD-Karte « DX9

Sendergurt * 12V Netzteil
599

9/9/0/A
2,4 GHz Mode1-4:9712739

DX20

Hochwertigen Fertigung, angenehme Ergonomie
und leistungsstarken Programmierfeatures. 250 Mo-
dellspeicher, Sprachausgabe, ein kabelloses Lehrer/
Schulersystem, eingebaute Telemetriefunktionen und
umfangreiche Programmiermdglichkeiten. Geschwin-
digkeit und Prézision aus der DSMX-Technologie.
Features: * Unabhéngige Multi-Motor-Kontrolle fiir
Flugzeuge ¢ ProTrim fir kleinere Anpassungen von
Dual Rate, Expo, Mix und Differenzial im Flug * Te-
lemetrie mit Vibration oder Sprachausgabe ¢ X-Plus
Technologie fiir bis zu 20 Kanéle * 5-sprachiges Me-
ni * Regionale Einstellungen fiir globale Compliance
Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« Sender DX20 2,4 Ghz DSMX / X-PLUS « AR9020 Emp-
fanger
20/9/0/B 144999

2,4 GHz: 9723019

KOFFER EINZELSENDER AIR

A s Aufrecht stehender
? Spektrum Einzelsen-
- . der-Koffer fir Flug
! Fernsteuerungen.
Iy
Passend fir:  Universal
= B-Nr.: 9715235 89s°

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

SENDERKOFFER ALU SPEKTRUM

| re— Aufrecht stehender

F— Spektrum Einzelsender-
Koffer. Ideal um Fern-
== steuerungen, Zubehdr

und Werkzeug zusam-
men in einem Koffer zu

. tragen. Abmessungen:
336/216/254mm.

| Passend fir: Universal

B-Nr- 95315 992°

§
i

SPERT RUM

b

-

SENDERPULTE

PLAN

&

- SENDERPULT EASY DX6I (ALTERE VERSIONEN)
+ Senderpulte der Serie ,Easy" sind aus leichtem

. transparenten Acryl.
< Passend fir:

- B-Nr.: 9710391

Q SENDERPULT EASY DX6
. Senderpulte der Serie ,Easy“ sind aus leichtem
< transparenten Acryl.
DX-6 379

DX-6i 3gse

¢ Passend fiir:
: B-Nr.: 9710390

: SENDERPULT EASY DX7/DX8

< Senderpulte der Serie ,,Easy* sind aus leichtem
. transparenten Acryl.
. Passend fir:

: B-Nr.: 9710392

< SENDERPULT EASY DX9
- Senderpulte der Serie ,Easy* sind aus leichtem
< transparenten Acryl.

« Passend fir: DX-9
B-Nr.: 9710393

DX-7/DX-8

39

39

(4

!

SENDERPULT PLUS DX9

Das Sendepult selbst besteht aus Acrylgras, mit
Handauflagen aus weichem Schaumstoff. Zum Trans-
port kdnnen die Halteblgel im Senderpult eingescho-

* ben werden.
DX-9 7 9 -

« Passend flir:
: B-Nr.: 9710394

SENDERPULT PROFI DX
Senderpult passend fiir Spektrum DX-6i / DX-7s / DX-
8 in Kunststoff-Carbon-Optik mit Umhangeriemen.

B-Nr.: 89442 79>

LINDING=/R

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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SR210 DSMR SPORT

99
AR400 DSM-X 9716753 29:

FuII-RarHe DSM-X 4K-Emp-

AR610 DSM-X
Features: * voIIwertici;er DSMX
® Empfanger « verstérkte An-
tenne Tiir ein besseres Signal
« Flight Log und Telemetrie-
kompatibel » 2048 Aufldsung

fénger, Kleiner, fiir Park Flyer, M
Trainer und die meisten Sport- « filr Sportflugzeuge/Parkflyer
flugzeuge. Flight-Log-und bis .90 GroBe

Telemetrie-kompatibel. 2048

9705861

69

Auflosung
95296 292

SR310 DSMR
Features: « Ausgange fir Len-
kung, Gas und ein Hilfskanal «
Perfekt fur Land oder Marine-
anwendungen ¢ wasserdichte
Beschichtung auf Elektronik «

SRS4220 DSMR AVC

Kompatibel mit DSMR Surface
SURFACE Sendern SR410 DSMR SPORT
g7a1g95 NEIl 792 9715074 492 9721976 69

Bezeichnung Gew./g B-Nr.

4649T QUAD RACING 20 30/16/6 3 [9738817| H4.99
SR210 DSMR SPORT 2 35,8/23,6/14,3 | 8,8 (9716753 29.%°
SRS4220 DSMR AVC 2(40.AVC) 36,3/24,4/13 | 10,9 (9741895 7999
SR310 DSMR 3 35,8/23,6/14,3 | 8,8 (9715074 49.9°
SRS4210 AVC SURFACE 4 37,2/25,8/13 | 10,9 9709389 49.99
DSMR

AR400 DSM-X 4 31/17/11 56 | 95296 | 29.99
SR410 DSMR SPORT 4 35,8/23,6/14,3 | 8,8 (9721976 69.%°
AR6270T DSM-X 6 44/28/15 13,2 9737959 79.%°
ARG6600T DSM-X 6 38/28/16 12,5 (9737960 72.%°
AR636 SPORT AS3X DSM-X| 6 42/23/12 13,2 19709384/ 109.%°
AR6335 AS3X DSM/DSM-X 6 28,6/18,4/7,1 2 |9709381| 79.9°
AR610 DSM-X 6 36,6/26,7/12,7 | 9 |9705861| 69.%°
AR7210BX FBL DSM-X 7 36/28/13 18,6 (9719464/229.%9
AR7350 AS3X DSM/DSM-X 7 [53,48/29,15/14,05| 21,5 9709386/ 159.%°
3:; 7_()1(0 MULTIROTOR 8 30/29/12 9,15 [9720712| 99.99
AR8010T 8 48,5/28,3/20,9 | 17,8 (9738813 89.9°
AR9030T 9 48,5/-/21 17,83(9738814| 134.9°
AR9320T 9 48,5/28/21 | 17,83 (9738815 169.9°
AR0350 AS3X DSM/DSM-X 9 [53,48/29,15/14,05| 26,5 9709388/ 199.%°
DSMX-QUAD RACE 18 26/21/8 3,6 9722558 39.9°

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

ARG270T DSM-X
9737959 MEU

79

sl A

AR6600T DSM-X
g7a7ge0 TEU

Prézise Figuren, butterweiche Anflige, keine spirbaren Wind-
bden. Es fihlt sich an, als wirden Sie durch das Modell im
Handumdrehen zu einem besseren RC- Piloten. All das macht
das neue AS3X 3-Achs Kreiselstabilisierungssystem moglich.

AGIX

Dank AS3X bringt ihren Flieger so schnell nichts mehr aus der Ruhe!

RC Piloten missen sténdig mit Turbulenzen oder Strémungsabrissen rechnen.
Dank AS3X gehdren diese Probleme nun der Vergangenheit an. Das wiederum
gibt Ihnen den Mut und die Zeit fur aufregende Mandver und erhéht so lhren
SpaBfaktor deutlich.

AS3X wird die Art verandern, wie Sie heute und in Zukunft fliegen wollen.

72>

AR636 SPORT AS3X
DSM-X

Dieser kostengiinstige 6-Kanal-
Empfénger AR636 Sport AS3,

AR7700 MULTIROTOR
DSM-X
AR7700 ermdglicht die Ver-

AR9350 AS3X DSM/DSM-X

DSMX-QUAD RACE
Kleinen und leichter Spektrum
DSMX-Racequad-Empfénger

wendung einer Spektrum Fern-
steuerung mit nahezu jedem
Multikopter und ist mit vielen
Multirotor-Elektroniken kompa-
tibel. Verschiedene Verbindun-

Dieser 9-Kanal-Empfanger
AR9350 AS3X ist fur alle an-
spruchsvollen Anwendungen
im Modellflug vorgesehen.

mit Summensignal fir bis
zu 18 Kandle. Dank der Auto
Bind-Funktion bendtigen Sie
keinen separaten Empfanger
mehr zum Binden.

392

99
199: 9722558

ist fiir Parkflyer und einfache g?elﬁt%ﬂegrgsg(rlf)ef PMund 9709388
Sportflyer gedacht.1 095 AR7350 AS3X DSM/DSM-X or0712 pranger. ggs°
¥ Dieser 7-Kanal-Empfanger s

9709384 AR7350 AS3X ist fﬂr alle an-

spruchsvollen Anwendungen

im Modellflug vorgesehen. -~

1 ]
9709386 1592 Nt

AR9320T

AR9030T Empfanger ist mit Telemet-
Rﬁinschlﬂssen f%r Drehz{ahl,
- - uspannung, Temperatur-
Sg&gﬁg”gfg’?‘(p%?‘wgrnsm ' B, :55&10? it Telemeti Empfinger mit Tlemetre- By Anaonicos Fo bioh
Y _— mit Telemetriean- mpfénger mit Telemetrie- us- Anschluss. Fiir Higl
élﬁg?%ﬂsoyg?gg?r%%o)e(rl?)tislde_ AR7210BX FBL DSM-X  schiussen fur Drehzahl, Akku- anschigasen fir Drehzafi Performance Anwendungen
300er Klasse DSMX—Empféin?er mit BeastX ~ spannung, Temperatursenso-  Akkuspannung und__Ten_]ge- wie in 3D Hubschraubern und
' Flybarless-Systems. Sie be-  ren, verfiigt iiber X Bus- An-  ratursensoren, verfiigt tber  anspruchsvollen Flugzeugen
9709381 7922 notigen kein zusatzliches Pro-  schluss. Fiir High Performance X Bus- Anschluss. Fir High  hervorragend geeignet Speziell

www.lindinger.at
9719464

Pra.mmmrmterface, sondern
ediglich Ihre Spektrum DSMX-
Fernsteuerung. Mehr unter

Anwendungen wie in 3D Hub-
schraubern und anspruchsvol-
len Flugzeugen hervorragend
geeignet.

229°2° g73ss13 fEll 89

Performance Anwendungen (
wie in 3D Hubschraubern und  rimpfen ausgelegt. Mit ein-
anspruchsvollen Flugzeugen
hervorragend geeignet.

o73ssi4 BN 1342° 9738815 MIE 1692

fiir dig Anwendung in Carbon-

ebautem Variometer fiir die
ohe tber Grund (AGL).

Dieser Katalog stellt einen
Auszug unseres umfangreiche
Sortiments dar.

Besuchen Sie unsere Onlineshop

www.lindinger.at

fur viele weitere Artikel”

LINDINGS=/R

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand
vom Mérz 2017. Immer
aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

ANTENNENSCHUTZ
Antennenschutz 2,4GHz: ¢ Aerody-
namisch geformter Antennenschutz far
2,4GHz Antennen « Vermeidet Kabelbr(-
che und andere Defekte an Antennen

2 Stk./Pkg.

B-Nr.: 9718951 HEl 62°

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



~SPEKTRUM TELEMETRIE-ZUBEHOR*

-

SPEKTRUM FLIGHT LOG

- Spektrums  Flugschreiber ,Flight Log*,

SATELLITENEMPFANGER DSM-X -aninl e gibt lhnen die Moglichkeit gibt, den Zu-

DSM-X fahiger Zusatzempfénger fiir DSM- ﬁ Y stand Ihrer Empfangsanlage zu prfen.

X Empféanger zur Erhéhung der Betriebs- TM1100 FLY-BY TELEMETRIE f”"" """h.,_&__..--*’ Sie kbnnen die Spannungsversorgung

sicherheit. Fir Telemetrie geeignete Sender (z.B. zu Ide/-{] Etr)?pfzngern l'deerpmfen'IOdelrE wie

B-Nr.: 90089 49°%° DX8). Das Modul liefert Informationen ’/ }qee us| F?n L}{'n%en jeder einzelne Emp-
zur Uberwachung und Kontrolle der Ver- anger Im Flug hatte usw.

B-Nr.: 72618 362

O)

SATELLITENEMPFANGERKABEL 13CM

bindungsqualitdt und der Empféngerak-
kuspannung. Reichweite ca. 100-130m.
Kompatibel mit DSM2 Empfénger.

B-Nr.: 87771 49

TELEMETRIE KAPAZITATSSENSOR
FUR EMPFANGERAKKU
692°

TELEMETRIE FLUGAKKU SENSOR EC3
B-Nr.: 9727535 [l

Spannungssensor mit EC3 Hochlast-

stecker.
B-Nr.: 95299 1822

SATELLITENEMPFANGER DSM-X
CARBON

B-Nr.: 72622
Dieser DSMX Satellitenempfanger fiir Car- SATELLITENEMPFANGERKABEL GOCM
bonriimpfe hat ein spezielles Antennende- B-Nr.: 72623 152

sign, das Probleme in kritischen Umge-
bungen beseitigt, da die Antenne nach

X-BUS ERWEITERUNG 30CM

%\

aulen gefihrt werden kann. - 4 gee  TNI1000 TELEMETRIE B-Nr. 9703364
< "~ Fir Telemetrie geeignete Sender. Das ii x
Modul liefert Flight Log Informationen zur ;ﬁ'hEm-ﬁETEKli’APAllTATSSENSOR X qu ERWEITERUNG 15CM
Uberwachung und Kontrolle der Verbin- B-Nr.: 9703363
’ dungsqualitat und die Empfangerakku- = B-Nr: 9725746 [Ell 892

spannung. Volle Reichweite! Kompatible

it DSMS3 und DSMX Empfanger TELEMETRIE FLUGAKKU SENSOR D

“w

099

B-Nr: 87770 B69:32° Spannungssensor mit D-Hochlaststecker. -

S

4649T QUAD RACING B-Nr.: 95300 24 | LEHRER =

t(?]uad Rtace Erppfﬂng%r fuL aIIetFPV Eﬁ%ngt En- ﬁﬁggll:ER g
usiasten mit voller Reichweite und Ubertra-

gung wnchtlgzlr Tetllemetnedaten 545° ;EI'.IESI\(I)IIE‘TRIE ) L Emm—— cDELTRUN =

9738817 ) : >~ [

e 1 4 Das Lehrer Schiller Kabel ist fiir alle Spek- =

q 4 , trum Fernsteuerungen geeignet. 2

- B-Nr.: 72619 0* B

i

e

AS3X PROGRAMMIERKABEL MIT TELEMETRIE DREHZAHL SENSOR

USB BUCHSE

Mit diesem Kabel werden Setup und In-
stallation des Systems jetzt einfach und
intuitiv.

Lieferumfang:

Dieser GPS Sensor bietet GPS-Daten,
einschlieBlich der Geschwindigkeit Giber
Grund, Langen-, und Breitengrade.
Einfach an TM1000 in Verbindung mit
TM1000 zu verwenden.

BRUSHLESS
B-Nr.: 91236 362

S-AKKU LIPO DX7S/DX8/DX8T

< 33K Brogrammierkabel mit USB Buch- g . 95304 124°2° | TELEMETRIE GESCHWINDIGKEITS Spezieller S-Akku 7,4V/4000mAh Lipo fir
. o5 SENSOR den Spektrum DX8 Sender B-Nr. 84442.
B-Nr.: 9711599 . Fluggeschwindigkeitssensor (Prandl- B-Nr.. 87772 48>
AN, o Rohr).
. B-Nr.; 95301 83*
AS3X EMPFANGER PROGRAMMIER- TELEMETRIE VARIO SENSOR &
KABEL TELEMETRIE SENSOR bl ¢inem Seqelfugmodell akstisch an
Audio-Interface AS3X Empfanger Pro- ~E-AKKUSPANNUNG Kompatibel mit Spektrum Sendern welche

grammierkabel passend um den DXe Sen-
der zu programmieren.
D39

B-Nr.: 9714286 HEI

*D i Preise sind die L

Spannungssensor fir den Empfangerak-
ku des Spektrum Telemetrie Systems.

B-Nr.: 88562 102

Uiber H6henmessfunktion verfiigen. Bend-
tigt TM1000 zur Funktion! (Optional).

B-Nr.: 95305 83

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LINDING=/R

TELEMETRIE TEMPERATUR SENSOR
B-Nr.: 88563 102

SCHUTZKONDENSATOR SPEKTRUM
B-Nr.: 79973 102

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at

269



sl
=
=
&
@
=
&
=
=
=1
@
=
2]
=
=]
Q0]

270

Das Duplex EX System ist der Nachfolger des tau-
sendfach bewahrtem Jeti-Duplex-Fernsteuersystems.
Es erweitert die Méglichkeiten der Telemetriedatenu-
bertragung und bereitet Sie fiir die Jeti ProfiBox, das *
Flightmonitorprogramm und die neue Jeti Senderrei-
he vor. Eine eingehende Analyse der Telemetriedaten
und ein Speicherung der Daten zur Abbildung auf
dem PC wird damit méglich. Viele bereits in Betrieb A
befindliche Jeti Duplex Komponenten lassen sich auf
das Duplex EX System updaten. Das Update kann der
Anwender selbst tber einen PC und das Jeti USB In-

terface durchfihren.

DS-14

DS-14 mit Hauptrahmen aus Aluminium, prézisen
Knuppelaggregate und kontaktloser Abtastung durch
Hallsensoren.Upgrademdglichkeit vieler Funktionen
Uber Freigabecodes, welche im Onlineshop von Jeti
Model erworben werden kénnen. Fur Sie Uberflussi-
ge Features brauchen nicht mitgekauft zu werden.
Features: * 4 integrierte Sendeantennen und 2 HF-
Module ¢ nahezu unendlicher Modellspeicher * Li-
lon Akku mit 3200mAh und internem Ladegerét  10-
12 Stunden Betriebsdauer ¢ bis zu 14 proportionale
Kandle (8 im Lieferumfang) ¢ super schnelle Reakti-
onen und minimale Latenzzeit ¢ volle Duplex EX und
EX Bus Telemetrie * Anzeige und Speicherung der
Telemetriedaten in Echtzeit * graphische Datenanaly-
se direkt auf dem Display

Lieferumfang:
« DS-14 Duplex 2,4GHz Sender « Ladegerat « Senderak-
ku * Upgrade-Gutschein EURO 50,- fir Jetishop (Aktion

SVRI)

14/0/0/A 99
2,4 GHz Mode1+3 9709694 798:
2,4 GHz Mode2+4 9709697

2,4 GHz Mode5 9709698

WETTERSCHUTZ UNI

B-Nr.: 9722947 lIEN 25

DS-16 CARBON WHITE

Jeti DS-16 Sender mit revolutionarem Design!
Features: * Steuerwegaufldsung 4096 Schritte
Display, hintergrundbeleuchtet ¢ drehbare Knuppel-
agreggate * Aluminiumsteuerknuppel, verstellbar,
kugelgelagert * 2 eingebaute HF-Module * dreiach-
sen Bewegungssensoren, z.B. fir die Steuerung von
Kamerabewegungen, Sonderfunktionen,.. * integrier-
ter Li-lon Akku fir lange Betriebszeit « Sprachausga-
be « Kopfhdrerbuchse und Lautsprecher ¢ digitale
Trimmungen ¢ 2.4 GHz DUPLEX EX

Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« Sender DS-16 Carbon Line (Steuermode sehr einfach
anderbar) Voreinstellung: Mode2 « Senderakku Li-ion
5200mAh < Ladegerit fiir Senderakku « stabiler Trans-
portkoffer « Empfanger R9 « Umhangeriemen « Sen-

derablagepad

16/9/0/A 99
2,4 GHz Mode1-4 rot: 9720319 1 549
2,4 GHz Mode1-4 weiss: 9720320

2,4 GHz Mode1-4 gelb: 9720322

2,4 GHz Mode1-4 griin: 9720323

DC-14

High Tech Hardware und erweiterbare Software zum
fairen Preis!

Features:

“ 2 Sendeantennen und 2 HF-Module

“ Hauptrahmen aus Aluminium

“ prazise kugelgelagerte Kniippelaggregate mit Hall-
sensoren

“ nahezu unendlicher Modellspeicher

“ Li-lon Akku mit 5200mAh und internem Lageré&t
“bis zu 14 Kandle

“ super schnelle Reaktionen und minimale Latenzzeit
“ Upgrademdéglichkeiten

“ Anzeige und Speicherung der Telemetriedaten in
Echtzeit

“ graphische Datenanalyse direkt auf dem Display
Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
« Sender DC-14 « Alukoffer » Ladegerat » Senderakku
Li-lon mit 5200mAh « Gutschein tiber 30Euro fir den Ein-
kauf im SW-Shop (bei Einkaufswert iiber 50Euro, http://
swshop.jetimodel.com/)
8/0/0/A 99
2,4 GHz Mode1+3: 9716852 71 9
2,4 GHz Mode2+4: 9716851

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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SOFTWARE: * 16 Steuerkanale  unbegrenzte Ein-
stellmdglichkeiten * unbegrenzte Modellspeicheran-
zahl  ultraschnelle Steuerreaktionen ¢ PC-Schnitt-
stelle « 3 einstellbare Modelltypen (Akro/Heli/Segler)
* 5 Sprachen

HARDWARE: ¢ Magnesiumgehause ¢ 3,8 Display,
Hintergrund beleuchtet * 2 GB Speicher ¢ integrierte
Antenne ¢ integrierter Li-lon Akku ¢ Aluminium Trans-
portkoffer « Aluminiumsteuerkniippel, kugelgelagert
* Ermittlung der Knlippelstellungen durch Hallsen-
soren ¢ drehbare Knuppelagreggate * Sprachausga-
be « Kopfhérerbuchse ¢ digitale Timmungen

mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
« Sender DC-16 Multimodel 1-5 < Senderakku * Sender-
koffer « Ladegerat

16/0/0/A
2,4 GHz Mode1-5 9743266 feu ‘I’I4'8.99

DC-16 CARBON

Lieferumfang:
« Sender DC-16 « Senderakku * Senderkoffer ¢ Ladege-
rat « ROEX Empfénger

16/9/0/A

2,4 GHz Mode1+3 9706276 1239_99
2,4 GHz Mode2+4 9706277 *Aktions.V.r.
2,4 GHz Mode5 9706278

o T N O
BUGELSTREBE F.SENDERPULT DC/DS
DUPLEX 2,4EX Biigelstrebe fir Sender/Pult DC bzw.
DS « der perfekte Griff fiir die JETI DC Senderpulte *
passend als Strebe zwischen den Klappblgeln des
Pultes ¢ auch passend fi DC Sender ausgerustet mit
den Aufhéngebiigeln

142

B-Nr: 9721627 MEU _pg
145

B-Nr: 9721626 HlEll DS

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



DC-24

DC-24 ist das Flaggschiff aus der JETI Duplex Reihen mit fol-
genden (neuen) Features: * 24 vollwertige Steuerkandle « 3 HF
Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz) ¢ Vibrationsalarm auf den
Steuerknlppeln ¢ 4 Modellarten (Flache/Heli/Multikopter/Boat-
Truck) * Ermittlung der Knippelstellungen durch Hallsensoren
* drehbare Knippelagreggate, Vollaluminiumsteuerknippel e
integrierter Li-lon Akku fir lange Betriebszeit * Sprachausga-
be * anpassbare MenUfiihrung * 4 Sprachen (EN / DE / CZ /
FR) * Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
und vieles mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

« Sender DC-24 Multimode (M1-M5) « Lilon Senderakku < Ladegerat
fiir Senderakku e stabiler Transportkoffer « Empfanger RSAT 900Mhz
(spezieller Backup Empfénger) « Kreuzgurt Umhéngeriemen

24/0/0/A 1599.99

2,4 GHz Mode1-5:9716357

SENDERPULT ACRYL SCHWARZ DC-16

B-Nr.: 9704155 88>

DC-24 CARBON

DC-24 ist das Flaggschiff aus der JETI Duplex Reihen mit fol-
genden (neuen) Features: * 24 vollwertige Steuerkandle * 3
HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz) ¢ Vibrationsalarm auf den
Steuerknippeln ¢ 4 Modellarten (Flache/Heli/Multikopter/Boat-
Truck)  Ermittlung der Knlppelstellungen durch Hallsensoren
* drehbare Kniippelagreggate, Vollaluminiumsteuerknlppel
integrierter Li-lon Akku fur lange Betriebszeit ¢ Sprachausga-
be ¢ anpassbare Men(fiihrung * 4 Sprachen (EN / DE / CZ /
FR) * Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
und vieles mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
« Sender DC-24 Multimode (M1-M5) « mit echter Carbon Deckplatte

« Lilon Senderakku eingebaut  Ladegerat fir Senderakku ¢ stabiler
Transportkoffer ¢ spezieller Backup Empfénger RSAT 900Mhz

24/0/0/A

2,4/GH/Z l\{|0d91-5 schwarz: 9720672 1 699.99
2,4 GHz Mode1-5 dark orange:9720671

2,4 GHz Mode1-5 dark red: 9720670

2,4 GHz Mode1-5 light blue: 9720668

ndauflagen

UMHANGERIEMEN 2,4EX DUPLEX
DC-16

Lieferumfang:

« klassischer Umhangeriemen fiir die DC-
16 und andere Pultsender ¢ stabile Me-
tallhaken ¢ mit Duplex Logo
Passend fiir: DC-16
B-Nr.: 9704143

29

UMHANGERIEMEN 2.4EX DUPLEX
DS-16

Umhéngeriemen Duplex 2,4EX fiir Jeti
Duplex DS-16 Sender.
B-Nr.: 9704157 272

SENDERUNTERLAGE DUPLEX

DUPLEX 2,4EX Senderunterlage. Schutzt
Ihren wertvollen Sender beim Ablegen vor
Schmutz und Feuchtigkeit.
Abmessungen: 350/270/5mm.

B-Nr.: 9706000

: “>?\

SENDERPULT ACRYL DC-16

9%

Z35

KREUZGURT DC-16 /DS-16

DUPLEX Umhéngeriemen/Kreuzgurt fir
z.B. Pult des DC-16 Senders. 55
B-Nr.: 9700700 39:

UMHANGERIEMEN KOMFORT
HANDSENDER ,,LINDINGER*

Komfort Umhangeriemen fir Handsender
mit 25mm Breite und Nackenkissen fiir be-
sonders angenehmen Tragekomfort. Auf-
druck www.lindinger.at.

Lieferumfang:
» Komfort Umhéngeriemen fir Hand-
sender 25mm * Nackenkissen

142

B-Nr.: 9707115

e

AUFHANGEBUGEL DC/DS 16
DUPLEX 2,4EX Aufhangebiigel fiir Duplex
Sender DC & DS.

oQgse

B-Nr.: 9700763

2 Stk.

A
Aot

KNUPPELSCHALTER 2-STUFEN DC-16
DUPLEX 2,4 GHz Knlippelschalter fiir
Sender DC-16. Einfach zu montieren, kei-
ne Létarbeiten erforderlich.

tr Senderpult  Senderputt fiir die Jeti DC-16 aus Acryl. . 99

SENBERPUU 00715 . i Ermdglicht in Verbindung mit dem Je- B-Nr.: 9700701 39:
Senderpult fiir Jeti DC-16 im Carbonde- ~HANDAUFLAGE FUR DUPLEX i Kreuzgurt oder dem Umhéngeriemen .
sign . Ermdglicht mit Jeti Kreuzgurt B-Nr. = CARBONPULT ein ergonomisches und ermidungsfreies KNUPPELSCHALTER 3-STUFEN DC-16
9700700 (optional) ein ermidungsfreies = DUPLEX 2.4EX Handauflage passend fir | Steuern. Der DC-16 Sender passt zusam-  B-Nr.: 9700703 39>
Steurn. Passt zusammen auch in den Sen- | Carbon-Pult DC-16 Duplex B-Nr. 9700262.  men mit diesem Senderpult auch in den N

SENDERPULT ACRYL SCHWARZ DS-16 derkoffer der DC-16. Lieferumfang: 2 Stk./Pkg. Senderkoffer der DC-16. KNUPPELTASTER DC-16

B-Nr.: 9706919 887° | - 9700262 782° | B-Ni: 9705493 572 | B-Nr.: 9704154 887 | p-nr: 9700704 39

*D i Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LINDING=/R
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TELEMETRIE-ZUBEHOR

S
= d

DUPLEX 2.4EX MALTI TELEMETRIE
SENSOR

Miss atmosphérischen Druck. Aus den ge-
messenen Daten werden die Héhe Uber
NN und die relative Héhe Uber Grund ge-
messen. Ausserdem werden die min/max
Daten erfasst und der Sensor kann War-
nungen ausgeben.

5239

B-Nr.: 9717484 NEU

DUPLEX 2.4EX M VARIO 2 TELEMET-
RIE SENSOR

Sensor der atmospharischen
misst. Errechnet die Hohe Uber
NN, die relative Hohe UGber Grund,
die Steig- und Sinkgeschwingikeit.
Features: *  Einstellbare  Energie-
kompensation  (TEK) in Verbindung
mit dem MSPEED EX Sensor. * Nut-
zung als ,Motor AUS” Schalter beim
Erreichen programmierter Hohen-
grenzen (FAI F5J) e+ Abmessungen
35x16x7mm, Gewicht inkl. Kabel 5 g
Mehr unter www.lindinger.at

752

B-Nr.: 9710605 [IEN

Druck

DUPLEX EX MUI 150A SENSOR

Spannung 0-60V

Max A 150 A
Abmessungen 29/19/11 mm
Gewicht 259

B-Nr.: 94037 49%»

DUPLEX EX TELEMETRIE SENSOR

MT 300

Spannung 3,584V
Temperaturbereich Sensor-40 bis +300C°

Stromverbrauch 15mA
Abmessungen 20/14/4 mm
Gewicht 109

B-Nr.: 92898 43

DUPLEX EX M SPEED SENSOR
MSPEED ist ein Sensor, der die Ge-
schwindigkeit misst. Die gemessenen
Informationen vom Sensor MSPEED wer-
den in Realzeit zur JETIBOX Ubertragen
und werden dort angezeigt.

B-Nr.: 94035 69°°

DUPLEX EX GPS TELEMETRIE
SENSOR MGPS

Erméglicht die Anzeige der Richtung, H6-
he, Geschwindigkeit, Position und Entfer-
nung des Modells. Anzeige dieser Daten
am Sender (iber die JetiBox. Das MGPS
speichert auBerdem diese Daten (Tracks)
und sie kdnnen Uber das optionale USB-
Interface auf Ihren Computer (ibertragen.
(Google Earth).

B-Nr.: 94039 108°*

DUPLEX EX MUI 75A SENSOR
Spannung 0-60V

Max A 75A

Abmessungen 27/19/11 mm
Gewicht 159

B-Nr.: 94038 39

1

(

DUPLEX USB ADAPTER FUR MGPS-
MODUL
B-Nr.: 92402 1422

DUPLEX SENDERMODUL ANTENNE
B-Nr.: 80809 422

DUPLEX EX MRPM
DREHZAHLMESS-
SENSOR

MRPM wurde entwickelt zum Messen
der Drehzahl aller Motortypen. Die Werte
konnen direkt auf der JetiBox ausgele-
sen werden.

Betriebsspannung  3,2-8,4 V
Stromaufnahme ca. 10 mA
Abmessungen ca.  19/14/4 mm

Gewicht ca. 69
Betriebstemperatur -10°C - 85°C
Genauigkeit 10 U/min

B-Nr.: 94040 -

DUPLEX EX MUI 30A SENSOR
Spannungs- und Strommesssensor (bis
30A) in Verbindung mit dem Jeti Duplex
System.

Spannung 0-60V

Max A 30A

Abmessungen 20/16,5/5 mm
Gewicht 109

B-Nr.: 94036 34>

DUPLEX 2.4EX E2 MESSERWEITE-
RUNG

JETI DUPLEX E2 Messerweiterung (zum
gleichzeitigen AnschluB von bis zu 2 Sen-
soren an eine Duplex Empfénger).

B-Nr.: 9707807

DUPLEX EX E4 EXPANDER 4
Expander fiir den gleichzeitigen AnschluB
von bis zu 4 Sensoren an einem Empfan-
ger zum Jeti Duplex System.
Betriebsspannung  3,2-8,4V

Stromaufnahme ca. 8 mA
Abmessungen ca.  36/20/5 mm
Gewicht ca. 49

Anzahl Sensoren 4
Betriebstemperatur  -10°C - 85°C

B-Nr.: 92440 34

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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JETIBOX MINI

Jetibox Mini fir Regler der MasterBasic
und MasterSpin Serie zu programmieren.
Zudem kann die Jetibox mini dank ihrer
kleinen Abmessungen sehr gut am Sen-
der befestigt werden. Mit grliner Hinter-
grundbeleuchtung.
Abmessungen: 75/31/16mm

B-Nr. 85915 392

JETIBOX PROFI

Die Jeti Box Profi bietet drahtloses Ein-
stellung der Duplex-Komponenten, die
Speicherung und Auswertung der Tele-
metrie Daten und die Ausgabe von ein-
gestellten Warnungen und Maximalwerten
per Sprachausgabe und mit Signalténen.
Mehr Infos unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

* JetiBox Profi « RSAT 2 « USB Kabel

* Anleitung

Akku 3,7V Li-lon

Gewicht ca. 150 g

B-Nr: 95707 1782

-
JETIBOX

Die Jetibox ermdglicht es in Verbindung
mit geeigneten Jeti Reglern Logg Daten
wie z.B. Strdme, Spannungen usw. aus-
zulesen und diese anzuzeigen. Gleichzei-
tig koénnen alle relevanten Reglereinstel-
lungen einfach und unkompliziert durch-
gefuhrt werden. Zudem besitzt die Jeti-
Box eine Servotest Funktion.

B-Nr.: 62347 34>

B ((»)) % DCIDS

3]

DUPLEX RC-DROIDBOX DS/DC

Fir die perfekte Verbindung via Bluetooth
zu lhrem JETI DC/DS Sender. Passend zu
Android (2.3.3 oder héher) Smartphones
und Tablets. Dazu passende Android-App
kann kostenfrei im Google Playstore he-
runter geladen werden (Suche: ,Jataya®).

B-Nr.: 9716855 HEU 8529°

CENTRAL BOX 200 + 2X RSAT2

Die CentralBox 200 stellt eine Kombina-
tion aus einer hochbelastbaren Akkuwei-
che ohne Spannungsreduzierung, 15 pro-
grammierbaren und abgesicherten Servo-
anschlissen und 2 Telemetrieanschllissen
dar. Die Inbetriebnahme erfolgt mit einem
codierten Magnetschalter.

« Centralbox 200 ¢ 2 Stk. RSAT2 * Ma-

gnetschalter
B-Nr.: 9706012 2292

CENTRAL BOX 200 + 2X RSAT2 +
RC SWITCH

Die CentralBox 200 stellt eine Kombina-
tion aus einer hochbelastbaren Akkuwei-
che ohne Spannungsreduzierung, 15 pro-
grammierbaren und abgesicherten Servo-
anschlissen und 2 Telemetrieanschlissen
dar. Die Inbetriebnahme erfolgt mit einem
codierten Magnetschalter.

* Centralbox 200 ¢ 2 Stk. RSAT2 « RC

Switch
B-Nr.: 9720053 HEI 2642

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



Das Duplex EX System ist der Nachfolger des tausendfach bewahrten Je-
ti-Duplex-Fernsteuersystems. Es erweitert die Méglichkeiten der Telemetrie-
dateniibertragung. Eine eingehende Analyse der Telemetriedaten und eine
Speicherung der Daten zur Abbildung auf dem PC wird damit méglich. Viele
bereits in Betrieb befindliche Jeti Duplex Komponenten lassen sich auf das
Duplex EX System updaten. Das Update kann der Anwender selbst (iber ei-
nen PC und das Jeti USB Interafce durchfihren. Naturlich ist das Duplex EX
System abwartskompaktibel und arbeitet mit allen schon vorhandenen Jeti-

Duplex Komponenten problemlos zusammen.

Bezeichnung

Kandle L/B/H mm Gew./g

B-Nr.

DUPLEX 2.4EX REX 3 3 | 40/22/7 | 7,1 | 9732609 | H9.9°
DUPLEX 2.4EX REX 3 A20 3 | 40/22/7 | 7.5 | 9732608 | 59.%9
DUPLEX EX R4H 4 | 40/22/7 | 7,6 | 9717477 | 49.9°
DUPLEX EX R5L 5 | 47/20/7 | 5.4 | 9707806 | §9.9°
DUPLEX EX REX 6 6 |[38/25/11| 11 | 9716857 | 695.9°
DUPLEX EX R7 NANO 7 | 30185 | 1 |9717525 | 58.9°
DUPLEX 2.4EX REX 7 A40 7 |42/28/11| 13 | 9720773 | 85.%°
DUPLEX EX REX 7 7 |42/28/11| 13 | 9716856 | 72.9°
DUPLEX EX R9 9 |[51/24/11| 13 | 93644 | 89.9°
DUPLEX EX REX 10 10 |51/28/11| 16 | 9716859 | 93.9°
DUPLEX EX R11 EPC 11 |51/24/11| 16 | 93956 |108.9°
DUPLEX EX REX 12 12 |51/28/11| 24 | 9716858 [109.9°
DUPLEX EX R14 14 |62/38/16| 30 | 92428 |149.9°
DUPLEX EX RSAT 2 16 | 35/23/6 | 10 | 92439 | 64.9°
DUPLEX EX R18 M.SATELLIT 18 |62/38/16| 30 | 92429 |189.%°

DUPLEX EX SENDERMODUL TU2 UNI

Fir fast jeden Sender verwend-
bar mit Betriebsart ,PPM* Bei zu-
satzlicher Verwendung zu 35Mhz
System, ist ein  SWTU2 Sicher-
heitsschalter B-Nr. 85913  nétig.
Passend z.B.fir folgende Sender °
Futaba:  9Z,T10C,3PK,FC-18/16/28
T6EXHP, 12FG, 12Z, 14MZ, FX-18/14 «
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Optic 6 sport
* Graupner: MC-10 bis MC-22, MX-
12, MX-16s , MX-22 * Multiplex: Serie
7,9,12, Cockpit SX, Profi 3000, 4000
mehr unter www.lindinger.at

Preise sind die L

Spannung

Anzahl Kanéle
Stromaufnahme
Temperaturbereich
Ausgangsleistung
Abmessung
Gewicht

B-Nr.: 92423

38 mA
-10 zu +85°C
20 dBm
55/26/11
159

mm

107>

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

DUPLEX EX R5L

JEJI DFl%Jp_le[)]( Rﬁtl_ |EX:k- neut.?bnlit
voller Reichweite! « kompatible
DUPLEX 24EXREX 3 profo, i mibPey 240h

« mit 100mm langen Antennen gxEX Bus

« die neue Empféngergene- ' ag
ration « integrierter Expan- 9707806 59:
der fir mehrere Sensoren ¢
unterstiitzte Protokolle: PPM,
EXBUS, EX, UDI « program-
mierbare Funktionen der
Steckplétze « unterstiitzen die
Direkteingaben « kompakte

Antennen.

9720773

Features: « integrierter Ex-
pander fiir bis zu 3 Sensoren

* programmierbar tber die
JETIBOX oder DC/DS Sender »
interner Speicher fiir Datenlog-
ging und Steuersignale

DUPLEX 2.4EX REX 7 A40 DUPLEXEXREX 10
REX 7 A40 mit 400mm langen fFeatures: « interner Speicher

ir Datenlogging und Steuer-
signale e integrierter Expan-
der fiir bis zu 3 Sensoren
programmierbare Funktionen
der Steckpldtze  kompakte
Abmessungen « volle Reich-
weite ¢ )Programmierbar liber
JETIBOX und DC/DS Sender «
Antennen mit ,Sperrtopf* zur

85

Abmessungen « 32 bit Prozes-
sor « volle Reichweite
5929

9732609 [IEN

DUPLEX EX REX 6

Features:  interner Speicher

fiir Datenlogging und Steuersi-
nale < integrierter Expander

Ur bis zu 3 Sensoren * pro-
grammlgrbare Funktionen der
teckpldtze « kompakte Ab-
messungen * hohe Reichwei-
S BOGear e 56 Soncer
oder ender
DUPLEX 2.4EX REX 3 A20 B5:°
« interner Speicher fiir das 9716857 .
Datenlogging und die Steuersi-
?"nale « integrierter Expander
Ur mehrere Sensoren ¢ 20cm
lange Antennen_ e unterstiitz-
te Protokolle: PPM, EXBUS,
EX, UDI « programmierbare
Funktionen der Steckplatze
unterstiitzen die Direkteingaben

S Sender
9716856

DUPLEX EX R7 NANO

DUPLEX EX REX 7
Features: < interner Speicher
fiir Datenlogging und Steuersi-
nale e integrierter Expander
Ur bis zu 3
grammigrbare Funktionen der
teckplétze « unterstiitzen
die Direkteingaben * kom-
Rakte Abmessungen e volle
eichweite » programmierbar
tiber die JETIBOX oder DC/

Erhohung der Eingangsemp-

findlichkeit
9716859 932

ensoren « pro-

DUPLEX EX R11 EPC

Fir Verwendung in mittle-
ren und groBen Modellen mit
schlanken Rimpfen.

93956 1082

« kompakte Abmessungen

< 30 b Prozessor » vole Der R7 nano EX eignet sich

perfekt fiir die Nutzung in klei-

72%

Reichweite 99 nen/sehr leichten Modellen und
9%26 g el 59 ist mit einer 32mm-Antenne
ausgestattet.
9717525 58
/’ﬂ__ b DUPLEX EX REX 12
b — DUPLEXEXR9 Features:  interner Speicher
P Fir Verwendung in mitle- gy Datenlog?ing und Steuer-
£ i - rer;]lun(d g”ﬁﬂ.ﬁ” fodellen mit  signale « in eé]rierter Expan-
u = Wgge  Schianken Rumpren. ggss derfﬂrbislzub Segsokrten .
DUPLEX EX R4H programmierbare Funktionen
Features. » proisqunstgster DUPLEX SWTU2 SICHER- -~ 33644 “— Ger Sieckplaze » kompalde

HEITSSCHALTER

Um zwischen dem 35 MHz
Modul und dem Duplex TU2
Modul umschalten zu kdnnen,
wir dieser Sicherheitsschalter

benétigt.
49°° B-nr: 85913 1522

Em?féngerf mit voller Reich-
weite! « kleine Bauform mit
vollwemPem Gehause « Jeti
Basic-Telemetrie (nicht EX,
Darstellung der Werte auf der
JETI Box/ -Emulation)

9717477

Dieser Katalog stellt einen
Auszug unseres umfangreichen
Sortiments dar.

Besuchen Sie unsere Onlineshop

www.lindinger.at

fur viele weitere Artikel”

LINDING=/R

Abmessungen « volle Reich-
weite -){)rogrammlerbar tiber
JETIBOX und DC/DS Sender ¢
Antennen mit ,Sperrtopf* zur
Erhohung der Eingangsemp-

findlichkeit
9716858 10922

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen, Preise
und Bilder basieren auf dem
Informationsstandvom Mérz 2017.
Immer aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at

DUPLEX EX R14
92428

149>

DUPLEX EX R18
M.SATELLIT
R18 Empfénger bietet die Mog-
lichkeit des Anschlusses von
bis zu 2 Satelliten-Empfangern,
ein Satellit ist schon im Liefe-
rungfang enthalten. Die Servo-
Ausgange kdnnen beliebigen
Kanalen zugeordnet werden.
Die Stromversorgung kann
Giber einen MPX Anschluss
oder einen beligbigen Ser-
vosteckplatz erfolgen.

92429 1892

DUPLEX EX RSAT 2
Satelliten Empfénger als Erwei-
terun%an Duplex Empféngern
R10, R12, R14 R18. Zudem
besteht die Maglichkeit diesen
Satelliten-Empfanger an das
Mikado VStabi, bzw. zahlreiche
andere Flybarless-Systeme
anzuschlieBen. Mehr Info unter
www.lindinger.at

92439

euerungen Flug & Zubehor

642

fen

WETTERSCHUTZ FUR
JETI DS SENDER
Windschutz fiir Jeti Duplex
Handsender DS. Schutzt
Ihre Hande und den Sen-
der vor Witterungseinflls-

sen.
B-Nr: 9739811 992

273
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HYPERION FASST KOMPATIBEL

271N

Bezeichnung Kandle L/B/H mm
DSMXSATD DSM2™/DSMX™ KOMPATIBLER DIV/SAT EMPFANGER - 21,5/19/8 4 |o737978| 24.9°
DSMXSAT DSM2™/DSMX™ SATELLITEN EMPFANGER - | 21521568 | 3 |9737977 17
HPGFASST FASST™ KOMPATIBLER EMPFANGER 6 36/23/13 8 |9732500 | 36.%°
DSMX6RXS DSM2™/DSMX ™ KOMPATIBLER SAT EMPFANGER 6 | 4118106 | 7 |o9737974| 2999
DSMX6RXD DSM2™/DSMX™ KOMPATIBLER DIVERSITY 6 41/18/10 4 |9737972| 259
DSMX6RX DSM2™/DSMX™ KOMPATIBLER ENPFANGER 6 41/19/10 4 |o7arer1| 1999
DSMX7RXDPPM DSM2™/DSMX™ KOMPATIBLER DIVERSITY 7 44/24/14 13 |o737975 | 60.%°
DSMX7RXSTAB DSM2™/DSMX™ KOMPATIBLER GYRO EMPFANGER 7 41/18/10 8 |9737973| 299
DSMX8RXDPPM DSM2™/DSMX™ KOMPATIBLER DIVERSITY 8 28,5/27/7 3 |o737976| 502
SBUS-8 8 |283186/7| 5 |9740924| 4399
HP814FASST FASST™ KOMPATIBLER EMPFANGER 8 48/25/15 11 | 9732501 | 399

o

DSMX7RXSTAB DSM2™/DSMX™
KOMPATIBLER GYRO EMPFANGER
Full-range DSM2™/DSMX™ Emgfén er mit
3-Achsgyro fiir Flachenmodelle bis 7-Kanéle.
Dabei handelt es sich im keinen Autopiloten
welches das Modell selbstandig steuert, son-
dern vielmehr um eine Stabilisierungshiffe bei
2.B. starkem Wind oder Trubulenzen um diese
weitgehend auszuggleichen. Mit programmier-

barem Failsafe.
fieu 29gse

DSMX6RX DSM2™/DSMX™ KOMPATIB-
LER ENPFANGER
Full-range DSMX™ Empfanger mit programmier-
barem Failsafe.

192

9737971 MNEN

9737973

/DSMX™ KOMPATIB-

DSMX6RXD DSM2
LER DIVERSITY
Full-range DSMX™ Diversity Empfanger fiir op-

DSMX8RXDPPM DSM2™/DSMX™
KOMPATIBLER DIVERSITY

Full-range DSM2™/DSMX™ Diversity Empfén-
er fiir optimale Sicherheit und Empfangsqulitat.
urch Diversity erweiterte Reichweite. Durch

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DSMX KOMPATIBEL

Qo

DSMXSATD DSM2™/DSMX™ KOMPATIB-
LER DIV/SAT EMPFANGER
DSMX™ kompatibler Diversity Satelliten Empfan-
Eer zur Verbesserung der Empfangssicherheit.
unktioniert mit vielen dblichen Flightcontrollern
Naze32, CC3D, KK2, MultiWii, APM) sofern SAT
usgang vorhanden.

24

orarore MEW

HP814FASST FASST™ KOMPATIBLER
EMPFANGER
HP814FASST ist kompatibel zu Futaba™

FASST™ Systemen. Mit Antennen Diversity fiir
maximalen Signalem| fang: Programmierbares
Failsafe sowie einfaches Binden zeichnen diesen
Empfénger ebenso aus.

9732591 few 392

HPGFASST FASST™ KOMPI(TIBLER
EMPFANGER

HPBFASST ist kompatibel zu Futaba™ FASST™
Systemen. Mit Diversity Antenne fir maximalen
Signalempfang. Programmierbares Failsafe so-
wie einfaches Binden zeichnen diesen Empfén-
ger ebenso aus.

369

9732590 fIEW

timale Ubertragungssicherheit und Reichweite. PPM Ausgang funktioniert er mit den meisten

Mit programmierbarem Failsafe Flightcontrollern.

o73ze72  [IEll 257%°  grarere  MEl 50
&,

STROMSENSOR 60A TELEMETRIE
B-Nr. 9737979 [N 202

STROMSENSOR 60A TELEMETRIE
B-Nr. 9737980 [EI 202

DSMX6RXS DSM2™/DSMX™ KOMPATIB-

LER SAT EMPFANGER

Full-range DSMX kompatibler Empfanger mit

Satellit zur Steigerung der Empfangssicherheit

Endk?_emhwene. Mit programmierbarer Failsafe
unktion.

9737974 MEN 292

SBUS-8
Preiswerter FASST™ S-BUS fahiger 8-Kanal
Empfénger mit RSSI & SB Ausgangen. Mit 2 ver-
schiedenen, programmierbaren Failsafe Funktio-
nen. Fir universellen Einsatz.

432

9740924 HIEN

©00000000000000000000000000000000000000
LY

DSMXSAT DSM2™/DSMX™ SATELLITEN
EMPFANGER

DSMX™ kompatibler Satelliten Emﬁfan er zur
Verbesserungi der Emﬁfangssmher eit. Funki-
oniert mit vielen blichen Flightcontrollern (Na-
ze32, CC3D, KK2, Multiwii, APM) sofern SAT
Ausgang vorhanden.

ew 172

9737977

DSMX™ KOMPATIBLES TELEMETRIE
SYSTEM XT-60

* Bedienungsanleitung in englischer
Sprache als Download erhaltlich!
769

B-Nr. 9737981 HIEN

E

Full-range DSMX™ kompatibler Diversity Emp-
cherheit. Integrierte Telemetrie stellt diber externe
gung. Dieser Empfanger funktioniert auch mit
* Bedienungsanleitung in englischer

W\
Ry m
A\

|

W
DSMX7RXDPPM DSM2™ /DSMX™
KOMPATIBLER DIVERSITY
fénger mit PPM Ausgang und Telemetrie. Diver-
sity fur verbesserte Empfangsqualitat und Si-
Sensoren Temperatur, Spannung, Drehzahl und
(optional erhéltlich) Stromaufnahme zur Verfii-

len meisten Flightcontrollern.

9737975 nen 602
DSMX™ KOMPATIBLES TELEMETRIE
SYSTEM
Sprache als Download erhaltlich!
B-Nr. 9737982 HEl 762

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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MULTIPLEX

COCKPIT SX © g

Ivi"kITNMn [ (t*
Moderne 9-Kanal 2,4 GHz Computer-Fernsteuerung

T .
o\ MULTIBLE>¢
- \ A Firg \'..-I-J-\.'n'-!a;r"."h'

| [ o

— N —
i) il
y :-Q

Bedienung wie Smartphone
» Transflektives Farbtouch Display -
100% ablesbar bei grellem Sonnenlicht

e < 24h Senderbetriebszeit
dank Tag / Nacht-Umschaltung

I3

* Telemetrie & Sprachausgabe
mit 450 Wortern (DE, EN, FR) l

* Beste MULTIPLEX-Hardware .

PERFEKT FUR: |

™ Ideal fiir Copter

Optionaler Empfanger
RX-4/9 FLEXX M-LINK

* SRXL - Summensignal

e Passt perfekt in Racecopter
* 20x11x34mm, 79

~ ”~



* Modellspeicher: 200
* Temperaturbereich: -15...+55 °C
* Antenne: IOAT

* Gesamtgewicht ca.: 850 g

* Frequenz: 2400...2483,5 MHz

* Abmessungen ca.: 190 x 210 x 60 mm
* Ubertragungsart: : M-LINK

* Stromversorgung: : LiFe Akku
3,3V/4000mAh

* Betriebszeit: bis 24h

COCKPIT

Die MULTIPLEX Cockpit SX
7/9 ist eine innovative Spit-
zenanlage der oberen Mit-
telklasse ,Made in Germa-
ny“! Die Fernsteuerung hat
zahlreiche neue Features, darun-
ter ist der intuitive Modell-Assistent
und die moderne Bedienungsoberflache
und ist somit eines der fortschrittlichsten Sys-

teme seiner Art. Wie bei einem Smartphone kénnen
Sie Uber das groBe, sonnenlichttaugliche TFT-Farbtouchdisplay
super einfach programmieren. Mit der Slide-Funktion kénnen Pitch-
kurven nur durch Berlihren gezogen und eingestellt werden. Mehr unter www.

« Sender Cockpit SX7 « Ladekabel USB-A Stecker auf
USB Mini B 5-pol * Senderakku Life 4000mAh « Anleitung

lindinger.at
COCKPIT SX 7 COCKPIT SX 9
Lieferumfang: Lieferumfang:

« Sender Cockpit SX9 « Senderakku Life 4000mAh « La-
dekabel USB-A Stecker auf USB Mini B 5-pol * Anleitung

Lieferumfang:
« Sender Cockpit SX7 ¢ Empfanger RX-7-DR M-LINK
Senderakku Life 4000mAh « Ladekabel USB-A Stecker auf
USB Mini B 5-pol * Anleitung

7/7/0/A
2,4 GHz:

Rktion SVR mit kostenlosen
Souffleur zur Sprachausgahe *
von z.B. Telemetriedaten!

9721244 379.ss

Royal SX 9 oder 16 bieten die gleichen Mdglichkeiten und Features. Unterschied ist lediglich Kanal- und Mo-
dellspeicherzahl: * Royal SX 9: 9 Kanal / 28 Modellspeicher ¢ Royal SX 16: 16 Kanal / 36 Modellspeicher ¢
Geringster Programmieraufwand durch verschiedene Modellvorlagen fir Flachen- und Hubschraubermodelle
* Freie Funktionszuordnung fir Geber, Schalter und Servos * Bis zu 4 Flugphasen pro Modell mit phasenspe-

Lieferumfang:
« Sender Cockpit SX9 « Empfanger RX-9-DR M-LINK
Ladekabel USB-A Stecker auf USB Mini B 5-pol * Sender-
akku Life 4000mAh « Anleitung

9/9/0/A
2,4 GHz:

g SET OHNE EMPFANGER SET OHNE EMPFANGER

s 7/0/0/A 9/0/0/A

;-% 2,4 GHz: 9721243 329.99 2,4 GHz: 9721245 349.ss
z ‘ SET MIT EMPFANGER SET MIT EMPFANGER

Q0]

409>

9721246

zifischer Timmung und Expo-Einstellung * 5 Funktionstasten und 2 3D-Digi-Einsteller fiir einfache, benutzer-
freundliche Programmierung * mehr unter www.lindinger.at

ROYAL SX 16 ACTION

Lieferumfang:

« Sender Royal SX ,Action” mit 16 Kanélen ¢ HF-Modul
HFM4 M-LINK 2,4 GHz « Senderakku PERMABATT +
6/2100 mAh NiMH « Ladekabel « Aktion (SVR) mit kos-
tenlosen Souffleur

16/0/0/A 16/0/0/A
2,4/GH/Z: / 9737581 349_99 2,4/GH/Z: / 9718041 349_99
276 | www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at LLUINDINS=/R

ROYAL SX 16 ELEGANCE

Lieferumfang:

« Sender Royal SX (schwarz) mit 16 Kanalen « HF-Modul
HFM4 M-LINK 2,4 GHz  Senderakku PERMABATT +
6/2100 mAh NiMH  Ladekabel « Aktion (SVR) mit kos-
tenlosen Souffleur

SENDERPULT EASY COCKPIT s L

Senderpulte der Serie ,Easy” sind aus
leichtem transparenten Acryl.

Coopit SX s ﬂeu

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

Passend fir:
B-Nr.: 9722706

*Dy i Preise sind die Li




LProfi TX §/12/16" M-Link, Engineered & Made in Germany. Das neue, edle und extravagante Design hebt diesen Pult-

=R
M U L I I p L E x sender in eine neue Dimension. Manchmal darf es einfach etwas mehr sein an Qualitat und hochwertiger Verarbeitung!
Features. » ,/OAT Antenne mit neuer Abstrahitechnologie « ultraschnelle Signalibertragung ¢ LiFePO4-Akku (25 Stun-
den Senaerlauizelt) ¢ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) System ¢ schnelle, prdzise Datenibertragung
 Telemetriefihigkerit * zukunfissicher adurch Updatefdhighelt Modermes ¢ arehbare Anuppelaggregate * seltliche
komfiortabel erreichbare Prop-Geber und optionale Schalter * optimal positionierte Digital-Trimmer ¢ Sprachausgabe
Mehr unter www.lindinger.at

uerungen Flug & Zubehor

DEKORBOGEN PROFI TX CARBON SCHWARZ
Carbon-Dekor mit realistischer Oberflachenstruktur

fir PROFI TX.
PROFI TX 12 PROFI TX 16 B-Nc: 9737658 NIE1l msreces 162
Lieferumfang: Lieferumfang:
« Sender PROFI TX 12 « mit 3 Schaltern und einem Digi- « Sender PROFI TX 16 * mit 4 Schaltern und 2 Digi-Ein-
Einsteller « LiFePO4-Senderakku 4000 mAh « USB-Kabel stellern « LiFePO4-Senderakku 4000 mAh « USB-Kabel PROFI 'I'X 1 6 MASTEH EDITION
(PC-Interface und Laden) (PC-Interface und Laden) Lieferumfang:
12/0/0/A g9 16/0/0/A 99 - Sender PROFI TX 16 Master Edition mit erweiterter
2,4 GHz: 95476 699 2,4 GHz: 95479 899. Software « Carbon Design * mit 4 Schaltern und 2 Digi- e
f f Einstellern « LiFePO4-Senderakku 4000 mAh « 16-Kanal +
Lieferumfang: Lieferumfang: - " . . R e
« Sender PROFI TX 12 » mit 3 Schaltern und einem Digi-  » Sender PROFI TX 16  mit 4 Schaltern und 2 Digi-Ein- %g%ﬁiﬁ?;;@ﬂ?&'ﬂg&t) 35A Akkuweiche « USB-Kabel
Einsteller « LiFePO4-Senderakku 4000 mAh « Empfanger stellern « LiFePO4-Senderakku 4000 mAh « Empfanger
RX-12-DR pro M-LINK « USB-Kabel (PC-Interface und RX-16-DR pro M-LINK « USB-Kabel (PC-Interface und 16/16/0/A 999 99
Laden) Laden) 24 GHz: 9738136 .
12/12/0/A 16/16/0/A
2,4 GHz: 95477 799_99 2,4 GHz: 95478 999_99

o) i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LLINDING =R V\/V\/V\/.model\baulmd\nger.de /' vvvvvv.\indinger at ‘ 277



* Noch treffsicherer

« Prézise Suchergebnisse
dank iiberarbeiteter
Filterfunktion

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand

vom Mérz 2017. Immer

SENDERPULT EASY COCKPIT SX
Senderpulte der Serie ,Easy” sind aus
leichtem transparenten Acryl.

39s°

B-Nr.: 9722706 [EU

aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

i

SENDERTRAGEGURT UMHANGERIE-

SENDERPULT ROYAL PRO/EVO

» Ergonomischen Formgebung * StoBab-
sorbierend ¢ Geringes Gewicht ¢ GroB-
zugig dimensionierte Auflageflache « Alle
Bedienelemente bequem erreichbar ¢ Ein-
klappbare Bligel zum Transport im Koffer
* breiter Umhéngeriemen ,Profi“ mon-
tiert.

Passend fur:
B-Nr.: 72193

r‘..-“'-‘t_ﬂ,' -

Royal/Evo/Pro

69

MEN COCKPIT SX Eﬁl‘
B-Nr: 9721247 1Bl 177°  KREUZGURT PROFI TX .
Passende Sendertragegurt Komfort fiir |
die Profi TX Fernsteuerung B-Nr. 95474 I'
E3# | bis 95480.

.1

HANDAUFLAGE PROFI TX

Passende Handauflage fir die Profi TX
Fernsteuerung B-Nr. 95474 bis 95480.

Passend fir:
B-Nr.: 95482

Profi TX 9/12/16
49>

WETTERSCHUTZ UNI
Wetterschutz als must have, speziell bei
tiefen Temperaturen wie z.B. im Winter.
Fir Sender mit maximalen Abmessungen
von 270x270mm.

2599

B-Nr.: 9722947 [iEil

& Passend fir: Profi TX 9/12/16 F -
g T B 95500 3 L
<D
5 # 3 " SENDERTASCHE ROYAL
=|  SENDERTRAGEGURT STANDARD - ALUKOFFER ,,M-LINK Fur Sender und Zubehér. Gepolsterte In-
D PROFI TX T Robuster, abschlieBbarer Alumini- nenseiten, auBenliegende Taschen.Pas-
i P der Sendert 1t Standard fi STECKVER- J ¥ um-Koffer zum sicheren Transport send z.B. fur PROFI CAR, und COCKPIT-
& die(‘eSISD?gfi %( fgngteﬁgﬁ%’ B_,\?ngzmur SCHLUSS SEN- des Senders. Geeignet fiir alle RO- SENDERTASCHE HANDSENDER Sender. Abmessungen: 230/150/250 mm.
4 Dbis 95480 9= DERTRAGEGURT YAL evo und PROFI mc Sender. ¢ InnenmaBe: 290x190x100mm < Ge- |« inklusive langenverstellbarem Trage-

° df.“ . o TX /12116 PROFI TX Abmessungen:420x300x150mm sammtgewicht: 450g + passend fir die | riemen

assend fur: rofi 4q | Licferumfang: Passend fiir: Profi MC/Royal/Cockpit SX = 9angigsten Har:dsender gg | Fassend fir: Universal
B-Nr.: 95499 297 oy prg. B-Nuo70s040 8% | B-Nr: 20583 59°° | B-Nr: 9719398 MIEl 207 ;. 75874 16°°

X Q

PROCUNTT

UBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

Noch schneller, noch treffsicherer!

T R (B T L RO OO
L xf

paey THT

BAREN b S aateoT B T
WP et ]

Blitzschnelles Finden Ihrer gewlnschten Artikel.
Prazise Suchergebnisse dank Uberarbeiteter Filterfunktion.
Einfach zu bedienen, individuell auf lhre Bedurfnisse angepasst.

A Y B T A TR
-l

e

278| www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at LUINDING=R

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



95488

Bezeichnung Orig.Nr. Griff ~ Funktionen Profi TX B-Nr. Euro
SCHALTER 2-STUFEN| 75750 |kurz micro|  E/A - |95489/19.9°
SCHALTER 2-STUFEN| 75751 |lang micro|  E/A - |95490/19.9°
SCHALTER 3-STUFEN| 75752 |kurz micro| E/A/E - |95491/19.9°
SCHALTER 3-STUFEN| 75753 |lang micro| E/A/E - |95492|19.99
TASTER MICRO 75754 driicken - |95493/19.9°
DREHGEBER 75756 | micro - - |95488|26.%°

= &
USB STECKER- X
LADEGERAT .
240V LEHRER-SCHULER STICK

Als Schiiler-Sender kénnen alle Sender
mit 2,4GHz M-LINK Technologie verwen-
det werden. Als Lehrer-Sender eignen
sich alle MULTIPLEX-Sender mit DIN-
Multifunktionsbuchse und Lehrer-Funktio-
nalitét, egal ob 2,4 GHzM-LINK*- oder xx
MHz-Ausristung.

6699

B-Nr.: 90428

Passendes USB Steckladegerat fiir
die Profi TX Fernsteuerung B-Nr.
95474 bis 95480.

B-Nr.; 95494 20°°

MULTIPLEX
/

COPILOT KABELLOSES L/S SYSTEM

Kabelloses Lehrer/Schiilersystem mit Ein-
zellibergabe der Steuerfunktionen pas-
send fir die Profi TX Fernsteuerung B-Nr.
95474 bis 95480.

B-Nr: 95483 65°°

L-I‘I\J D’/(N%EE

NEUE SHOPFUNKTION s das
E-MAIL BENACHRICHTIGUNG ysrcrer

Wir haben unseren Webshop um eine hilfreiche Funktion fiir Sie erweitert.
Bei nicht verfiigbaren Artikeln haben Sie ab sofort die Méglichkeit, lhre

g\l;gPPELGHIFF M.SCHALTER ROYAL

Mit integriertem Taster und Schaltwippe.
Einmal im Sender nachristbar. Zur Nach-
ristung ist keine Lotarbeit erforderlich. o
B-Nr. 45873 122

E: L)
PC-KABEL USB ROYAL EVO/EVO PRO

Das Kabel wird benétigt um z.B. die Royal
Evo zum Update- oder Datenaustausch
mit einem PC zu verbinden. Dazu ist ei-
ne PC-Software erforderlich. Diese ist als
Download unter www.multiplexrc.de er-

haltlich. < ist nicht fir Simulatorbetrieb

geeignet! .

B-Nr.: 61662 a41.
= _.,-:-:,..\

PC-KABEL RX SYNTH-EMPFANGER
usB
» USB-Adapter ¢ USB-Verlangerungs-

kabel .
B-Nr.: 61667 a41.

E-Mail Adresse zu hinterlegen. Sobald der Artikel auf Lager ist, erhalten Sie um-

gehend eine automatische Benachrichtigung.

Hinweis: Jeder Kunde wird pro Artikel nur einmal benachrichtigt. Fir eine erneute Be-

nachrichtigung kénnen Sie sich jedoch jederzeit wieder eintragen.

Wir wiinschen Ihnen Spal3 mit diesem neuen Tool!

*D i Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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KNUPPELGRIFFE ALU LANG
2-STUFEN

Passender Knlippelgriff Alu lang 2-Stu-
fen fiir die Profi TX Fernsteuerung B-Nr.

474 bis 95480.
BT gBig, 30480 29
KNUPPELGRIFFE ALU LANG
3-STUFEN
B-Nr: 95436 29°°

DEKORBOGEN PROFI TX CARBON
SCHWARZ
Carbon-Dekor mit realistischer Oberfla-

chenstruktur fir PROFI TX.
B-Nr.: 9737658 HEN

®

USB KABEL USB2A-MINI B

* Lange: 1000 mm ¢ Gewicht: 0.038 Kg
* Sprachausgabe: Nein ¢ Telemetriefa-

hig: Nein
B-Nr.: 9742756 HIEl 62

16°°

%
L-I‘I\J:XNEER

www.modellbaulindinger.de /

MULTIMATE

Programmiergerét und Servotester in
einem! Fur Einstell- und Programmier-
arbeiten an MULTIPLEX und Hitec Pro-
dukten (Servos, Empfanger u.v.m.) Mehr
unter www.lindinger.at

75 a9

B-Nr.: 72210

\ a0* e
b

\ |

Vo
ANTENNENHALTER FUR 2,4GHZ
Aerodynamisch optimierter GFK-Anten-
nenhalter, Speziell bei 2,4GHz ist es wich-
tig, dass die kurzen Antennen optimal po-
sitioniert sind. Mit diesem Antennenhalter

werden beide Antennen im Winkel von 2x
45° ideal ausgerichtet.

Lieferumfang:

+ 25tk /Pkg.
B-Nr.: 84961

S ——

15°°
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KABELMARKIERUNG MULTIPLEX

Je 1 Satz gelb und weiB
20Stk./Pkg.

B-Nr.: 14185 5

Melden Sie sich noch heute fir den Modell-
bau Lindinger Newsletter an und erhalten Sie
die neuesten Informationen aus erster Hand!

M aktuellste Angebote,
M neueste Produkinfos,
M top aktuelle Neuheiten,
M Software-Updates,

™ und Vieles mehr!

ANMELDEN UNTER:
www.lindinger.at

www.lindinger.at | 279
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Das Sprachausgabemodul VSpeak hat
einen Standard Graupner/JR-Stecker, mit
dem das Modul an den Telemetriekanal im
Sender des jeweiligen Fernsteuersystems
angeschlossen werden kann. Mittels des
Tasters ist eine komfortable Steuerung
der Sprachausgabe mdglich, eine Vielzahl
von Einstellungen und Bedienhandlungen
kann vorgenommen werden.

SPRACHAUSGABEMODUL VSPEAK
FUR MULTIPLEX
B-Nr.: 9710613 89

SPRACHAUSGABEMODUL VSPEAK
FUR JETI
B-Nr.: 9710612 89

VSPEAK XH BALANGER
ADAPTERKABEL

2 J
B-Nr.; 9710627 2 9°°
99

38
B-Nr.: 9710626 9.

43
B-Nr.: 9710625

58
B-Nr.: 9710624

6S
B-Nr.: 9710623

9.99

9.99
9.99

VSpeak ,pro* Variometer mit hoéherer

Empfindlichkeit nutzt als Signaliiber-
tragungsweg den bereits vorhandenen
Rickkanal moderner 2,4-GHz-Fernsteu-
ersysteme. Fernsteuersender, die nicht
ab Werk mit einer Sprachausgabe ausge-
stattet sind, kénnen mit dem passenden
VSpeak-Sprachausgabemodul nachgeri-
stet werden.
kf

VSPEAK VARIO PRO _
FUR SPEKTRUM ”-’i

B-Nr.: 9710619 99
VSSPEAK VARIO PRO F{JR MULTIPLEX
MSB

B-Nr.: 9710618 89

‘I;lsl';f.ég \EII*\RIO PRO FiR JETI
B-Nr.: 9710617 89

VSPEAK VARIO PRO FUR GRAUPNER

HOTT
B-Nr.: 9710616 89
VSPEAK EH BALANCER ADAPTER-

KABEL
% 120

9.59
9.99

4s
B-Nr.: 9710622
5S
B-Nr.: 9710621

68
B-Nr.: 9710620

SOUFFLEUR
SPRACHAUSGABE

Der Souffleur ist ein ei-
genstandiger M-LINK
Telemetrieempfénger. Er
arbeitet senderunabhén-
gig und gibt Telemetrie-
daten als Sprache, sowie
Varioténe und Warnmel-
dungen aus.

Lieferumfang:
* Souffleur ¢ Ohrhérer « USB-Ladekabel

B-Nr.: 95511 1152

M-LINK LIPO-SAVER SENSOR FUR 6S
Der LiPo SAVER 2...6S Uberwacht jeder
Einzelzelle lhres LiPo-Akkus und meldet
die Spannung der niedrigsten Zelle an
lhre MULTIPLEX M-LINK Fernsteuerung.
Die Sicherheits-Unterspannungswarnung
erfolgt Uber eingestellte Warnschwellen.

B-Nr. 9739962 [IEI 452

BLUETOOTH MODULE 2.1
Passendes Bluetooth Module 2.1 fiir die
Wingstabi Kreiselsysteme B-Nr. 9720725 /
9720726 / 9720727 | 9720728. Bendtigtes
Zubehér beim Programmieren per kosten-
loser Smartphone-App!

29:°

B-Nr.: 9720729 HEl

UBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

www.madellbaulindinger.de /

Noch schneller, noch treffsicherer!

Blitzschnelles Finden Ihrer gewtinschten Artikel.
Prazise Suchergebnisse dank Uberarbeiteter Filterfunktion.
Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre BedUrfnisse angepasst.

www.lindinger.at

LLINDING =R

M-LINK TRUE AIR SPEED TELEMET-
RIE SENSOR

Misst die tatsachliche Geschwindigkeit
gegeniber der umgebenden Luft und
warnt zum Beispiel vor Strémungsa-
briss oder zu geringer Geschwindigkeit.
Prazision-Vario berlcksichtigt beim Ein-
schalten das Wetter und atmosphaérische
Druckénderungen und arbeitet somit du-
Berst prazise.

* True-Airspeed + Vario Sensor ¢
Prandtl-Rohr, 2 x Verbindungsschlauch

2,5m
B-Nr. 9739960 [EI 89

= .
- A
e

-
M-LINK G-RATEN TELEMETRIE
SENSOR

Anzeige der g-Kréfte im Modell * Gewicht:
0.02 Kg °* Ubertragungsart: M-LINK e
Sprachausgabe: Nein ¢ Telemetriefahig:
Ja

B-Nr. 9739959 Il 49299

M-LINK LIPO-SAVER SENSOR 60A/6S
Der LiPo SAVER 2...6S - 60 A (iberwacht
jeder Einzelzelle, misst den aktuellen
Strom, sowie die Restkapazitét Ihres LiPo-
Akkus (elektronische Tankuhr) und mel-
det die Sensordaten an Ihre MULTIPLEX
M-LINK Fernsteuerung. Die automatische
Erkennung der Restkapazitét sorgt fir si-
cheren Betrieb auch bei Verwendung von
teilgeladenen Akkus.

B62se

B-Nr. 9739961 HIEN

~
Misst Strome, beim Antriebs-, Empfénger\-

oder dem ECU-Akku. Z.B. zur Optimie-
rung des Antriebs. Gibt die Restladungs-
menge flr den Akku an.Die Sensoren wer-
den an telemetriefahige Empfanger oder
innerhalb des MSB an einen weiteren Sen-
sor angeschlossen. Mehr Infos unter www.
lindinger.at

M-LINK STROM SENSOR -35A

B-N.: 90407 39
L
i > -
M-LINK STROM SENSOR -35A
Strom max. 35A
Aufldsung 0,1A
Abmessungen 33x31x7 mm
Gewicht .12
BAir: 84620 Y- <

M-LINK STROM SENSOR -150A
69 99

B-Nr.: 90408
\

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



Bezeichnung Kanale L/B/Hmm  Gew./g B-Nr Euro
RX-4/16 FLEXX ID M-LINK 4/16 20/11/35 7 |9707952| B52.99
RX-4/9 FLEXX ID M-LINK 4/9 20/11/35 7 |o707951| 4999
RX-5 M-LINK 5 54/22,5/11,5 | 13 | 90422 | 559
RX-5 LIGHT M-LINK 5 34/19,5/11 7 | 84618 | 32.99
RX-6 DR LIGHT M-LINK 6 38/28/11,5 | 10 | 80885 | 39.9°
RX-7 DR COMPACT M-LINK 7 |53,5/17,5/22,5/ 18,5 | 95513 | 9999
RX-7 DR LIGHT M-LINK 7 38/28/11,5 | 10 | 78379 | 4999
RX-7 DR M-LINK 7 55/35/11,5 | 25 | 78380 | 72.99
RX-7 M-LINK 7 54/22,5/11,5 | 13 | 90425 | 64.9°
RX-9 DR PRO M-LINK 9 86/54/18,5 | 60 | 78382 | 125.99
RX-9 DR M-LINK 9 55/35/11,5 | 25 | 78381 | 9999
RX-9 DR COMPACT M-LINK 9 |535/17,5/22,5| 18,5 | 95514 | 129.99
RX-9-DR SRXL16 M-LINK |9/16SRXL| 49/34/11,5 | 19 |9715249| 108.9°
RX-12 DR PRO M-LINK 12 86/54/18,5 | 60 | 78383 | 149.9°

M-LINK TELEMETRIE ZUBEHOR

sesoeace 71
Ly 1 sensoR]
(o
M-LINK SPANNUNGS SENSOR
Sensorik fiir telemetriefahige MULTIPLEX
M-LINK-Empfanger:
Spannungs-Sensor
Messbereich: 0 ... 60 V
Auflésung: 0,1 V
Abmessungen (LxBxH): 38 x 17 x 7 mm

Gewicht: ca. 10 g
B-Nr.: 78385 337

RIS R TN
5

i B S et iy
7 T

M-LINK VARIO-HOHENSENSOR

Sensor, der H6henmesser und Vario in
einem Gerét vereint. Daten wie Flughohe,
Steig- und Sinkrate sowie Maximalhdhe
werden direkt auf lhrem Sender angezeigt.
Nahere Informationen unter www.lindin-

M-LINK TEMPERATUR SENSOR

Misst Temperaturen von -700°C, je
nach verwendetem Temperaturfih-

I.I G HT ohne Telemetrie
W ol

=

RX-4/16 FLEXX ID M-LINK RX-4/9 FLEXX ID M-LINK

RX-4/16 FLEXX M-LINK ID: «  RX-4/9 FLEXX M-LINK ID: «
max. 4 Proportionalkandl «  max. 4 Proportionalkandl
max. 16 Schaltkandle « SRXL- max. 9 Schaltkanéle « SRXL-
Schnittstelle fir MULTIswitch ~ Schnittstelle fir MULTIswitch
FLEXX Bus-System FLEXX Bus-System

49>

9707952 5222 9707951

mit Telemetrie

STANDAR

COMPACT

RX-5 M-LINK
Telemetrieféhiger 5 oder 7-Ka-

nal Empfanger mit kompakten RX-7 DR GCOMPACT
ﬁ.bme%?ungﬁn. Fﬂr(lj(l(ﬁlnered M-LINK

is mittlere Flugmodelle un

Heloper. HOLD/FairSafe 95513 99
unktion.

90422 5522 RxX-9 DR COMPACT

RX-7 M-LINK M-LINK

90425 64>° 95514 129>

M-LINK

M-LINK ist ein von MULTIPLEX entwickeltes (ber-
tragungsverfahren im 2,4 GHz Band. Es arbeitet mit
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Die
Aufldsung betragt 3894 Schritte (12 bit). Die Wieder-
holzeit bei 12 Kanalen ist 14 ms, bei 16 Kanalen 21 ms.
Es werden 39 Kanéle benutzt.

RX-5 LIGHT M-LINK
Kleiner und preiswerter 5-Ka-
nal 2,4 GHz M-LINK Emp-
fénger. Durch das kompakte
Gehéduse und die Kleinen Ab-
messungen in Verbindung mit
der Inline-Steckeranordnun
insbesonders fiir kleinere

delle geeignet.
84618

3229 80885

RX-6 DR LIGHT M-LINK
Der Kleine 6-Kanal-Empfanger
in 2,4 GHz M-LINK-Technolo-
gie. Als Dual-Receiver verfiigt
er iiber zwei vollsténdige,
parallel arbeitende Empfangs- | [
zweige. * HOLD/FAIL-SAF ben den Einsatz jn schianke
Funktion < Integrierte Taste ~ Rimpfen (z.B. F3B, F3J, ...).

und LED 3gse 7879 492

RX-7 DR LIGHT M-LINK
Der Kleine, universelle 7-Kanal-
Empfénger in MULTIPLEX 2,4
GHz M-LINK-Technologie. Die
Inline-Steckeranordnung sowie
die kompakte Bauform erlau-

RX-9-DR SRXL16 M-LINK RX-7 DR M-LIN
9-Kanal DR-Empfanger mit se- Dual-Receiver verfilgt dieser
rieller Servoausgabe SRXL ist
insbesondere fiir den Einsatz in dige, parallel arbeitende Emp-
Funktionsmodellen konzipiert S/
und kann mit jeder anderen
M-LINK Fernsteuerung betrie-  trie-/Riickkanalfahig « Zwei-  H
ben werden. Verfiigt Uber zwei Em fan%er-Diversity-Betrieb

vollstandige, P]arallel arbeitende vorbereifet « Integrierter Feh-

Empfangersc
9715249

108¢®° rierte PC-Schnittstelle

RX-9 DR PRO M-LINK
Die 9,12,16-Kanal ,DR" Emp-
fénger mit zwei vollstandige,
Earallgl arbeitende integrierte
mEfangerschaltungen_. .
OLD/FAIL-SAFE Funktion «
TeIeme.trle-/Ruckkanalfahlg
* Zwei-Em fén%er—DlverS| Y-
Betrieb vorbereitet « Integrier-
ter FehIerzahIer/Datenlo? er
L * Spannung- und Signalteh-

Empféanger tiber zwei vollstén-

fénEerschaltungen. « HOLI

FAIL-SAFE Funktion « Teleme-

lerzahler/Datenlogger « Integ-

78380 ISer%nzgi%e” * Integrierte PC-
chnittstelle
RX-9 DR M-LINK 12599
gg 18382 .
78381 99:

ler. Mit dem MULTImate Program-
miergerét (B-Nr. 72210) oder mittels
PC-Programm Anschluss, ein wei-
teren Temperaturfilhlers program-
mierbar.

M-LINK-Empféanger:
Temperatur-Sensor

Messbereich: - 200C ... + 700 °C
Auflosung: 1°C

Abmessungen (LxBxH): 31 x 20 x

7 mm
Gewicht: ca. 10 g

B-Nr.: 78387 32

P
wraore

T g

LRPH-SEHSOR 3

[ ——
BT o i o ot o

M-LINK DREHZAHL SENSOR

Sensor zur Erfassung der Drehzahl von
rotierenden Bauteilen, bei denen der op-
tische Drehzahlsensor nicht verwendet
werden kann. Mittels MULTImate oder
,Sensor DataManager*** aktivier- bzw.
einstellbar. Nahere Informationen unter
www.lindinger.at

M-LINK DREHZAHL SENSOR OPTISCH

Optischer Drehzahl-Sensor zur Erfassung
der Drehzahl von z.B. Propeller, Réader,
Wellen, etc. Mittels MULTImate oder ,Sen-
sor DataManager“** aktivier- bzw. einstell-

gerat Lieferumfang: bar. Nahere Informationen unter www.lin-
Messbereich - 500...+ 2000 m “ * Drehzahlsensor mit Messaufnehmer ¢ digner.at

5 2 Magnete i f
Auflésun im - Messbereich 400 ... 50.000 1/min
Messbergich +/-50 m/s TEMPERATURFUHLER -200°C Messbereich 100 ... 50.000 1/min Auflésung 100 1/min
Auflésung 0,1 m/s Passender Temperaturfiihler bis 200°C Auflosung 100 1/min Blattzahl 2, 3, 4 per Jumper
Abmessungen  31x20x9 mm fiir M-Link Temperatur Telemetrie Sensor gbm?istungm 31X?8X7 mm Abmessungen  31x20x7 mm
Gewicht ca.10g B-Nr. 78387. ewicl ca.10g Gewicht ca.10g
B-Nr.: 84624 B69°°  B-Nr: 84625 11°°  B-Ni: 84623 39°°  B-Nr: 84622 39°°

*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LINDING=/R

M-LINK GPS V2 SENSOR
GPS V2 Sensor besitzt eine neue Antenne
mit optimiertem Empfang, kleineres und
leichteres Gehduse mit Montagelaschen
sowie eine geringere Stromaufnahme. Te-
lemetriedaten wie Fluggeschwindigkeit,
Flughéhe, oder Entfernung des Modells
oder bereits zuriickgelegte Strecke kon-
nen ermittelt und angezeigt werden. Indi-
viduelle Warnschwellen einstellbar. Mehr
unter www.lindinger.at

97:2°

B-Nr.: 9719986 [EL

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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SEBvo Neue Servolinie, exklusiv in Osterreich nur bei -
uwns erhaltlich! Diese Servos bestechen durch ]

ihr absolut geringes Gewicht, bei vergleichsweise hohen Stellkréaften . .

und ihrem robustem Getriebe. Um nochmals Gewicht zu sparen wurde

bewusst auf ein Kugellager verzichtet welches ohnedies in dieser GroBe
nicht sinnvoll wére.

L

ECO PLUS MICRO 11 o8 ECO PLUS MICRO 12 ECO PLUS MICRO 8

99 9 MC-1000 V.2
Bhe 64245 A Dot 56725 4 B 56719 3! Nachfolger des legendéren und tausendfach
— ] bewéhrten MC-1000MG Servos in verbesserter
ECO PLUS TINY 11 ECO PLUS MICRO 8 PRO A - Ausflihrung. Noch kréftiger und schneller als der
B-Nr. 65692 3°° .\ 56723 4°° &N a Vorganger. Ausgestattet ist dieses Servo mit ro-

bustem Metallgetriebe und Kugellager. Ideal als
Fléchenservo, Mini-Hubschrauber u.&.

B-Nr. 89217 12°°

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr.
ECO PLUS MICRO 8 PRO | - | Kunststoff | 0,6 kg 0,12 449 19,6/8/24 56723 4.9 -]
ECO PLUS MICRO 8 - | Kunststoff | 0,6 kg 0,10 37¢g 19,6/8/22 56719 3.9
$2009 (BAUGLEICH D60) | - | Kunststoff | 2kg(5V) | 0,12(45% 9g 24/9/28 | 9700792 | 24.%°
MC-500 BB V.2 - | Kunststoff 1,2 kg 0,10 8¢ 229/11/23,8 |9712725| 9.9
3.9 MC-500 BB V.2

ECO PLUS TINY 11 - | Kunststoff | 1,0 kg(4,8V) | 0,104,8V) | 6,09 21/11,5/20 | 65692 A V.2 Version des tausendfach bewéhrten
ECO PLUS MICRO 11 - | Kunststoff |2,5 kg(4,8V)| 0,11(4,8V) | 1439 | 29,5/11,7/26 | 64245 | 4.9° IM(}-5g? Sgrlgosk-f ||deaé fur'kLemedre'rWdﬁl_

e Im Slowararkilyer bereich und annliche
ECO PLUS MICRO 12 - | Kunststoff | 1,5kg 0,08 9g 23/12/25,5 | 56725 | 4.9 Anwendungen. ECO PLUS V2 $2009 (BAUGLEICH D60)

a9 99
MC-1000 V.2 ee| Metal 3,2 kg 0,17 20,59 | 29,3/13,2/30 | 89217 | 12.9 B-Nr. 9712725 gse B-Nr. 84031 7. B-Nr. 9700792 24.
ECO PLUS V2 - | Kunststoff 6,7 kg 0,14 43g | 40,7/20,5/39,5 | 84031 75
-8

SOAIBS

REKLAMAT

Damit Ihre Reklamation mdglichst rasch ab=
gewickelt wird, ersuchen wir unsere Kun-
den defekte oder fehlerhafte Produkte direkt
beim Lieferanten oder deren Servicestellen
zu reklamieren. Sie vermeiden so doppelte

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr.  Euro

ECO PLUS PICCO 8| - | Metal 1,6 kg 0,07 589 | 19,6//8/24,3 |9707408| 9.9 ggaﬁrgesiéuEnﬁ_szeit und Portokosten.
ECO PLUS TINY 11| - | Kunststoff 1,5 kg 0,07 6,59 |23,6/11/20,8|9707407|5.9° siehe letzte Seiten im Katalog

“NC gefrastes Aluminium Geh&use ¢ Titanium Zahnrader » Kugellager ¢

Brushlessmotor ¢ Ultra High Speed & Torque ¢ Wasserdicht

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm
CS-5016 | -- Titan 14,4 kg 0,06 729 40/20/36 9718992 79.%°
€S-5226 | -- Titan 22,6 kg 0,08 sec 729 40/20/36 9718993 799

DS3012MG

Hochwertiges MASTER Digital-Servo der 3-Kg Klasse
mit Metallgetriebe und Kugellager. Durch ein Top Preis/
Leistungsverhdltnis katalpultiert sich dieses Servo an
die Spitze in seiner Preisklasse.

DS3012MG .o | Metal 2,8 kg 0,09 179 30/12/32 | 9743196 179 9743196 MEU 1722

Bezeichnung BB Getriebe-Art  Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht

282 vvvvvvmode\lbaulindinger de / vvvvvv.lwnd\nger‘.at LLINDING =/ * Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



Das DS65607 MG Digital High Voltage Servo ist ein gutes Hochleistungsfla-
chenservo mit Metallgehduse und mit einem Glockenankermotor. Mit nur 10
mm Dicke kann es leicht in diinne Gleiter- und Jet-Fligel eingebaut werden. Es
ist fur F3F, F3B, F3J, F3Q, F5J und alle schnellen Segelflugzeuge und Jets ge-
eignet, wenn hohes Drehmoment und sofortige Reaktion fiir die schnelle Kon-

trolle erforderlich ist.
allOPMODEL=

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) GewichtL/B/H mm  B-Nr. Euro
269 [30/10/35|9712969 | 36.9°

Metall

Bezeichnung Getriel Stellkr.(6V)  Stellzeit(60'
DS4308 .- Metall 5,2 kg 0,10 24 | 30/10/29,9 | 96848 31
DS6010 . Metall 7 kg 0,12 289 | 30/10/355 | 95102 30.%°

Servo -.fe.cfl

MARK-STAR Servo-tech ist Hersteller von qualitativ hochwertigen Servos fir den RC- und Robotikbereich.
Mit den Brushless-Servos und den Hochvoltservos fir 2 zellige Lipo Akkus ist MKS ein groBer Schritt

in die Zukunft gelungen. Titangetriebe, Metallgehduse, Coreless- und Brushlessmotoren sowie hochwertige
Elektronik schaffen Servos von héchster Funktionalitét.

B-Nr. 9709961

HBL6625
HBL6625 HV Digital Brushless
10mm Flachenservo. Einzigartig
in Prézision und Standfgestigkeit.
Gefréstes Vollmetallgehduse. Be-
sonders flir F5B/F3F 0.4. Anwen-
dungen.

----9709962

B-Nr. 9704588 9709963

B-Nr. 96673

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. Euro

HBL6625 -«|  Titan 9,6 kg 0,127 |27,85g| 30/10/35,5 9709962/ 159.9°

HV6130 .- Metall 7.6 kg 0,11 2259 | 30/29,8/10 (9738409 89.9°

L/B/H mm : HV6130H . Metall 7,6 kg 0,11 23g | 30/10/29,8 |9738412| 89.9°

DS65K e+| Metal 2,2 kg 0,154 6,59 |22/8,5/15.2 | 96672 |68.9° HV747 ee|  Titan 13,8 kg 0,14  |38,55g|35,5/15/28,5|9709963| 99.%°
DS6100 -«| Metall |332kg(5V)| 0,11(5V) | 9,59 |235/10/22,5| 96673 |42.9° HV9767 .- Titan 8,5 kg 0,078 |38,55 g|35,5/15/28,5 9709958 98.9°
DS92A+ ee| Titan 2,95 kg 0,058 17,43 g | 23/12/27,25 |9704588 47.9° HV75K TYP ,,A“|« + | Chrome-Titan | 2,8 kg 0,10 759 | 23/9/16,7 |9738410| T7.9°
DS93 MICRO |-+| Titan 3,15 kg 0058 | 19,66 g | 23/12/27,25(9709961/62.9° HV75K TYP B[+« |Chrome Titan| 2,8 kg 0,10 749 | 23/9/167 |9738411| T7T%°

*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LLINDING =R vvvvvvmodel\baulmd\nger.de / vvvvvv.\indinger at 283



NANO S TINY $ NANO PRO TINY MG
59
B-Nr. 64565 14 B-Nr. 64566 15. B-Nr. 72206 33> B-Nr. 64567 23>
ANAL“G Bezeichnung BB Ge tStellkr.(6V) Stellzeit(40°) Gewi
nung L/B/H mm TIGER DIGI Carbonit 45 g |40/20/40|78389
TINY MG Metall 3 kg 0,06 20g | 30/12/30 | 64567 23.%° Ih
NANO PRO Carbonit | 2kg 007 | 119 |23512/26 | 72206 | 339 MI 'I I lpl E x
TINY S Kunststoff | 3 kg 0,06 179 | 30/12/30 | 64566 15.5°
NANO S Kunststoff | 1,3 kg 0,10 89 | 23/12/24 | 64565 145
High Performance Standard GroBe Digital HV Servo mit Titan Getriebe fir maximale Ro-
bustheit bei geringem Gewicht. Minimaler , Tot%ang fur hohe Prézision. Gehausemittelteil
aus Aluminium zur besseren Kuihlung. Fir ,echten” 28 Lipo Betrieb geeignet. .
% e TRy
‘robbe
1ronne¢
9723496 s
e
3 mit Aluhebel!
2 Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(45°) Gewicht L/B/H mm B-Nr.
FS 31 - | Kunststoff | 0,9 kg 0,135 | 4,7g 22/8/17 58049 |30.%°
S0009 - | Kunststoff | 1,5 kg 0,1 9g [22,3/11,8/26,3|9723496| 6.9
DS 19410 TG HV DS 41611 BL HV
9712866 89° 9722065 109>
*Aktion s.V.r.
Das perfekte Powerservo fiir RC-Car, Flug
Bezeichnung -Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(6 B-|
DS 19410 TG --| Titan 14 kg 0,10 56 |40,2/20/41,2|9712866| 89.%°
Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. DS 41611 BL °¢| Stahl 30 kg 0,11 849 | 40/20/41,4 |9722065109.%°
Metall 40/20/37,5 | 9712464 2]
DS 19
High Performance Sub-Micro
Digital Servo. « Metallgetrie-
be fiir maximale Robustheit
« geringer ,Totgang“ durch ©
Digitalverstarker fiir starke and
prazise Steuerung
9717077 192
Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr.
Bezeichnung BB  Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. DS 19 - Metall 2,6 kg(5V) 0,15 199 |27/12,6/24,9|9717077| 19.99
Metall 40/19/37 | 9713415 | 12.9° DS 15 -+ Metal 12kg 0,08 5249| 41/20/38 |9741453| 27.9°
284 WWW.m Dde ‘ |b8 u || n dl n ger.de / WW\I\I.| i nd i nge r.at LLINDINS=X)R *Di Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.




DIGITAL

ATLAS 09 AME p V. ATLAS 09 ATLAS 13
B-Nr. 73883 ; . B-Nr. 73881 g : ’ B-Nr. 68283
-
k)
Bezeichnung BB Getriebe-Art  Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/Hmm  B-Nr.
ATLAS 09 AMD | - Metall 2,4 kg 0,15 849 | 239228 73883 27.9°
ATLAS 09 SCD | -+ | Kunststoff 2kg 0,13 745q | 23/9/22,8 |73881] 21.9°
ATLAS 095 FMD| - - Metall 4,5 kg 0,15 189 |31,5/9,5/32,7 |80866| 30.9°
ATLAS 11 AMB | - Metall 2,5 kg 0,15 10,59 [23,5/11,5/21,071687| 27.9°
ATLAS 13TMB | - Metall 4,2 kg 0,16 19,2 | 29,5/13/27,6 (68283 29.9°
ATLAS 16 FCD | <+ | Kunststoff 5,5 kg 0,15 2559 | 32/16/315 [75363 22.9°
e 99

ATLAS 16 FMD Metall 5,5 kg 0,15 2859 | 32/16/31,5 (75364 29. ATLAS 16 FMD o ATLAS 16 FCD N ATLAS 20 UMD -
ATLAS 20 UMD | =+ | Metal 13.8kg 0,18 539 | 40/19,5/37,8 68284) 29.9° B-Nr. 75364 29. B-Nr. 75363 22. B-Nr. 68284 29.
HYPERION Digital Servo: Je nach Ausfiihrung sind die } -
Getriebe aus hochfestem ,CarbonPoly“, Leichtmetall, \LIL_‘"'-{ ) .
Metall oder sogar aus Titan gefertigt. (2.Buchstabe in Be- ‘
zeichnung: ,M* = Metall/Alu , ,C* CarbonPoly und ,T“ VPER I ON ?g"z‘g)HEBEL ALU ATLAS
= Titan). Fast alle Servos sind doppelt kugegelagert (= /

gert, ,B* = einfach kugelgelagert, ,P“ = kein Kugellager).
Serie ,DH" sind High-Voltage Servos und fiir eine Be-
triebsspannung von 6-7,4V. ,X“-Typen (DS20x...) sind mit W NOLE,
Coreless Technologie ausgestattet flir maximale Lebens- ;15’

dauer. Alle ATLAS Servos sind einfach programmierbar
mit dem USB Adapter # 65931 oder EMTER V2 # 76837.
Hinweis: Bedienungsanleitung in englischer Sprache!

A > L ) A
3.Buchstabe in der Bezeichnung, ,D* = doppelkugelgela: '__j‘,'( t]_\

Extra starker 2-Arm Alu Ser-
vohebel speziell fir Atlas
Digital Servos 0.a.

LB/ BN [ | Extra lange und starke
ATLASDH13 FMBHV | + | Metall 5kg 014 |245g|29,513/27,7 |87974| 32.9° Servohebel aus GFK ins-

gesamt 6 Stk./Pkg. fur Hy-
ATLAS DH 16 FMD HV |+ +|  Metall 6 kg 0,14 319 | 32/16/31,6 |87978| 29.%° perion Servos Serie ,DH",
ATLAS DH 20 UCD HV |-+| Carbonit 12 kg 0,16 46 g | 40/19,5/39,8 | 87984 | 23.99

BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewicht

Bezeichnung

Futaba und &hnliche.
B-Nr.: 86059

7%

D y Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LINDING== \/\/WW,modeIIbaulmd\nger.de / vavv.lindinger'.at 285



DIGITAL

tausendfach bewahrt.... @ .
« e
SAVOX
Bezeichnung BB Getriebe-Art  Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. Euro “’—’—; L _:,..-_-"'_ g |
$G-0211MG .- Metall 8 kg 0,13 299 | 30/10/36 |9721207|55.9° .
SH-0253 « [Metall/Kunststoff| 2,2 kg 0,09 14g | 22,8/12/25,4 | 88050 |19.99 SH-0253

SH-0254 « « |Metall/Kunststoff| 3,9 k 0,13 16 22,8/12/29,4 | 88052 |18.99 Nano Digitalservo, Gehduse ~ SH-0264MG SC-1257TG
9 9 $6-0211MG g [eilweise aus Alu, Getriebe Me- |deal fiir Ruderservo fiir Digitalservo mit Glockenanker-
SH-0263MG .. Metall 2,2 kg 0,10 159 | 22,8/12/29,4 |9704787|24.99 9721207 5522 tall/Kunststoff. 250/450 Klasse Heli, 1/16 MOthTrtGehausg ttell\néelsze aus
99 Fahrzeuge, 3D und Park Flyer ~ Alu, Titanium-Getriebe, 2 x
SH-0264MG ee|  Metal 1.2 kg 0,06 159 | 22,8/12/25.4 |9704786|22.9° 88050 19: Flugmodele. Ve Kugellager
SH-0255MG ool Metal 3.9kg 013 |158g| 23/12/204 | 90197 |19.%9 9704786 227 88049 55
SH-0257MG . Metall 2,2 kg 0,09 14,0 g | 22,8/12/25,4 | 90198 |22.99 :
SH-1250MG es|  Metal 4,6 kg 011 | 29,69 | 3515292 |9705432|51.9° g
SH-1350 -«|  Kunststoff 4,6 kg 0,11 269 | 35/15/29,2 | 75684 |44.9°
SA-1256TG . Titan 20 kg 0,15 529 | 40,3/20/37,2 |9702010|59.%° m
.o " 99
SA-1258TG Titan 12 kg 0,08 61g | 40,3/20/37,2 |9702011|99." SH-0253MG
SA-1283SG .- Metall 30 kg 0,13 799 | 40,3/20/37,5 | 96112 |79.9° Nano Digitalservo, Gehéduse
teilweise aus Alu, robustes Me- SH- 0254
SB-2263MG LOW PROFILE|+ « Metall 10 kg 0,07 579 | 41/20/25 |9743566|69.%° tallgetriebe, 2 Kugellager, ideal oS
als Taumelscheibenservo im 88052 18: SC-1258TG
SC-0254MG .- Metall 7,2 kg 0,14 499 | 40,7/20/39,4 | 88051 |26.9° T-Rex 250/450.
ag Digitalservo mit Glockenanker-
SC-1252MG .o Metall 7 kg 0,07 44,5 g | 40,8/20,2/25 |9704025| 51.99 9704787 24 Motor, Gehduse teilweise aus
- Alu, Titanium-Getriebe, 2 x
SC-1257TG . Titan 10 kg 0,07 52 | 40,3/20/37,2 | 88049 |55.99 Kugellager.
99
SC-1258TG . Titan 12 kg 0,08 52 | 40,3/20/37,2 | 88048 |55.9° $C-1252MG 88048 55
SW-0231MG .- Metall 15 kg 0,17 669 | 41/20/43 |9743574|36.%° Iéow Prof{lq g%rtellgssl Digital
ervo mit 12 bit Auflosun
SC-1256TG .. Titan 20 kg 0,15 529 | 40,3/20/37,2 | 89716 |59.9° %nﬁ exirem Belastbaren Metall
SH-1290MG co|  Wetal 5,0 kg 005 | 5649 |40,3/20/37,2 | 90196 |49.99 ga;on;gzzm ausgestatt%1 ag
SH-0257MG .
oo 99
SC-1251MG Metall 9kg 0,09 44,5 g |40,8/20,2/25,4| 88053 |46. Micro Size Digital Serva - Top
SW-1210SG “lee Stahl 20 kg 0,15 799 | 40,6/20,7/42 |9704027|79.9° Preis/Leistungsverhaltnis!
SH-0255MG 90198 22
= k. Micro Size Digital Servo - Top _
SA-1258TG Preis/Leistungsverhaltnis. 5 vox
3 99 A
) Standard Size Coreless Di- 90197 19: SC-1256TG
S_(.)XXX' DC Motor gital Servo mit hoher Stell- *Aktion s.Vir. Digitalservo mit Glockenanker-
S-1xxx: Coreless Motor Beschwmmgken und hohem Motor, Gehduse teilweise aus

Alu, Titanium-Getriebe, 2 x
Kugellager.

89716 592

S-2xxx: Brushless Motor SW: Wasserdicht rehmoment BT,

SG: Stahlgetriebe ' 9702011 59_95 v
MG: Metallgetriebe | m fo
TG: Titangetriebe

SW-1210SG

Wasserdich, 12 Bit Auflosung,
Coreless Motor, Alugehause
und robuste Stahizahnrider, ~ SH-1250MG

Ideal fiir RC-Cars, Trucks, Bug- Wit Glockenanker-Motor, Ge-

SA-1256TG gys und Boote. hause teilweise aus Alu, ro- :

Standard Size Coreless Di- ~ SA-1283SG 79se bustes lvlléﬂt’alllgetrilizbe.lljdeal als SC-1251MG LOW PROFILE
SH-1350 gital Servo mit hoher Stell- — Coreless Digtalservo mit Alug- 9704027 = Taumelscheibenservo im T-Rex SW-0231MG  [Jp]  Flaches Digitalservo mit Glo-
Digitalservo mit Glockenanker- BGSChW'”d'lelt und hohem  hause ist mit 12 bit Auflosung 500, LOGO 400, Protos 500, 1 {:klenanker ‘X?f Getglautse
Motor, Gehéuse teilweise aus ~ Drehmoment und extrem belastbaren Stahi Hurricane 425 oder allen ande- 9743574 [ [ciiweise aus Alu, robusies
Alu, 2x Kugellager. 9702010 5928 Zahnridern. SC-0254MG ren Modellen. Fpr—— Metallgetriebe. o
75684 44> *Aktion s.Vir,| - 96112 792° 88051 267 9705432 51 88053 46.

286 \/\/\/\/\/\/_mDdeHbau“ndinger‘_de / \/\/\/\/V\/_hnd\nger'_at LINDINS=/}R *D Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



Bezeichnung BB

Getriebe-Art

Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewicht

L/B/H mm

B-Nr.

Euro

HIGH VOLTAGE

SV-1250MG oo Metall 8 kg 0,095 29,69 35/15/29,2 | 9712991 5499

SV-1260MG . Metall 12 kg 0,055 409 35/15/30,7 |9722481| 69.9°

$B-2230SG .- Metall 42 kg 0,13 84g | 40,3/20/45 |9709944119.%0

SB-2261MG .- Metall 10 kg 0,076 579 40/20/25 |9715063 | 79.99

SB-2271SG . Metall 20 kg 0,065 69g | 40/20/385 | 92986 | 99.%9 SV-1250MG

S$B-2274SG .- Metall 25kg 0,08 699 | 40,3/20/38,7 |9704026| 99.99 VOHO%‘ggfgﬂg' enSWDe'r?('}Slf‘gesr $B-2261MG s
SB-2200SG |-+ |  Metall 50 kg 0,11 799 |40,3/20,2/38,7| 9738545 | 129.9° beispiele, Flugzege, Boote, Low Profile Brushless Digital-
SB-2292SG .- Metall 31kg 0,07 79¢ |40,3/20,2/38,7|9738546 | 129.9° Helikopter ﬁﬁ&"gﬁ@g'&}é@{éﬁ%ﬂ“&%&
SC-1267SG .- Stahl 21kg 0095 | 62g | 40,3/20/37,2 | 95886 | 69.%9 9712991 547 zahnrader ausgestan%gss
SC-1268SG .. Stahl 26 kg 0,11 629 | 40,3/20/37,2 | 95878 | 69.9° 97150631Akﬁ0n svr EET
SV-1254 .- Metall 15 kg 0,085 469 |40,8/20,2/25,4|9738547 | 64.90

SV-1270TG .- Titan 36 kg 0,11 56 g 40/20/37  |9722621| 79.9°

SV-1271SG . Metall 25 kg 0,08 629 | 40,3/20/37,2 |9717988| 79.9°

SV-0236MG -- Metall 40 kg 017 2009 | 65,8/30/57,4 |9702215| 7290

SV-1260MG
Brushless Digital Servo Low
Profil mit Aluminium Gehéuse
verbindet hohe Stellgeschwin-
digkeit sowie hohes Dreh-
moment.

9722481

S-0xxx: DC Motor

S-1xxx: Coreless Motor

S-2xxx: Brushless Motor SW: Wasserdicht
SG: Stahlgetriebe

MG: Metallgetriebe ‘ m fO

TG: Titangetriebe

99
B9 sp.227156
Brushless Digital
Servo,tellgeschwindigkeit so-
wie hohes Drehmoment. Per-
fekt fiir Helikopter sowie 1/10

$B-2292SG $B-2290SG and 1/8 Onroad und Offroad-
Servo mit bis zu 35% mehr Drehmoment fiir 7,4Vim  Mit bis zu 35% mehr Drehmoment fiir 7,4V im Aluminium- fahrzeuge. o
[N ] Aluminiumgehduse. Stahlzahnrader bei nur 81g sind gehduse und Stahlzahnrader bei nur 81 sind beeindru- 92986 99:
begindruckende Werte. ckende Werte. *Aktion s.V.r.
S 9738546 new 129% 9738545 ney 129

$B-22308G

9709944 1192

SV-1271SG
Standard Size Coreless Digital SV-1254 SB-2274SG
Servo verbindet hohe Stell- Standard Size Coreless Digital- SC-1267SG SAVOX Digital Brushless Servo

Ideale Gas/Brems oder Lenk-
servo fiir Offroad RC-Cars.
Hochvoltfahig Servo mit sei-

A

Beschwindigkeit sowie hohes
rehmoment. Perfekt fiir Heli-
kopter sowie 1/10 and 1/8 On-

servo ist mit 12 bit Auflﬁsunq
und extrem belastbaren Metal
Zahnradern ausgestattt. Fiir

SB-2274SG geeignet als Tau-
melscheibe Servo bei groBen
Helis, Gas-/Brems- und/oder

SC-1268SG
Perfekt f. 1/8 Offroad Modellen

road und Offroadfahrzeuge. SV-0236MG 7.4V geeignet. SV-1270TG (6-7,4V) als Gas-/Lenkservo. nem Stahlgetriebe. Lenkservo.
9717988 79 9702215 72°°  or3ssa7 MEN B642° 9722621 79> 95878 69X 95886 692 9704026 99>
* Dy i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LLUINDINS =R 287
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DIGITAL

l I I I Spektrum Servos! Zuverlassigkeit, Kraft, Prazision und Langlebigkeit sind die
wichtigsten Eigenschaften, die gute Servos mitbringen missen, um im Alltag
EP E H.T R L.l M zu bestehen. Spektrum Servos garantieren diese Attribute, und dies fiir einen
it breiten Kreis von Anwendern im Flug-, Auto und Schiffsmodellbau. Spektrum

Servos - so zuverlassig, wie das Spektrum Fernsteuersystem selbst.

Bezeichnung Getriebe-Art  Stellkr.(6V)  Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr.
H2060 - | Kunststoff | 0,32kg 0,07 4g 19,6/8,15/25 | 9713547 18.%°
A2020 - | Kunststoff |0,86 kg(4,8V)| 0,08(4,8V) 41g 19,7/8,3/22,8 | 92463 19.%
A7020 .- Metall 3,6 kg 0,09 1459 27,4/10/27,2 | 95314 38.%°
A3030 - | Kunststoff 2kg 0,10 869 | 23,6/11,5/255 | 88574 18.%°
A3040 . Metall 2kg 0,10 1269 | 23,6/11,5/255 | 88575 25.%°
A4010 - | Kunststoff 3kg 0,11 17,29 28/13/27,4 | 95309 28.%°
A5040 .- Metall 4,8 kg 0,10 2169 | 32,8/14,7/27,4 | 95312 37
A6180 .- Metall 6,8 kg 0,14 429 | 38,8/18,8/34,9 | 9705782 29.%°

b )

:'-..:__ '...
H I G H vo LTAG E 9709456 9707088 9713645 ANALn G

w
@
=
S
7]

Getriebe-Art (7, L/B/H mm

95314 9713547 9705782

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr.  Euro

17,2 g | 28/13/25 | 95308 | 19.%9

Aktuelle News & die heiBesten Angehote
direkt aufs Smartphone!

Mit unserer brandneuen ,Lindinger* App erhalten Sie bequemen Zugang zu unserem On-
line Shop und bleiben immer top informiert. Erfahren Sie alles Gber Neuheiten, Trends und

/\ngebote bequem Uber lhr Tablet oder Smartphone. Kurz, kompakt und immer aktuell.
(J

& \ "_'_'E,['F":"_D”m" . Erhaltlich im
p» Google play D App Store

A7050 .. Metall 4,7 kg(8,4V) 0,07(8,4V) 20g 27,510/27 | 9713645 | §9.9° Kunststoff
A5060 .- Metall 8,5 kg(8,4V) 0,11(8,4V 26 g 32,8/14,7/27,4 | 9709456 | 69.%°
A6150 .- Metall 13 kg 0,12 5399 40/20/38 9707088 | 48.%°

Damit lhre Reklamation mdglichs
rasch abgewickelt wird, ersuchen
wir unsere Kunden defekte oder
fehlerhafte Produkte direkt beim
Lieferanten oder deren Servicestel-
len zu reklamieren. Sie vermeiden
so doppelte Bearbeitungszeit und
Portokosten.

ADRESSEN:

siehe letzte Seiten im Katalog

A

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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2a8TEC

Features: * Programmierbar ¢ Digital-MOS-FET-Verstarker

* Hohe Stellgeschwindigkeit « Hohe Stellkraft + Hohe Hal-
tekraft  Titan-Getriebe * 2 Kugellager ¢ Teil-Alu-Gehaduse ®
25er Verzahnung fiir Servohorn

9739949

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm
D-145 SW - - 6 kg 0,14 249 30/10/37 9743578 69.%°
D-625 MW .- Metall 10 kg 0,13 59,89 | 40,6/19,8/37,8 | 9723444 39.%°
D-645 MW .- Metall 13 kg 0,17 59,89 | 40,6/19,8/37,8 | 9723445 39.%
D-930 SW .- Metall 13 kg 0,07 66 g 40/20/37 9739944 73.%°
D-941 TW .. Titan 16 kg 0,07 80 g 40/20/38 9739945 | 14599
D-946 TW .. Titan 23 kg 0,1 80 g 40/20/38 9739946 | 1459
D-951 TW .. Titan 35 kg 0,14 80g 40/20/38 9739947 | 1459
D-954 SW .- Metall 29 kg 0,12 66 g 40/20/37 9739948 83.%
D-955 TW . Titan 29 kg 0,12 66 g 40/20/37 9739949 95,9
D-945 TW .o Titan 23 kg 0,10 68 g 39,9/20,1/38,1 | 9723447 | 139.%°
D-950 TW .. Titan 35 kg 0,14 68 g 39,9/20,1/38,1 | 9723448 | 138.9°
D-845WP .- Stahl 50 kg 0,17 227 g 66/32/62 9723442 81.°

DPC-11 SERVO PROGRA

lung wiederherstellen
B-Nr.: 9723443 Sirec

Passen Sie die Parameter von Hitec programmierbaren DXXX, HSB-9XXX, Servoprogrammiergerat HFP-30 dient zum Testen und Program-
HD-7xxx und HS-5xxx Servo Serie an. * Testeinstellungen vor Servo-Einbau mieren von HiTEC Digital-Servos. Geeignet fir: HS-5XXX, 7XXX,
* Speichern oder Servo-Parameter-Dateien laden, oder die Werkseinstel- Brushless-9XXX und die neue D-Serie. Betrieb im Spannungsbe-

MMIER INTERFACE HFP-30 SERVOPROGRAMMIERGERAT

reich von 4,8 - 8,4V.

el 275°  BN.O730943  fMrec nen 852

*D i Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LINDINGS =/ www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at 291



-}'i TEC

* Ausgefeilte SMD-Technologie
* Hohe Stellkrafte und hohe Stellgeschwmd|gke|ten

* Robuster mechanischer Aufbau der Getriebeeinheit -
* Umfangreiches Zubehdrsortiment

* Wettbewerbserprobtes Material L

D: 32-bit Auflésung .

TW: Titan, wide voltage(4,8V-8,4V) = -~

SW: Stahl, wide voltage(4,8V-8,4V) . .

>

MW: Metall, wide voltage(4,8V-8,4V)

HSB: Brushless Motor

SGT: Stahlgetriebe fiir hohes Drehmoment
PRG: programmierbar

NRG: niedrige Stromaufnahme

TH: Titangetriebe - 8,4V

SH: Stahlgetriebe - 8,4V

MH: Metallgetriebe - 8,4V
BH: Kunststoffgetriebe - 8,4V
TG: Titangetriebe kugelgelagert

fiel -

’1.' HS-56HB
i Kugelgelagertes Spezial-Fla-

chenservo mit Befestigungsla-
09009 schen zur liegenden Montage.

53324 16> HS-85BB/MG HS-125BB/MG
*Aktion s.Vr. B-N:34531 282 B-Nr46113 337 B Nr 34549 15

9709010

Bezeichnung BB Getriebe-Art  Stellkr.(6V)  Stellzeit(60°) Gewi L/B/H mm B-Nr.
HS-35HD - |Metall/Carbonitl 1 kg 0,10 459 |18,5/7,6/15,5 || 84666 | 279
HS-40 - | Kunststoff 0,76 kg 0,10 48g | 20/86/17 ||9709009| 9.9
HS-45HB « | Kunststoff | 1,0 kg(4,8V) | 0,14(4,8V) | 8g |238/9,8/224 || 66118 | 19.%°
HS-125BB/MG ee|  Metall 3,5 kg 0,13 24 ¢ 30/10/34 46113 | 33.%9
HS-50 - | Kunststoff | 0,6kg (4,8V)| 0,09(48V) | 6g | 21711522 || 31669 | 15.%°
HS-56HB ««| Kunststoff 1,0 kg 0,10 10,79 | 22,6/11,6/24 || 53324 | 16.9°
(%]
5 |Hs-65HB < | Kunststoff 2,2k 011 | 11,29 23,6/11.6/24 || 50780 | 23.99| HS-50 HS-82MG HS-755MG HS-225BB/MG
E unststol 9 g 23 31669 45355 B-N: 69199 23°°  B-Nr. 60667 41°° B-Nradsse  29°°
& HS-53 - | Kunststoff 1,5 kg 0,13 89 [286/11,6/24,1||9700010| 749 < &=
Aktion s.V.r.
HS-65MG - Metall 2.2kg 0,11 1199 | 23,6/11,6/24 || 61776 | 29.9°
HS-82MG - Metall 3,4 kg 0,10 199 | 29,8/12/296 || 69199 | 2399 -
HS-81 - | Kunststoff 3kg 0,09 16,69 | 30/12/30 34549 | 15.%9
HS-55 - | Kunststoff 1,5 kg 0,14 8g 23/12/24 37786 | 13.%9°
HS-85BB/MG - Metall 3,5 kg 0,14 22¢ 29/13/30 34531 | 28.99
HS-85BB - | Kunststoff 3,5 kg 0,14 20 g 29/13/30 22081 | 24.9°
HS-225BB - | Kunststoff 4,8kg 0,11 279 | 32,4/16,8/31 || 22013 | 21.9
HS-225BB/MG . Metall 4,8 kg 0,11 29 ¢ 32/17/31 34536 | 29.%9° HS-77BB
HS-485HB UNI | Kunststoff 6kg 018 459 | 30,819,8/38 | | 78409 | 20.%° HS-65MG HS-645BB/MG HS$-65HB 88
31675 47 BNei7ze 297 BN 39671 307 B-N.59780 23
HS-645BB/MG ee|  Metall 9,6 kg 0,20 57,59 | 41/20/38 30871 | 30.59| 22—
HS-311 - | Kunststoff 3,5kg 0,15 43¢ 40/20/37 48958 | 9.9
HS-325HB | Kunststoff 3,7 ki 0,15 43 40/20/36,5 || 46110 | 19.9° )
9 g Technische Daten,
HS-77BB | Kunststoff 5,4 kg 0,14 35 44/23/25 31675 | 17.% Artikelbeschreibungen,
HS-75BB EZFW - | Kunststoff 8,2 kg 0,34 359 44/23/25 16705 | 33.%° Preise und Bilder basieren
415 auf dem Informationsstand
HS-755MG . Metall 14,4 kg 0,23 117 g 59/29/50 60667 A . _vom Méarz 201 7. Immer - i i i J
HS-785HB SEGELWINDE |<+| Carbonit 13,2 kg 1,38 110g | 59/29/50 55589 | 42.%9° aktualisierte Informationen unter SERVOHEBEL HITEC SERVOHEBEL HITEC
HS-805MG ee|  Metall 24,7 kg 0,14 152g | 66/30/57,6 || 79955 | 59.99 i i KLEIN GROSS
® www.lindinger.at 3 Stk g, ., 3Si/Pkg .
HS-805BB - | Kunststoff 24,7 kg 0,14 1209 | 66/30/57,6 || 19723 |42. B-Nr.: 18817 222 B-Nr: 18452 2.

292 WWW.m Dde ‘ |b8 u || n dl n ger de / WW\I\I.| i nd i nge r.at LLINDING =/ * Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewi L/B/H mm

HS-5035HD - |Metall/Carbonit| 0,8 kg 0,1 459 | 18,6/7,6/155 || 94619 | 35.9°
o HS-5645BB/MG HS-5245BB/MG _ _ . HS-5055MG -

HS-5125MG .. Metall 3,5 kg 0,13 249 30/10/34 44278 | 46. BNr 26116 3728 B-Nr. 46114 432° B-nr 72216 25
HS-5055MG = Metall 1,5 kg 0,14 959 | 22811,6/24 || 72216 | 2599
HS-5065MG . Metall 2,2 kg 0,09 119g | 22,6/11,6/24 || 72218 | 379
HS-5085MG - Metall 4,3 kg 0,14 2199 29/13/30 72220 | 35.%°
HS-5086WP - Metall 3,6 kg 0,15 22¢ 31/15,2/31 94616 | 59.%9
HS-5245BB/MG | - - Metall 5,5 kg 0,12 329 | 32,4/16,8/30,8 || 46114 | 4399
HS-5485HB -« | Carbonit 6,4 kg 0,17 459 | 39,8/19,8/38 || 78408 | 26.%9 g

i .o 99 o
HS-5625BB/MG Metall 9,4 kg 0,14 60g 41/20/38 46115 40. HS-5065MG HS-5085MG HS- 5625BB/MG 99 HS-7955TG G2 s
HS-5645BB/MG | - - Metall 12,1 kg 018 60 g 41/20/38 46116 | 3799 B-Nr72218 B-Nr. 72220 5% B-Nr 46115 0°°  B-Nr. 72211 82,
HS-7955TG G2 | - Titan 24 kg 0,15 65 g 40/20/37 72211 | 8299
HS-7975HB -- Carbonit 8,2 kg 0,11 52¢ 40/20/37 72213 | 499
HS-7985MG .. Metall 12,4 kg 0,13 62¢ 40/20/37 72215 | 7999

. HIGH VOLTAGE
A#FTEC DIGITAL

i |
HS-5585MH HS-5087MH a8 HS-5496MH o8 HS-7245MH a8
B-Nr96035 99"  B-nr 93948 41°° BN 94613 42°° B-Nr. 94618 57.

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewich

HS-5070MH | -+ | Metall 3,8 kg 0,12 12,59 | 23,6/11,6/28,9 ||9709013| 33.9°
HS-5087MH | - Metall 4,3 kg 0,13 22¢g 29/13/30 93048 | 4199
HS-7245MH | *+ | Metall 6,4 kg 0,11 409 32,5/17/33 94618 | 579
HS-430BH «« | Kunststoff 5kg 0,14 455¢g 41/20/37 94484 | 1959
HS-5495BH | -+ | Carbonit 7,5 kg 0,15 459 40/20/38 94612 | 2999
HS-5496MH | -+ | Metall 7,5 kg 0,15 52¢g 40/20/38 24613 | 4299
HS-5565MH | =+ | Metall 14 kg 0,09 59g 40/20/38 96034 | 5999 HS-8335SH HS-7954SH o HS-8385TH 0 HSB-9380TH o
HS-5585MH | == | motn P o4 | soq | 402088 || 96035 | 59.%° B-N.0704054  B9°° Bni7s407 83  Brorodos7 119°° senegzosn0 149
HS-7954SH | -« Stahl 29 kg 0,15 68 g 40/20/37 78407 | 83.99
HS-8330SH | =+ | Stahl 13 kg 0,07 77949 40/20/37 | |o704053| 69.%° HELI SERVO PACK STANDARD
%9 Diese HV Kombination ist perfekt filr alle Hubschrauber
HS-83358H | -- Stahl 24 kg 0,13 649 40/20/37 9704054) 69. der 600-700er Klasse und kdnnen direkt mit 2S Lipo ver-
HS-8385TH . Titan 35 kg 014 68 40/20/38 9704057| 119.% sorgt werden. Mehr unter www.lindinger.at A
) Lieferumfan, =

oo 99
HSB-9360TH Titan 17 kg 0,06 68g 40/20/38 9709018| 149, o 3HS- 83303& Servos .91 HSG-8315BH Servo
HSB-9370TH | - | Titan 25 kg 0,10 68 ¢ 40/20/38 | |9709019| 1499 B-Nr.: 9710563 219°° HS-7975HB
HSB-9380TH | =+ | Titan 34kg 0,14 68 g 40/20/38 | |9709020| 149.99 72213 492

*Aktion s.Vir. | S

*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LINDINGSGS =/ vvvvvv.modellbauI\ndmger.de / vvvvvv.\indinger.at 203



Futaba
ANALOG

Stellkr.(6V)  Stellzeit(45°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. Euro

S 3114 - | Kunststoff 1,7 kg 0,07 7,89 | 21,8/11/19,8 | 64964 | 16.%°
S 3107 - | Kunststoff | 1,2kg(4,8v) | 0,094.8vV) | 9g | 21,8/11/19,8 | 51424 | 26.9°
S 3001 « | Kunststoff 3kg 0,17 451g | 40,4/19,8/36 | 12584 | 18.9°
S 3003 - | Kunststoff 4,1 kg 0,14 379 | 40,4/19,8/36 | 17431 | 13.99
s 3010 -« | Kunststoff | 6,5 kg 0,12 41g | 40/20/38,1 | 53346 | 28.99
S 3305 . Metall 8,9 kg 0,15 465¢ | 40/20/38,1 | 51423 | 51.99
Futaba Servos erfreuen sich seit Jahren groBer Beliebtheit auf Grund hoher Qualitat und viele in- 64964

novativer Ldsungen. Die Servolinie umfasst Servos flr nahezu jeden Anwendungsbereich im Mo-
dellbau. Viele Servos sind ohne interne Verkabelung ausgefiihrt. Futaba Servogetriebe zeich-
nen sich durch untibertroffene Prézision aus. In einigen Servos kommen Glockenankermotoren

zur Anwendung fir leistungsféhige, schnelle und kraftvolle Servos. Digital Servos mit Mikropro- B
zessor-Technologie bieten gegenulber herkémmlichen Servos, héhere Haltekraft, kirzere Reakti-
onszeiten und 4-fach héhere Impulsrate. BLS/Brushless-Motorentechnik: kein BirstenverschleiB,
30% kirzere Reaktionszeit, resistenter gegen Vibrationen und Schock, héherer Wirkungsgrad
und héhere Auflésung, gleicher Stromverbrauch. S-BUS Technologie mit foglenden Vorteile: we-
niger Kabel, geringeres, Gewicht, einfachere Kabelfilhrung, leichtes Parallelschalten von Servos. &
9707091

S.BUS-Servos kénnen auch am normalen PWM - Empfangerausgang betrieben werden. HV-
Servos kénnen direkt mit 2S Lithium Akkus betrieben werden im Spannungsbereich von 6...7,4 w
9707092 : 9704006

Volt. Durch die héhere Spannung ist, bei gleicher Servokraft, der Stromverbrauch niedriger.

9701433

SOAIBS

Bezeichnung BB  Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(45°) Gewic L/B/H mm B-Nr. : 9701436
S 3172 S-BUS . Metall 4,5 kg 0,170 20,49 | 30/10,8/29 | 9701433 | 61.9° 9707090 9703997 9701435 age
S 3173 SVI S-BUS2 .. Metall 43kg 0,12 19,5 [30/10,8/29,1|9707090 | 65.9° *Aktion s.V.r.
S 3174 SV S-BUS 2 .- Metall 4,3 kg 0,12 20,6 g |30/10,8/29,1| 9707091 | 69.%9° @
S 3270SV HV S-BUS 2 | - Metall 3kg 0,082 16,29 |23/11,8/28,8|9707092 | 65.%°
BLS 173 SVS-BUS2 | == Metall 7.6 kg 0,075 309 | 33/15/27,1 | 9703997 | 139.9°
S 9670 SV S-BUS 2 e« | Kunststoff | 55kg 0,09 249 | 35/15/28,6 | 9720083 | 84.9°
BLS 175 SVS-BUS2 | -- Metall 21kg 0,09 660 | 40/20/36,8 | 9704006 | 179.%°
BLS 276 SV S-BUS2 | == Metall 5kg 0,038 60g | 40/20/36,8 |9707100| 179.%° 9707100 9723045 %igz 9707977
BLS 471SVS-BUS2 | -- Metall 13,8 kg 0,053 57 | 40/20/36,8 | 9713400 | 12999 *Aktion s.Vir.
S 3070 S-BUS .- Metall 6,5 kg 0,11 499 | 40/20/38,1 |9701434| 4999
S 3071 S-BUS .. Metall 10,5 kg 0,12 499 | 40/20/38,1 |9701435| 61.9°
S 3072 S-BUS -« | Kunststoff | 6,5kg 0,11 429 | 40/20/38,1 9701436 | 29.9°
S 3073HV-SB S-BUS | -~ | Kunststoff | 39kg 0,12 41g |40,5/20/36,8| 9709612 | 1999
S 3470SV HV S-BUS . Metall 9,6 kg 0,095 439 | 40/20/38,1 | 9707977 | 559
S9177 SVHVS-BUS 2| -~ Metall 41kg 0,11 749 |40,5/21/37,2| 9723045 | 149.9° 9713400 9720083

204 vvvvvvmodeHbaulindinger.de / vvvvvv.lmd\nger‘.at LLINDINS=X)R *Di Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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75785 DIGI

*Aktion s.V.r.

*Aktion s.V.r.

TAL

BLS 151 9707101

78200 89>
Bezeichnung BB Getriebe-Art  Stellkr.(6V)  Stellzeit(45°) L/B/H mm B-Nr. *Aktion s.V.r.
S 3150 .- Metall | 3,9 kg(4,8V) | 0,19(4,8V) 23g 30/10,8/29 | 53347 49
S 3154 - | Kunststoff 1,7 kg 0,07 7,949 21,8/11/19,8 | 64963 29.9
S 3156 - Metall 2,4 kg 0,08 93¢ 21,8/11/21,9 | 71747 46.9° B R u s H I_Es s
$ 9070 .- Metall 6,0 kg 0,11 32¢ 35,9/19,5/24,9 | 84527 49.%°
BLS 151 oo | Metal 11,3k 01 55 40/20/36,8 | 78200 89.% BLS/Brushless-Motorentechnik:
g 9 kein BurstenverschleiB, 30% kur-

BLS 251 S-BUS 2 .- Metall 4,7kg 0,038 61g 40/20/36,8 |9707101| 169.%° zere Reaktionszeit, resistenter

. % gegen Vibrationen und Schock,
BLS 451 Metall 10,6 kg 0,07 58 g 40/20/36,8 68442 104. héherer Wirkungsgrad und ho- BLS 451
BLS 452 e | Metan 14 kg 0,11 589 4020368 | 75785 | 112.%° Ceer’gr ;Ll::fLosung, gleicher Strom- BLS 153
S 3152 -« | Kunststoff 6,5 kg 0,13 4259 40/20/38,1 56639 32.° '
S 9156 .- Metall 24,5 kg 0,13 63 g 40/20/36,6 68441 139.%° BLS 452

HIGH VOLTAGE DIGITAL

Das DITEX Servo ist eine innovative Eigenentwicklung aus dem Hause Hacker. Das anvisierte Ziel war die
Entwicklung eines Servos, das alle bisher bekannten Servotechniken hinsichtlich, Prézision, Sicherheit,
Kraft und Schnelligkeit tbertrifft und zusétzlich noch individuell an die unterschiedlichen, persénlichen Be-
diirfnisse der Piloten auf einfachste Art und Weise anzupassen ist. Die in den DITEX Servos eingebauten
Telemetrieoptionen Ubertragen in Echtzeit sdmtliche kritischen Diagnosedaten, erméglichen aber auch das
kinderleichte Parametrieren und Ansteuern dieser Hochleistungsaktuatoren.

9723530

9723528

9723526

9723531

Bezeichnung Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit(60°) Gewi L/B/H mm
TDO80O7W - Metall 6,6 kg 0,10 409 30/10/35 9723528 | 118.%°
TDO606M - Metall 57 kg 0,07 23¢g 23/12/29 | 9723526 98.%° 9723529
TD0B06MD . Metall 7 kg 0,05 40¢ 35/15/32 9723527 | 118.9° 9793507
TD0905L . Metall 9kg 0,06 57¢ 40/20/26 9723529 | 128.9°
TD1005S - Metall 9kg 0,052 63 g 40/20/37 9723530 | 148.%°
TD1609S . Metall 13,2 kg 0,10 63 g 40/20/37 9723531 | 148.%°
TD2211S . Metall 19 kg 0,14 65g 40/20/37 9723532 | 178.9°
TD2612S . Metall 26 kg 0,14 659 40/20/37 | 9723533 | 178.%° 9723532

Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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UBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

Noch schneller, noch treffsicherer!

- 3 Blitzschnelles Finden Ihrer gew(inschten Artikel.
ﬁ n l I 5 Prazise Suchergebnisse dank uberarbeiteter Filterfunktion.

Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre Bedurfnisse angepasst.
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HBS 860 HBS 660 HV 3288 HVS 930
B-Nr. 90227 B-NI. 90222 B-Nr. 9709668 B-Nr. 89272
Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(7,4V) Stellzeit( L/B/H mm B-Nr. I -
«e|  Metal 4,3k 0,11 22 30/11/29 |9709668 .99
HV 3288 etal ) g 11/ 60 - - - -
HVS 930 |-+| Metal 6,3 kg 0,09 23g | 30/13/33 | 89272 | 4999 e
L -
1% HBM 660 |-~ Metall 10 kg 0,09 43g | 35/16/34,5 |9707781| 83.%° .dA A H‘“
@
§ HVC 660 |-~ Metall 9,5 kg 0,08 389 | 35/16/34,5 |9707775| 58.9
HBS 660 |--| Metall 8,7 kg 0,08 369 | 35/16/34,5 | 90222 | 64.%°
HCM 880 |-+| Metal 20 kg 0,05 729 | 40/20/40,5 |9707785|119.%°
HBS 860 |-+ Metall 15 kg 0,09 689 | 40/20/40 | 90227 | 69.%9°
9707781 9707785 : 9707777 9707778
B PROPO o
NES537 BAUGLEICH ZU
Bezeich BB Getriebe-Art  Stellkr.(6V)  Stellzeit(60°)  Gewicht L/B/H cs077
ezeichnung etriebe-Ar ellkr. ellzer F EeWIC mm
9720686 18>
NES537 BAUGLEICH ZU C5077 | - | Kunststoff | 3,53 kg 0,19 4489 | 386/19/335 | 9720686 18.9°
Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(4,8V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. Euro gg;g;aBAUGLEICH AV
DS181 BAUGLEICH ZU DS3288 | -+ | Metall 4,3 kg 0,16 229 | 30/11/29 | 9720699 |55.9°
9720699 552
296 vvvvvvmode\lbaulimdimger de / vvvvvv.lwnd\nger‘.at LLINDING =/ * Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



' Oroupner
DES / DS

Graupner Servos repréasentieren eine Produktlinie, die nahezu fir jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Un- ey
terschiedliche BaugroBen, Getriebeausflhrungen, Stellkrafte und Stellzeiten konzipiert fir den Einsteiger bis hin zum Wettbewerbspiloten.

« C Serie: bewahrte Analog Servos aus dem Hause JR, tausendfach bewéhrt

« DS Serie: digitale Servos aus dem Hause JR, extrem prazise Neutralstellung und weiche Stellcharakteristik durch 13 Bit ACD-System mit 5.900 Steps

« DES Serie: preiswerte Digitalservos, fur universelle Anwendungsbereiche im Modellbau mit hochwertigem Atmel-Microcontroller

* HVS Serie; High-Voltage Servos zum direkten Anschluss an 2-zellige Lipo Akkus

* HBS Serie: High-Voltage - Brushless Servos zum direkten Anschluss an 2-zellige Lipo Akkus, mit einem unvergleichbaren Beschleunigungsverhalten

* HVC / HCM Serie: High-Voltage - Corless Servos zum direkten Anschluss an 2-zellige Lipo Akkus, héchste Produktionsqualitét, teilweise mit Metallgeh&use (HCM)

DIGITAL -

DES 427

DES 657 gtfs%rﬁigs ceignet fir Indoor- Besonders geeignet fiir Motor-
Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(40°) Gewicht  L/B/H mm B-Nr.  Euro Eﬁé"s"éjgfé%Egﬁqi%ﬁeehfeﬂém”' ﬂugmodellegun Parkflyer. und Segelflugmodelle.
DS101SH | - | Kunststoff 0,25 kg(4,8V)| 0,09(4,8V) | 2,25 g |16,35/8,3/20,3|9709666 8.%° Helikopter. 95171 245°° 78308 243
DS 101 UNI | - | Kunststoff 0,25 kg(4,8V)| 0,09(4,8V) | 2,25 g |16,35/8,3/20,3|9709664| 8.9° 78323 26°°
DES 427 | Carbonit 2,2 kg 0,1 9g 23/9/29 78308 | 24.9°
DES 428 es| Metall 2,4 kg 0,1 959 | 23/9/29 | 78309 | 32.9° - - - -
DES 448 ee|  Metall 4,7 kg 0,1 199 | 31,5/9,533 | 79954 | 34.99
DES 281 ee|  Metall 2kg 0,1 859 | 21,511/21 | 95171 | 24.9°
DES 476 - | carbonit 2,1kg 0,09 10g | 235/11,527 | 78310 | 20.9°
DES 477 - | Ccarbonit 1,5 kg 0,04 10,59 | 23,5/11,5/27 | 78311 | 20.%°
DES 488 e | Metal 3,1 kg 0,08 11,59 | 23,5/11,5/27 | 78313 | 29.99
DES 567 - Metall 6,9 kg 0,1 19g | 29,512/29,5 | 78317 | 36.%°
DES 586 - | carbonit 6,1 kg 0,11 20g | 29,5/13/31 | 78320 | 27.9° BBENsr ?:3’:3 ogse gENSr ;153%9 309 EENsr ?&%4 342 BDENSr 9873828 362°
DES 587 - | Metal 6 kg 0,11 209 | 295/13/31 | 78321 | 37.9° —
DES 657 ««| Carbonit 6,4 kg 0,11 22¢ 32/16/33 | 78323 | 26.%° - - -
DES 658 e« | Metall 7 kg 0,1 269 32/16/33 | 78324 | 36.%°
DES 678 ee|  Metall 7,5 kg 0,11 28¢ 32/16/33 | 78328 | 36.%°
DES 577 - | Ccarbonit 5,2 kg 0,1 369 | 39,519,539 | 95175 | 16.%°
DES 707 ee| Metall 15 kg 0,14 549 | 40/19,5/39 | 78329 | 34.9°
DES 708 ee| Metal 10,5 kg 0,09 549 | 40/19,5/39 | 78330 | 29.9°
DES 718 180°[ =+ |  Metall 10,5 kg 0,09 549 | 40/19,5/39 | 90235 | 35.9°
DES 806 e Metall 10,7 kg 0,08 539 | 40/19,5/40 | 78333 | 4299 oesieay DES 658 DES 707 DES 708
s - & BN 78321 37°%°  B-N.78324  367° B-N.78329  34°° B-Nr. 78330 29°°
o ')

-
DES 476 .

DES 586 DES 567

Besonders geeignet fiir Motor- DES 477 Besonders geeignet fiir Motor- Besonders geeignet fiir Mo-

und Segelflugmodelle, Micro Besonders geeignet fiir Micro- und Segelflugmodelle sowie tor- und Segelflugmodelle und

Helikopter und RC-Car. Helikopter. Bootsmodelle. Micro-Helikopter. DS 101 UNI DS 101 SH DES 577

78320 27 78311 202 78317 36> 78310 20° prorosses  8°° B-N.O709666  8°°  parosizs  16°°

*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LINDINGSGS =/ vvvvvv.modellbaulwndmger.de / vvvvvv.\indinger‘at 297
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SOAIBS
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%4592 57702
Aus hochwertigem Aluminiy - ay Hochiastarm fiir
Bezeichnung Lochabstand fiir Servo Bohrung Farbe Material B-Nr. Euro um fir die groBen Metall GRAUPNER/JR DS-
getriebetypen der DES Ser OO
DES HOCHLAST SERVOARM 4STK. 14/18/22/26 mm |ab DES 567/HVS 930/HBS 660| 3,2 mm |Schwarz| CFK |90229| 5.99 vo Serie.
DES HOCHLAST SERVOARM 4STK. 22/28/34/40 mm |ab DES 567/HVS 930/HBS 660| 3,2 mm |Schwarz| CFK [90230| 9.9 / \ \
DES HOCHLAST SERVOARM 4STK. 26/36/46/56 mm [ab DES 567/HVS 930/HBS 660| 3,2 mm |Schwarz| CFK |90231| 5.9
DES HOCHLAST SERVODOPPELARM 4STK.| 26/36/46/56 mm |ab DES 567/HVS 930/HBS 660| 3,2 mm |Schwarz| CFK [90232| 5.9
SERVOHEBEL HOCHLAST 19/24/29/34/39 |ab DES 567/HVS 930/HBS 660| 5,4 mm | grau | Alu |84592|15.99
90231 TR
99 -
SERVOHEBEL HOCHLAST 19/25/32/38 mm Graupner DS 54mm| rot | Au |57702| 17. : SERVOHEBEL LANG BEFESTIGUNGSSET
Gefertigt aus Kohlefaser | |apAUPNER GRAUPNER
\lézrssst:mef?r Ic(iﬁen;trsotggh Passend fur Graupner Stan- | | Befestigungsset Graupner
G DES/HV/HBS dard-S Standard fur 3 Servos
raupner DES/HV/ Pl Passend f.C507/508/4041/
Getriebe 5 Stk./Pk a9 ) )
o] B-Nr.- 30462 67 | B-nr: 12273 7.
N )

TACTIC

TACTIC Servos liefern durch ihre Geschwindigkeit,
Drehmoment und Prézision optimale Ergebnisse die
in einer Vielzahl von Anwendungen bendtigt werden.
Tactic Servo passen sich an ihre Bedirfnisse an.

ANALOG

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm B-Nr. Euro

TSX20 «« | Kunststoff 4kg 0,13 259 | 36/15/29 | 9707119 1199

TSX35 - | Kunststoff | 53 kg 0,16 389 | 40/20/37 | 9707121 999

TSX40 ee| Metall 7.1kg 0,13 519 |40/20/38 | 9707122 18.%9 TSX 1.9 MICRO

TSX45 eo|  Metall 10,9 kg 017 519 |40/20/38 | 9707123 | 18.99 0707122 9708546 lEN 1] 2°
TSX55 ee|  Metal 14,6 kg 0,21 589 | 41/20/38 | 9707125 24

DIGITAL

Bezeichnung BB Getriebe-Art Stellkr.(6V) Stellzeit(60°) Gewicht L/B/H mm  B-Nr. Euro
TSX10 e | Metall 1,7 kg 0,10 149 | 23/12/27 |9707118| 12.99

TSX 1.9 MICRO| - | Kunststoff |0,17 kg(4,8V)| 0,04 (4,8V) | 1,9g | 20/14/6 |9728546| 11.9°
TSX47 e« | Metal 9,5 kg 0,16 51g | 40/20/38 |9707124| 25.%°

9707125 !
9707124 i 9707119 9707123 i 9707121

vvvvvvmodeHbaulindinger.de / vvvvvv.lwnd\nger.at LLINDINS=X)R *Di Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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Servohebel mit praziser Verzahnung. Lieferung mit eingebautem Kugelgelenk und M2 Verschrau-
bung (nur Gabelservohebel!). Die Konstruktion dieser Servohebel ist auf extremste Belastungen
ausgelegt. Die Hebel sind aus hochverdichtetem Kohlefaserkunststoff (45%Carbonfaseranteil) her-
gestellt. Mit dem Ergebnis eines hochfesten Bauteils ,das einen Vergleich mit Duralaluminium nicht
scheuen muB. Es ist jedoch leichter und vibrationsfester. Lieferumfang: 1Stk./Pkg.

~ 2

SERVO ANLENKHEBEL SERVOHEBEL 1-ARM 24  SERVOHEBEL 2-ARM 25Z
45° M3 ZAHNE 1,25¢
Aluminium Anlenkhebel, er- 9714293 B_BU 9722067 9_55

maglicht vollen 180°
Servobetrieb und erspart ge-
winkelte Schubstangen.

5 99

9731764 MEU

&

79192
79191
79193
79196
;g}gg SERVOHEBEL 1-ARM 25Z SERVOHEBEL 2-ARM
G b - I 1,25 56MM 252
99 Passend fiir: * Servos mit 25
aprie 9722066 8 Zéhne Getriebekranz / Abtriebs-
Bezeichnung r Servo Bohrung Farbe Material B-Nr. welle « z.B.: Futaba / Thunder-
. 5 Tiger / Savox / Hitec
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 14 mm Hitec 2mm |Schwarz| CFK |79182| B 79180 9718124 1 1 .99
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 14 mm Futaba | 2mm |Schwarz| CFK |79181| 5,99 w
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 17 mm Futaba | 2mm |Schwarz| CFK |79185 .99
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 17 mm Hitec | 2mm |Schwarz| CFK |79184| 599 ES.'MA.
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 20 mm Futaba | 2mm |Schwarz| CFK |79189| 5.0 79177 P ) .
79175 Servohebel mit préziser Verzahnung. Lieferung mit eingebautem Kugelgelenk
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 20 mm Hitec | 2mm |Schwarz| CFK |79187| 599 79176 und M2 Verschraubung (nur Gabelservohebel!). Die Konstruktion dieser Ser-
% vohebel ist auf extremste Belastungen ausgelegt. Die Hebel sind aus hochver-
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 20 mm JR 2mm |Schwarz| CFK |79190| 5. dichtetem Kohlefaserkunststoff (45%Carbonfaseranteil) hergestellt. Mit dem Er-
_ 20/46 Hit 3 Sch CFK |74358 99 gebnis eines hochfesten Bauteils ,das einen Vergleich mit Duralaluminium nicht
GABELSERVOHEBEL 1-ARM /46 mm tec mm_|Schwarz 9 scheuen muB. Es ist jedoch leichter und vibrationsfester. Lieferumfang: 1Stk./
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 20/46 mm Futaba | 3 mm |Schwarz| CFK |74357| 999 79174 Pkg.
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 20/54 mm Hitec | 3mm [Schwarz| CFK |74360| 9.9° -
GABELSERVOHEBEL 1-ARM | 20/54mm | Futaba | 3mm |Schwarz| CFK |74361| 9.9 _-'-/- - o723462
e
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 25 mm Futaba | 2mm |Schwarz| CFK |79192| 5.9 i l g;ggj“;g g;ggjgﬁ
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 25 mm Hitec | 2mm |Schwarz| CFK |79191| 5.99 [ - : 9723476
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 25 mm JR 2mm |Schwarz| CFK |79193| 599 -
9723465
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 30 mm JR | 2mm |Schwarz| CFK |79196| 5.%° 9723466 r53des
9723467
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 30 mm Hitec | 2mm |Schwarz| CFK |79194| 599 9723471
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 30 mm Futaba | 2mm |Schwarz| CFK |79195| 5.9 w
- - -
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 38 mm Hitec | 3mm |Schwarz| CFK |74353| 8.99 A STIVim
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 38 mm JR 3mm |Schwarz| CFK |74355| 8.%9 Bezeichnung fur Servo Farbe Material B-Nr Euro
GABELSERVOHEBEL 1-ARM 38 mm Futaba | 3mm |Schwarz| CFK |74354| 8.9 ALUMINIUM DOPPEL SERVO HORN 23Z JR Ko Propo,Sanwa,JR |-lgun metal Alu |9723473| 8.9
GABELSERVOHEBEL 2-ARM | 2x24/30 mm | Futaba | 2mm |Schwarz| CFK |79202| 9.9° ALUMINIUM DOPPEL SERVO HORN 24Z HITEC Hitec -gun metall Alu |9723474| 8.99
GABELSERVOHEBEL DOPPELT| 2x20/38/46 mm | Hitec | 3mm |Schwarz| CFK |74369|14.%° ALUMINIUM DOPPEL SERVO HORN 25Z FUTABA Abssipmemm;ggbav -lgun metall Alu |9723476| 8.%°
GABELSERVOHEBEL DOPPELT| 2x20/38/46 mm | Futaba | 3 mm |Schwarz| CFK |74370|14.9° ALUMINIUM SERVO HORN 23Z 35MM JR -| Ko Propo,Sanwa,JR |-gun metal| Alu (9723465 4.9
SERVOHEBEL 1-ARM 20/17 mm | Futaba | 1,5 mm |Schwarz| CFK |79179| 299 ALUMINIUM SERVO HORN 23Z 3-IN-1 KoPropo,Sanwa,JR |{ silber | Alu |9723462|10.%°
SERVOHEBEL 1-ARM 20/17 mm JR | 1,5mm |Schwarz| CFK |79180| 2.%° ALUMINIUM SERVO HORN 23Z KURZ JR 29MM KO Propo,Sanwa,JR |{gun Metall Alu |9723468| 5.9
SERVOHEBEL 1-ARM 38/32 mm JR | 2,6 mm |Schwarz| CFK |79177| 4.0 ALUMINIUM SERVO HORN 24Z 3-IN-1 HITEC Hitec -lgun metall Alu |9723463|10.%°
SERVOHEBEL 1-ARM 38/32 mm Hitec | 2,6 mm |Schwarz| CFK |79175| 4.9° ALUMINIUM SERVO HORN 24Z HITEC 35MM Hitec -lgun metall Alu |9723466| 4.9°
SERVOHEBEL 1-ARM 38/32mm | Futaba |2,6 mm |Schwarz| CFK |79176| 4.%9 ALUMINIUM SERVO HORN 24Z KURZ 29MM HITEC Hitec -lgun metal| Alu |9723470| 5.%9
SERVOHEBEL 1-ARM 52/45 mm JR | 26mm |Schwarz| CFK |79174| 4.9 ALUMINIUM SERVO HORN 25Z 3-IN-1 FUTABA | APSIma Savoxfulaba. g g metal| Al |9723464]10.%°
SERVOHEBEL 1-ARM 52/45mm | Futaba | 2,5 mm |Schwarz| GFK |79171| 4.9 ALUMINIUM SERVO HORN 25Z FUTABA 35MM | APSIma Savoxfulaba. g g metal| Al |9723467| 4.9
SERVOHEBEL 1-ARM 52/45mm | Hitec |2,6 mm |Schwarz| CFK |79173| 4.%° ALUMINIUM SERVO HORN 25Z KURZ FUTABA AbSima.SAOLFIADA. gun metall  Alu |9723471] 5.9

Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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SERVOGETRIEBE FETT HITEC : 1.
B-Nr.: 9715568 BN Sftree 5%

BALATIPLIE X

SERVOHALTER UNIVERSAL

Mit diesem Servohalter kdnnen praktisch
alle géngigen Servos welche maximal die
Abmessungen (L/H) 42/43mm aufweisen,
eingebaut werden.

B-Ni: 49376 1 Paar 8™
Melden Sie sich noch heute fiir den Modell-
bau Lindinger Newsletter an und erhalten Sie
die neuesten Informationen aus erster Hand! = ;
I aktuellste Angebote, g =
™ neueste Produkinfos, e
I top aktuelle Neuheiten, =% 3.
™ Software-Updates, B =

™ und Vieles mehr! -
ANMELDEN UNTER:

SERVORAHMEN EURO/MINI/PROFI
www. lindinger.at

Mit dem neuen Universalrahmen I&sst
sich so manches Einbauproblem I6sen.
Abmessungen: 54x58x20mm

1 Paar(linksrechts) ~ MALEHELER |
shopping B-Nr.: 15806 8.
imwww SERVORAHMEN MICRO

Mit dem neuen Universalrahmen lasst

P | J D1 IM D ‘ E \H 3 sich so manches Einbauproblem 5sen.
S ‘ Abmessungen: 50x46x16mm o8

24 hfir Sie da ! B-Nr.: 15917 1 Paar(links&rechts) .

 Modellsport vom Profi!

 24h sicher einkaufen v »

 Schnellste Lieferung L b .

« Europa’s groBter Online-Versender .

« Riesen Auswahl/Lager

« Topaktuelle Angebote

* Produkfilter zum schnellen Finden
« Europa s bester rundum Service

;_ Gabriel

=

SERVOEINBAURAHMEN WAAG-
RECHT

Passend fiir Standard Servos mit waag-
rechter Montage.

Breite 53 5mm,Lénge 64,5mm,Einbautiefe

ca. 22m
Bl 79204 1Stk/Pkg.  9°°

Groupgner

SERVOEINBAURAHMEN DS 3288

SERVOLOCK HS-80/81/82

messungen: @ 50mm, Hohe 14mm
B-Nr.: 52345 1 Paar 16°°

Der Rahmen selbst wird fest mit Tragfla-
chenschale verklebt. Gewicht ca.: 3g, Ab-
messungen ca.: 52/38/9mm

* 2 Servorahmen ¢ 4 Adapterstlicken fur
versch. Servos

B-Nr.: 84590 14°

—
- g

"1
HE::T:C_-"'"""-—-«

SERVOHALTER HOLZ S 3150

Servohalter fir Robbe Futaba S3150 Pap-
pelsperrholz 6 mm fir Flacheneinbau.

B-Nr.: 9705185 2 Stk./Pkg. 4%

Groupner

uul-

SERVOEINBAURAHMEN DES 448

Der Rahmen wird fest mit der Tragfla-
chenschale verklebt. Gewicht ca.: 4,5g,
Abmessungen ca.: 50,5/37,5/9,5mm
Lieferumfang:

* 2 Servorahmen ¢ 4 Adapterstlicken fir
versch.Servos 142

B-Nr.: 84589
% .
L
SERVOEINBAURAHMEN Gabriel

OFFEN WAAGRECHT

Einbaurahmen flr waagrechte Montage
Breite 53mm Lange 64 mm, Einbautiefe

ca. 18,51
Bolir: 70206 1Stk /Pka, 42

®

HERMTEC \1

SERVOHALTER HOLZ 4MM HS-
125/5125

Servohalter fir HS125 und HS5125 Pap-
pelsperrholz 4mm fur Flacheneinbau.

B-Nr: 9705182 2 Stk./Pkg. 4%

Dieser Katalog stellt einen
Auszug unseres umfangreichen
Sortiments dar.

Besuchen Sie unsere Onlineshop

www.lindinger.at

fiir viele weitere Artikel*

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

LINDINGS=/R

SERVOHALTER HOLZ 6MM HS-
125/5125 HERMTEC

Servohalter fir HS125 und HS5125 Pap-
pelsperrholz 6 mm fiir Flacheneinbau.

B-Nr.: 9705183 2 Stk./Pkg.
]
-
-~
SERVOHALTER HOLZ HITEC

STANDARDSERVOS HEermTEC

Servohalter fir Hitec Servos der Stan-
dardgrdBe aus Pappelsperrholz 4 mm;

B-Nr.: 9705187 2 Stk./Pkg. o
SERVOABDECKUNG 80/53/8MM
B-Nr.: 43254 = 2>

SERVOABDECKUNG 80/62MM 59
B-Nr: 43255 1Stk /Pkg. e 2.

SERVOABDECKUNG 61/68MM

Abmessungen: 61x68 mm .. 59
B-Ni: 43257  1Stk/Pkg. (= @,

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



s

Bezeichnung Lochabstand fiir Servo Bohrung Farbe Material B-Nr.  Euro H
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 12/15mm | JR23T | M2 |orange| Alu |9721563(3.9° A ZRER I ON
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 12/15 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721537(3.9° (.-_') 1 ’J"ﬁ iy @i
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 14/17 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721538/3.99 - /\
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 14/17mm | JR23T | M2 |orange| Alu |9721564(3.%° "
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 17/20mm | JR23T | M2 [orange| Alu |9721567 3.9 <
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 17/20 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721539|3.99 9721563 9721574 9721567
SERVOHEBEL ALUM2 V1 | 21 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721547|3.99 y @
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 18/21 mm | JR23T | M2 |orange| Alu |9721571(3.99 ’f“]
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 19/22mm | JR23T | M2 [orange| Alu |9721572|3.99 3
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 19/22 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721548|3.99 . 9721537 9721583 9721556
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 20/23 mm | JR 23T M2 |orange| Alu |9721573|3.99
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 20/23 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721553(3.99 O I
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 21/24mm | JR23T | M2 [orange| Alu |9721574/3.99 -
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 24 mm |Futaba25T| M2 | rot | Alu |9721528(3.99 : HP
SERVOHEBEL ALU M2 V1 | 21/24 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721556|3.99 9721553 9721564
SERVOHEBEL ALUM2 V2| 15mm | Hitec24T | M2 | blau | Alu |9721595(9.99
SERVOHEBEL ALU M2 V2| 15mm |Futaba 25T| M2 rot | Alu |9721575/9.99
SERVOHEBEL ALUM2V2| 15mm | JR23T | M2 |orange| Alu |9721671(9.99
SERVOHEBEL ALUM2 V2 | 17 mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721602|9.9°
SERVOHEBEL ALU M2 V2| 17 mm |Futaba 25T M2 rot | Alu (9721582999 9721605 9721528 9721539
SERVOHEBEL ALUM2 V2| 17 mm JR 23T M2 |orange| Alu |9721672(9.%9
SERVOHEBEL ALU M2 V2 | 18mm | Hitec 24T | M2 | blau | Alu |9721605(9.99
SERVOHEBEL ALU M2 V2| 18 mm |Futaba 25T M2 rot | Alu |9721583|9.%9
SERVOHEBEL ALU M2 V2| 18 mm JR 23T M2 |orange| Alu |9721702|9.99

Bezeichnung

SERVORAHMEN FUTABA

9721538

geeignet fir Servo

§3150/S 3155

9721595

Hochwertige Servohebel aus Aluminium von Secraft mit bereits
fertig geschnittenen M2 Gewinden flir verschiedenen Servotypen
und Hersteller. Gefertigt aus 6061-TL Aluminium und farbig eloxiert.

Inhalt; 1Stk.
] {-- Wi .
11 & L5
d 4 "
9714293 9721571 9721671

9721548

9718124 9722067

9721547 9721573 9721572

9721575 9721672 9721602

9722066 9721582

<\ rcsolutions

ro

SERVORAHMEN FUTABA

S 3156 MG

SERVORAHMEN FUTABA MIT KUGELLAGER LINKS

§$3150/S 3155

SERVORAHMEN FUTABA MIT KUGELLAGER RECHTS

$3150/ 83155

SERVORAHMEN GRAUPNER

DES 448 BB MG Standard

SERVORAHMEN GRAUPNER / HITEC

HS-125MG / HS-5125MG

DS 3210

SERVORAHMEN GRAUPNER / HYPERION ATLAS

DES 427BB / DES 428 BB MG

Atlas HP-DS09

SERVORAHMEN GRAUPNER / HYPERION ATLAS

DES 707 BB MG / Atlas HP-DS20HMD

Atlas HP: DS20UMD / DS20FMD / DS20GMD

SERVORAHMEN GRAUPNER / HYPERION ATLAS

DES:585BB / 586BB / 587BBMG / 588BBMG

Atlas HP-DS13

SERVORAHMEN GRAUPNER/HYPERION ATLAS

DES:657BB/658BBMG/676BB/678BBMG/HVS933

Atlas HP:DS16FCD/DS16FMD/DH16SCD...

SERVORAHMEN HITEC

HS-225BB / HS-225MG / HS-5245MG

SERVORAHMEN HITEC

HS-625MG/HS-645MG/HS-5625MG/HS-5645MG

SERVORAHMEN HITEC

HS-81/ HS-81MG / HS-82MG

SERVORAHMEN HITEC

HS-85BB / HS-85MG / HS-5085MG

SERVORAHMEN SAVOX

SH-0254/SH-0255 MG/SH-0256

9708599 |  11.%°| Servobefestigungsrahmen von RCsolutions zeichnen
9720015 1188 sich durch Robustheit, hohe Prazision und ihre ein-

. fache Montage aus. Etliche Wettbewerbspiloten ver-
9720012 22 99| trauen auf RCsolutions Servobefestigungsrahmen!
9720013 |  22.9°| Merkmale:

99
9720021 11. * Perfekte Passgenauigkeit
9720016 11.99| * Servo binnen kirzester Zeit ein- und ausbaubar

« Servo drlckt nicht auf die Flugelschale
9720019 | 11| « Sehrleicht
* Robust (Wettbewerbserprobt!)

99
9720017 | 16.%°| ", Ernaht die fir den Einbau erforderliche Fliigeldicke
9720018 1199 um wenige Zehntelsmilimeter
9720020 | 149

94372 149

9720025 |  16.%°
9720024 11,9
9714968 | 11.9
9720034 | 119

*D i Preise sind die L

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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www. multiplex-rc.de

Manner-Servo!

* Brushless Power '
e Voll-Alugehduse
e Voll-Titangetriebe

7 2 i g 7
A |
~ ., MULDPGR |
Mool } HSB-9381TH

Lange: 40 mm

Breite: 20 mm

Héhe: 38 mm

Gewicht: 79g

Drehmoment: 34,0 kgem (6,0/7,4 V)

_—

Brushless-Motor Titan-Getriebe



Querschnitt  Lange Stecksystem Bezeichnung

0,30 gmm | 30 cm Futaba LADEKABEL 2,50MM EINSEITIG OFFEN 96408 5.9
0,30 gmm | 30 cm Graupner LADEKABEL 3,5MM GOLDKONTAKT 2,50MM 96407 10.%°
0,14 gmm | 30cm |  JST (zH) Buchse LADEKABEL BEC (BUCHSE) 18858 3.9
LADEKABEL EC-2 (CT) 9706746 5.9
LADEKABEL EC-3 (CT) 91963 5.9
LADEKABEL EC-5 (CT, 9704161 6.%°
Querschnitt Lange Stecksystem (€D
000 " 5 w4425 2.9 LADEKABEL GOLDKONTAKT 4MM, 2,50MM 46053 109
,34 gqmm cm raupner .
LADEKABEL GOLDKONTAKT 5,5MM, 2,50MM | 9708803 10.%°
LADEKABEL GOLDKONTAKT 4MM PH4 73106 5.9
2,00MM .
pY—— —— B . LADEKABEL KROKOKLEMME GOLDSTECKER 41488 4.
uerscnnr ange ecksystem ~Nr. uro
0,30 " Futab 20444 19 LADEKABEL MICROLIPO 9708810 11.%
,30 gmm cm utaba A
030 ” . 14898 1.9 LADEKABEL MPX-HOCHSTROM 2,50MM 15054 5.9
,30 gmm cm raupner A
LADEKABEL TAMIYA 11486 4.9
99 -
0,14 gmm | 30cm JST (ZH) Stecker 95216 2. LADEKABEL TAMIYA SILKON 2.5QMM rooe 6
GOLDKONTAKT -
LADEKABEL TRAXXAS 4MM GOLDKONTAKT 84765 6.%°
LADEKABEL T-STECKER 83598 5.9
Bezeichnung Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr. Euro P
V_KABEL 0.30 qmm | 30 om | Graupner | 17723 | 3.%9 LADEKABEL XT-60 STECKER 9704162 5.
V-KABEL 0,30 gmm | 30cm | Futaba |17722| 3.99
V-KABEL BLOCK| 0,30 gmm | 19cm | Futaba |55788| 2.9
Bezeichnun B-Nr. Euro
V-KABEL BLOCK| 0,30 gmm | 19 cm | Graupner |55787 2.9 J
FUTABA 12397 4.9
GRAUPNER/SPEKTRUM 13062 4.9

Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr.

0,30 gmm 90 cm Futaba 9717571 | 3.9

Empfanger Querschnitt

el, Stecker, RC-Elektronik

0,30 gmm 30 cm Futaba 9717572 | 1.9

0,30 gmm 10 cm Futaba 34836 1.9 JR Stecker SH - 5cm  (9703220] 3.%°

99
0,30 qmm 10 cm Graupner 34837 199 UNI JST Buchse| 0,14 gmm | 10cm 95218 3.

0.30 qmm 100 om Graupner 17721 3.9 JSTBuchse| UNI | 014gmm| 30cm | 95217 | 3.99

JST Stecker|  UNI 0,14gmm| 10cm | 95219 | 499

0,30 gmm 30 cm Graupner | 9719004 | 1.%9

Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr.  Euro

Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr. Euro 0,30 gmm 20cm Futaba 20442 1'99
0,35 gmm 60 cm Futaba 70384 3.9

0,35 gmm 15 cm Futaba 70382 29

0,35 gmm 30 cm Futaba 70383 29

0,35 gmm 15cm UNI 70385 2.99 Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr.  Euro

0,35 gmm 60 cm UNI 70387 3.9 0,30 gmm |20 cm|  Futaba 20443 | 1.9

0,35 gmm 30 cm UNI 70386 29 0,30 gmm (20 cm | Graupner 20446 | 1.9

*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LLINDING =R vvvvvv.model\baulmd\nger.de /' vvvvvv.\imdinger at 303



Fiir GRAUPNER/JR-Stecksysteme. Zur Verlangerung von Rudermaschinen-Anschlusskabeln. Dreipoliger KABELPBOG HAM M IN SPITZEN 0 UAL"'ﬁT

Anschlussstecker mit hochwertigen Goldkontakten. Hochflexible Litze mit doppeltem Querschnitt (0,5mm). Kabelsystem ,Blue-Line“ Made in Germany ist verdrillt und vergoldet. Als Kabel finden ausschlieBlich hoch-
wertige Silikonkabel Verwendung. Zusétzlich sind die Steckergehause mit einer kleinen Griffmulde versehen

um das Ein-Austecken zu erleichtern. Aufgrund der hohen Qualitat der Kabel wird eine Garantie von 3 Jah-
ren gewahrt.

Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr.  Euro

0,50 gmm 50 cm Graupner/JR | 16185 | 3.9

0,50 gmm 105 cm Graupner/JR | 16205 4.9 Bezeichnung Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr. Euro

0,50 gmm 32 cm Graupner/JR | 16272 | 3.99 AKKUANSCHLUSSKABEL 0,50 gmm |20 cm| Graupner |512002.%°

0,50 gmm 11cm Graupner/JR | 16690 | 2.99 AKKUANSCHLUSSKABEL 0,50 gmm {30 cm| Futaba  [51201/2.%°

0,50 gmm 65 cm Graupner/JR | 17390 | 3.9° AKKUANSCHLUSSKABEL-GEGENSTUCK | 0,50 gmm |30 cm| Graupner |512022.%° ‘\
Kabelsortiment mit kleinen Querschnitt und gerigem Gewicht fiir z.B. Slow- und Parkflyer AKKUANSCHLUSSKABEL-GEGENSTUCK | 0,50 amm |30 cm|  Futaba 51203 2.%9
oder alle Anwendungsgebiete wo es auf jedes Gramm ankommt! BUCHSENKABEL 0,50 gmm |30 cm| Graupner |537693.%°
ENTSTORKABEL 0,50 gqmm |15 cm| Graupner [537755.99 M
Bezeichnung Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr.  Euro 3 SERVOKABEL 0,50 gmm {100 cm| Graupner |53768| 4.9 ,
BUCHSENKABEL 0,14gmm | 30cm | Graupner |58525| 1.9 SERVOKABEL 0,50 gmm |30 cm| Graupner [53767|2.%° W g
BUCHSENKABEL 0,14 gmm | 30 cm Futaba |58526| 1.99 VERLANGERUNGSKABEL 0,50 gmm |50 cm| Graupner [53772|5.%9
SERVOKABEL 0,14 gmm | 30cm | Graupner |58521| 1.99 VERLANGERUNGSKABEL 0,50 gmm |25 cm| Graupner [53771|4.99 ‘ﬁ
SERVOKABEL 0,14gmm | 30cm | Futaba |58523| 1.9 VERLANGERUNGSKABEL 0,50 gmm (100 cm|  Graupner |53773|6.%9 ‘9‘%
VERLANGERUNGSKABEL 0,14 gmm | 10 cm Graupner | 58527 29 VERLANGERUNGSKABEL 0,50 gmm |10 cm| Graupner |53770| 4.9 "
VERLANGERUNGSKABEL | 0,14 gmm | 25 cm Futaba |58530| 2.9° V-KABEL 0,50 gmm |30 cm| Graupner [53774|9.%9
VERLANGERUNGSKABEL | 0,14 gmm | 10cm Futaba |58529| 2.99
VERLANGERUNGSKABEL | 0,14 gmm | 25c¢m | Graupner |58528| 2.9°
Bezeichnung Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr.  Euro
V-KABEL 0,14 gmm | 30cm | Graupner |58532|10.9°
BUCHSENKABEL 0,35gmm | 30cm | Graupner | 51186 3.9 i/
BUCHSENKABEL 0,35gmm |30cm | Futaba |51187 | 3.9 '
> [— Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr Euro ENTSTORKABEL MIT FERRITKERN | 0,35 gqmm | 15cm | Graupner | 51207 | §.%° fr
| |BUCHSENKABEL 0,25 qmm | 30cm | Graupner |51181| 3.9 SERVOKABEL 0.35gmm |100cm| Futaba | 51185 | 3.9 ,f'
Eé’ SERVOKABEL 0,25 qmm 100 cm| Graupner | 51180 | 3.99 SERVOKABEL 0,35 qmm |100 cm| Graupner | 51184 | 3.9 "
% SERVOKABEL 0,25 gmm | 30 cm Graupner | 51179 29 SERVOKABEL 0,35 gmm | 30 cm Futaba 51183 | 2.9
= VERLANGERUNGSKABEL 0,25 gmm | 10 cm Graupner | 51188 4.9 SERVOKABEL 0,35gmm | 30cm | Graupner | 51182 2.9
o VERLANGERUNGSKABEL | 0,25 qmm | 100 cm| Graupner |51191| 599 VERLANGERUNGSKABEL 0350mm | 25¢m | Futaba | 51197 | 4.9 . ﬁ
5 VERLANGERUNGSKABEL | 0,25 gmm | 50 cm | Graupner |51190 | 5.9 VERLANGERUNGSKABEL 035qmm | 10cm | Graupner |51192 | 4.%9 H ;
VERLANGERUNGSKABEL | 0,25 gqmm | 25cm | Graupner | 51189 | 4.%9 VERLANGERUNGSKABEL 0,35 qmm | 25cm | Graupner | 51193 | 4.9 ‘ﬂ
VERLANGERUNGSKABEL 0,35gmm | 50 cm | Graupner | 51194 | 599
VERLANGERUNGSKABEL 0,35 qmm |100 cm| Graupner | 51195 | 5. .ﬂi
Bezeichnung B-Nr.  Euro VERLANGERUNGSKABEL 0,35gmm [100cm| Futaba | 51199 | 6.%° &
FUTABA 17712 | 4.9 VERLANGERUNGSKABEL 0,35gmm | 50cm | Futaba | 51198 | 5.9 i
GRAUPNER 17713 | 499 - VERLANGERUNGSKABEL 0,35gmm | 10cm | Futaba | 51196 | 4.9°
MINI SCHALTERKABEL UNI| 79919 | 5.9 "_'5 V-KABEL 0,35gmm | 30cm | Graupner | 51205 | 9.%9
b A V-KABEL 0,35gmm | 30cm | Futaba | 51206 | 9.99

8

Bezeichnung B-Nr. Euro
FUTABA PROFI 41915 YA Bezeichnung B-Nr. Euro Querschnitt Lange  Stecksystem B-Nr. Euro
GRAUPNER PROFI 41917 | 79 FUTABA 17714 4.9 0,30 gmm | 56 cm Futaba 14180 | 49| #
MINI SCHALTERKABEL UNI| 79918 | 6.9 GRAUPNER 44857 4.9 0,30 gmm | 37 cm |Graupner/Hitec| 14017 | 4.9

304 vvvvvvmode\lbau\imdimger de // vvvv\/\/.lwndmger‘.at LLINDING =/ * Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gilltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



‘robbe

Gewichtsoptimierte, flexible Litze, mit extrem dinnwandigen Kunststoff isoliert und deshalb sehr diinn und
leicht. Impulskabel mit verringertem Querschnitt. Die Oberfldche ist glédnzend, glatt und sehr gleitfahig, was
das Verlegen und Durchflihren vereinfacht. Die Isolation ist temperaturbestandig bis 100°C und selbstverld-
schend. Ideal zur gewichtsparenden Verkabelung, gleich ob mit oder ohne S.BUS Schnittstelle. Strombelast-
barkeit bei Querschnitt 0,14/0,5gmm liegt bei 6A Dauer (kurzzeitig 12A).
Strombelastbarkeit bei Querschnitt 0,25/1gmm liegt bei 18A Dauer (kurzzeitig 25A).

Bezeichnung Querschnitt Stecksystem

VERLANGERUNGSKABEL 0,14/0,5 qmm 100 cm Futaba 9709623 | 11.%°
VERLANGERUNGSKABEL 0,14/0,5 gmm 40 cm Futaba 9709622 | 8.9
VERLANGERUNGSKABEL 0,14/0,5 gmm 20 cm Futaba 9709621 79

Strombelastbarkeit bei Querschnitt 0,14/0,5gmm liegt bei 6A
Dauer (kurzzeitig 12A). 9709618 9709619
L . . . 9709618
Strombelastbarkeit bei Querschnitt 0,25/1gmm liegt bei 18A

Dauer (kurzzeitig 25A). 9709619
—
# |SERVOKABEL SPEZIAL ROBBE 0,14/0,5 gmm 5 Ifm 9709618 12.9°
-
# |SERVOKABEL SPEZIAL ROBBE 0,25/1 gmm 5 Ifm 9709619 18.%°

Luftfahrttaugliches, schwer entflammbares und gewichtsoptimiertes Kabel fiir den professionellen Einsatz
im Modellbau.

Features:

* 0,35mm2 Querschnitt

* 30% Gewichtsreduzierung
* nur 11g/m

9707833 F | §

9707834 A
* schwer entflammbar

* robuste Isolierung a

* luftfahrttauglich - -

Bezeichnung Querschnitt Lénge B-Nr. Euro/Ifm

=+""| SERVOKABEL SPEZIAL POWERBOX 0,35 gmm 5 Ifm 9707833 8.9

"'\ SERVOKABEL SPEZIAL POWERBOX 0,35 gmm 10 Ifm 9707834| 17.9°

= )
# | SERVOKABEL SPEZIAL ROBBE 0,14/0,5 gmm 5 Ifm 9709618| 12.

= )
& | SERVOKABEL SPEZIAL ROBBE 0,25/1 gmm 5 Ifm 9709619| 18.

*D i Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

Bezeichnung Querschnitt Lange B-Nr. Euro/Ifm
" |FUTABA 0,14 gmm 2 Ifm 83529 1.9
" |FUTABA 0,14 gmm 5 Ifm 83530 3.9
= |FUTABA 0,14 gqmm 10 Ifm 83531 8.
,f'f—- GEDRILLT FUTABA 0,25 gmm 2 Ifm 83608 1.9
,f'f—- GEDRILLT FUTABA 0,25 gmm 5 Ifm 83609 4.9
,f'f—- GEDRILLT FUTABA 0,25 gmm 10 Ifm 83610 8.0
,,.-*'"ﬂ GEDRILLT GRAUPNER 0,25 gmm 2 1fm 83612 1.9
,,.-*""ﬂ GEDRILLT GRAUPNER 0,25 gmm 5 Ifm 83613 3.9
’,,.-“’ GEDRILLT GRAUPNER 0,25 gmm 10 Ifm 83614 9.9
’,,.-“’ GEDRILLT GRAUPNER 0,35 gmm 2 Ifm 83511 2.5
’,,.-“' GEDRILLT GRAUPNER 0,35 gmm 5 Ifm 83512 4.9
’,,.-“' GEDRILLT GRAUPNER 0,35 gmm 10 Ifm 83513 8.%°
’,,.-‘ i GEDRILLT GRAUPNER 0,50 gmm 2 Ifm 83521 2.9
,,-ﬂ"" i GEDRILLT GRAUPNER 0,50 gmm 5 Ifm 83522 6.9
’,.-“' GEDRILLT GRAUPNER 0,50 gmm 10 Ifm 83523 | 11,9
= | GRAUPNER 0,14 gmm 2 Ifm 83620 1.9
...v"" GRAUPNER 0,14 gmm 5 Ifm 83621 3.9
..n!"" GRAUPNER 0,14 gmm 10 Ifm 83622 70
,,.c«""" SILIKON GEDRILLT 0,14 gmm 2 Ifm 83502 3.9
,,.«""' SILIKON GEDRILLT 0,14 gmm 5 Ifm 83503 6.%°
" | SILIKON GEDRILLT 0,14 gmm 10 Ifm 83504 | 13.9°
,,.«"’” SILIKON GEDRILLT 0,35 gmm 2 Ifm 83517 4.9
,,.«""" SILIKON GEDRILLT 0,35 gmm 5 Ifm 83518 9.9
" |SILIKON GEDRILLT 0,35 gmm 10 Ifm 83519 | 18.%°
,,,.M" “| SILIKON GEDRILLT 0,50 gmm 2 Ifm 83525 4.9
— *| SILIKON GEDRILLT 0,50 gmm 5 Ifm 83526 | 10.%°
— “/ SILIKoN GEDRILLT 0,50 gmm 10 Ifm 83527 | 20.°
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KABELHALTER

 L/B/H: 13/13/3,2 mm

5 Stk. Kabelhalter

5 Stk. Kabelbinder L/B: 80/2 mm

B-Nr.: 94368

KABELHALTER
* L/B/H: 25/25/8 mm

KABELHALTER MINI

e L/B/H: 12,7/12,7/13,4 mm ¢ Kabelhalte-
rung-@: 9,3 mm o8
B-Nr: 94363 10 Stk. 2.

-

U-GLIP KABELHALTER KLEIN

. 99
B-Nr. 970046610 Stk 1= L/B/H: 19,1/19,1/11,9 mm * Kabelhalte-
rung-@: 6,4 mm
J B-Ni:94364  5Stk. 2°°
U-CLIP KABELHALTER GROSS
* L/B/H: 19,1/19,1/15,1 mm ¢ Kabelhal-
terung-@: 9,5 mm a0
KABELHALTER CLIP GROSS B-Nr: 94365 5 Stk. 2.
* L/B/H: 25,4/15,5/- mm * Kabelhalte-
rung-@-B/H: 11,6/7,8 mm a9
B-Nr.: 94367 5 Stk 1.
EINBAURAHMEN HOCHSTROMSTECKER
LANG
10 Stk./Pkg o
KABELHALTER MICRO B-Nr. 54856 9.
* L/B/H: 10,7/8,8/8,4 mm ¢ Kabelhalte-
rung-@: 6,6 mm a0 EINBAURAHMEN HOCHSTROMSTECKER
B-Nr.: 94362 10 Stk. 2°° KUz
10 Stk./Pk
B-Nr. 5485 93
i
| e
KABELHALTER PICO
* L/B/H: 9,5/9,5/5,7 mm ¢ Kabelhalte- .
rung-@: 4,5 mm
B-Nr.: 94361 10 Stk 2’ — V)
RUMPFEINBAURAHMEN UNI MIT
STECKER
Rumpfseitiger Mini-Einbaurahmen fir klei-
nere Modelle. Flachenseitig wird das JR-
Servokabel einfach an die Stiftleiste des
KABELHALTER CLIP KLEIN Einbaurahmens gesteckt.
« L/B/H: 20,7/13,1/7,9 mm + Kabelhalte- = * 2Stk. * 6-poligem Steckerblock
rung-@: 5,1 mm
B-Nr.: 94366 10 Stk. 327 | B-Nr: 84731 2%
www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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STECKEHIIAI.TEH HOCHSTROMSTECKSY-

Ideal flr Steckverbindungen zu
Flachenservos.

B-Ni:63964  1Stk./Pka. 1>

SICHERUNGSCLIPS

Sichert einfach und wirkungsvoll! Kein
versehentliches Trennen der Verbindung
durch z.B. Vibrationen. a9
B-Nr.: 51890 6 Stk /Pkg 3

MPX SICHERUNGSCLIPS SCHRAUBBAR
Sicherungsclip fur das MPX Hochstrom-
stecksystem.Gehduse wird einfach mit
kleinen Schrauben an einem Spant 0.4.
befestigt. Der perfekte Schutz vor Vibra-
tionen!

* 5 Stiick inkl. Befestigungsschrauben s
B-Nr. 9705137 8

SERVOBUCHSEN FUTABA BLUELINE

SUB-D STECKER 9-POLIG

SICHERUNGSCLIP
Fir alle JR Stecksysteme ,Blue-Line” und
ahnliche passend! Erhéht die Betriebssi-
cherheit ernorm.

1 29

B-Nr.: 61682 1Stk./Pkg.

STECKERSICHERUNG M6 FU}l
HOCHSTROMSTECKER

MPX-Gehause mit Sicherungsclips zum
Befestigen von MPX-Steckern. Z. B. geeig-
net fiir Akku-an—schllsse.

5 Stk./Pkg.

B-Nr. 9723452 8

max.Kabel: 0,5 gmm B-Nr.: 72507 1 Stk./Pkg. Q>
Gewicht: 0,81 g
Bemerkung: vergoldet 99
B-Nr:56059 10 Stk./Pkg. 9. -
SERVOBUCHSEN GRAUPNER BLUELINE '
max.AKabeI: 0,5 gmm . h E
SEWICT: 0,759 det SUB-D BUCHSE 9-POLIG
merkung: vergol
B 56057 10StPkg.  ©%° BNL72508  1Stk/Pka. 0
‘BB
£t
81 2
SERVOSTECKER FUTABA BLUELINE Ideale Steckverbindung fiir Rumpf-/
gax.KabeI: 0,5 gmm Flachenlibergange
ewicht: 0,41
Bemerkung: Vgrgmdet SUB-D BUCHSENLEISTE 15-POLIG
B-Nr.: 56054 10 Stk./Pkg. 5.99 B-Nr.: 32158
SERVOSTECKER GRAUPNER BLUELINE SUB-D STIFTLEISTE 15-POLIG
max.Kabel: 0,5 gmm B-Nr.: 32159

Gewicht: 0,39 g
Bemerkung: vergoldet

B-Nr: 56053 10 Stk./Pkg. 5
# n’y

SERVOSTECKER FUTABA

B-Nr. 35913 10 Stk. Pkg 4%

SERVOSTECKER GRAUPNER

B-Ni:35914 10 Stk. Pkg 4%

SERVOBUCHSEN FUTABA

B-Ni: 35915 10 Stk Pkg 6’

SERVOBUCHSEN GRAUPNER

B-Ni: 35016 10 Stk. Pkg 62°

%
JR GEHAUSE MIT STIFTLEISTE
Transparentes Gehause und Stiftleiste und
angeflanschter Blende fir JR- oder Futa-

ba-Stecker.
* 10 Stlick

B-Nr: 9736910 92

&

ENTSTORFILTERRINGE 14/9/5MM

B-Ni 76096 2 Stk./Pkg. 1%
*Aktion s.V.r. =

ENTSTORFILTERRINGE 17/6,5/1 nMM

B-Ni: 12722 2Stk./Pkg.

LINDINGS=/R

N

ENTSTORFILTER. AUFKLAPPBAR

Klappferrite kdnnen von auBen auf die ent-
sprechende Leitung aufgesetzt und zu-
sammengedriickt werden.

1 Stk. @: 3,5 mm

B-Nr.: 37693 2%
1 Stk. @: 5 mm

B-Nr.: 37694 2>
1 Stk. @: 9 mm

B-Nr.: 92518 2%

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



EWC (EMCOTEC Win Connector) ist ein Stecksystem ,made

in Germany“ mit garantiert bester Kontaktsicherheit. Die Crimpkontakte sind zweifach
verriegelt und erreichen hdchste Auszugskréfte. Der Kabelstecker verrastet mit der
Messerleiste auf der Platine und ist somit gegen versehentliches Lésen gesichert. Die
Servoanschlusskabel werden direkt auf die Platine gelétet. Dabei kdnnen bis zu 4 Ka-
bel angelétet werden. Die komplette Platine mit der Messerleiste (Stecker) wird einfach
in die Wurzelrippe des Modells geschraubt. Das Gegenstlick (die Anschlussbuchse) ist
bereits mit zwei kréftigen 0,34mm? dicken Servokabeln versehen
« Verpolsicher

* Hochstromféhig (bis zu 12A pro Kontakt)

* 100% sichere Verbindung durch Verriegelung

* Kleine Bauform durch 2,54mm RastermaB

« Kréftige, hochflexible Kabel mit 0,34mm?2 Querschnitt

WING CONNECTOR EWCS3 40CM
. 135 WING CONNECTOR EWC6 40CM
: } 0C
WING CONNECTOR EWC3 70CM B-Nr.: 94496 19.
- 95005 14 WING CONNECTOR EWCG 70CM
> = 99
WING CONNECTOR EWC3 100CM B-Nr. 95999 20!
s WING CONNECTOR EWCG 100CM
B-Nr.: 95996 15. a9
B-Nr.. 96000 22,

WING CONNECTOR EWC6 PLATINENSTE- WING CONNECTOR EWC3 PLATINENSTE-
CKER CKER

PWC (POWGT Wlng Connector) das einfache Stecksystem zur Trag-
flachenverkabelung fiir bis zu 6 Servos. Der PWC Flachenstecker wird in der Wurzel-
rippe verschraubt. Auf der Stiftleiste des Steckers in der Flache werden die Servokabel
einfach angesteckt. Das PWC Rumpfkabel wird im Rumpf verlegt. Auf der Stiftleiste am
En]ge des Kabels werden die PWC Patchkabel angeschlossen und zum Empfénger
gefiihrt.

Features:

« Verpolsicher

* Durch Verriegelung z. B. gegen Vibrationen geschiitzt

* Einfache Montage durch Vorkonfektionierung

* Keine Létarbeiten notwendig

* bis zu 11A Dauerstrom und 3 Servos(PWC3) bzw. 22A und 6 Servos(PWC6)

ol
Y

* PWC3 Rumpfkabel * Schrumpf-

schlauch
F‘OMVII:ER WING CONNECTOR RUMPFKABEL PWC3 Fléchenstecker « PWC3 Rumpf-
B-Nr: 9707914 3gss kabel ¢ 2 Schrumpfschléduchen

POWER WING CONNECTOR PWC6 FUR 6
SERVOS 5gee

-

POWER WING CONNECTOR PWC4
FUR 4 SERVOS

Einfaches Stecksystem zur Tragflachen-

B-Nr.: 9707912

* PWC3 Flachenstecker ¢ Schrumpf-

schlauch verkabelung fir bis zu 4 Servos.
POWER WING CONNECTOR FLACHENSTE- ~ * PWC4 Flachenstecker « PWG4 Rumpt-
CKER PWC6 buchse sowie 2 Schrumpfschlauchen

B-Nr. 9738792 397

B-Nr.: 9707913 21>

B-Nr.: 96001 8 B-Nr. 95997 77
&
& _
%&Q’ Patchkabel u. a. geeignet zur Verwendung im PWC e
& PowerWingConnector System. Die PWC Patchkabel }"
& kénnen vom PWC Rumpfkabel zum Empfanger ver-
A legt werden. /
& 2
«0\ i
&
Y

WING CONNECTOR EWC3 ANSCHLUSSKA- 27
BEL 120CM a9 F
B-Nr.: 95998 8 ,f’ Querschnitt  Lange Stecksystem  B-Nr Euro
WING CONNECTOR EWCG6 ANSCHLUSSKA- & 0,34X3 gmm| 30 ¢cm UNI 9707910| 999
BEL 200CM %
B-Nr: 95002 142 0,34x3 gmm| 10 cm UNI 9707909 | 8.

0,34X3 gmm| 50 cm UNI 9707911 | 9,99

/
*Di i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LLINDINS=/)R

SERVOKABELFUHRUNGROHR
Flhrungsrohr fir Servozuleitungen.
Fur Graupner-Stecksystem. GroBe:
10,5x5,5mm/11fm

B-Nr.: 15487 1°*

~

CRIMP ZANGE PROFI

Profi Crimpzange fir die Verarbeitung
von losen Stecksystem ohne zu Loten.
Zur Erweiterung der Anwendungen sind
Wechsel-Crimpeinsétze erhaltlich. Origi-
nal ist der Einsatz von 24-30, 18-22 und
0,09gmm-1,0gmm inkludiert und passt
daher auch fir die losen Servostecker/

Buchsen. .
B-Nr. 65653 25.

Passende Crimpeinsatze zur Crimpzange
B-Nr. 65653. Fir Kabel AWG 18-22 / 24-
30 bzw. 0,14-1gmm.

139

B-Nr. 65654 _)

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand

vom Marz 2017. Immer
aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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STECKVERBINDUNGEN / PLATINEN

6-POLIG

o

MPX STECKVERBINDER MIT
STIFTLEISTE 6-POLIG
Fertig konfektionierter MPX-Steckverbin-
der mit Stiftleiste zum Anschluss z. B. von
zwei Servos oder Beleuchtungsmodulen.
* 1 MPX-Stecker mit Platine und Stiftleiste
* 1 MPX-Buchse mit Platine und Stiftlei-
ste * 1 MPX-Gehduse mit Blende * 2 Stk.
Schrumpfschléduche

9 99

MPX PLATINE 90° 6-POLIG
MPX-Platinen 6polig z. B. geeignet zur
Konfektionierung von MPX-Steckern und
Buchsen.

4 Stk./Pkg.

B-Nr.: 9741462 E 72

MPX PLATINE 4-PINS

MPX-Platine die das direkte Anléten der
MPX-Stecker/Buchsen erméglicht. Die ein-
zelnen Kabel kénnen dann einfach auf die
grgﬁ(ejnpkgtlpads aufgelotet werden.

6.99

B-Nr. 9718948 HEll

#
%

MPX PLATINE 6-PINS

MPX-Platine die das direkte Anl6ten der

MPX-Stecker/Buchsen erméglicht. Die ein-

zelnen Kabel kénnen dann einfach auf die

gr Ben Lotpads aufgeldtet werden.
tk./Pkg.

B-Nr. 9718949 HELl 6>

1‘\% I

EMC PLATINE 6-PINS
Adapterplatine fur direkte Anléten von Ste-
cker/Buchsen (MPX-kompatibel mit Dop-
pelkontakten).
Lieferumfang:
5 Stk./Pkg.
B-Nr. 9711888

6

8-POLIG

B-Nr. 9723750 HHEll

TRAGFLACHENSTECKVERBINDUNG
8-POLIG

Tragflachensteckverbinder mit Befesti-
gungsrahmen 8polig, Stecker und Buch-
se. Geeignet z. B. zum Anschluss von Ser-
vos oder Beleuchtungselementen.
Lieferumfang:

* 2 Paar Buchsen und Stecker 98
B-Nr. 9710356 5.

P

HSTR STECKER + BUCHSE 8-POLIG
MIT RAHMEN

Lieferumfang:

* 1 Paar HSTR schwarz

B-Nr. 9714656 2%

. 4

TRAGFLACHENSTECKVERBINDUNG
8-POLIG
B-Nr. 9710357 9>

o*%

SERVOSTECKVERBINDUNG 8-POLIG
Servosteckverbinder 8polig, Stecker und
Buchse. Geeignet z. B. zum Anschluss
von Servos oder Beleuchtungselementen.
Lieferumfang:

* 2 Paar Buchsen und Stecker

B-Nr. 9710353 4>

=

SERVOSTECKVERBINDUNG 8-POLIG
Servosteckverbinder 8polig, Stecker und
Buchse. Geeignet z. B. zum Anschluss
von Servos oder Beleuchtungselementen.
Lieferumfang:

* 2 Paar Buchsen und Stecker * 4 L6t
Platinen

B-Nr. 9710355 9

L

TRAGFLACHENSTECKVERBINDER
8-POLIG

Tragflachensteckverbinder 8polig zum An-
schluss z. B. von zwei Servos und einem
Beleuchtungsmodul.
« 1 8poliger Stecker mit Platine, Stiftlei-
ste und Flansch * 1 8polige Buchse mit
Platine und Stiftleiste * 2 Stk. Schrumpf-
schlduche

999

B-Nr. 9723753 HiEll

85
&5

SERVOSTECKVERBINDUNG 8-POLIG
Servosteckverbinder 8polig, Stecker und
Buchse. Geeignet z. B. zum Anschluss
von Servos oder Beleuchtungselementen.
» 2 Paar Buchsen und Stecker « 4 L6t
Platinen ¢ 4 Kabelbinder, Schrumpf-
schlduche

1 255

B-Nr. 9718943 HiEll

LOT-PLATINEN 8-POLIG

L6t-Platinen 8polig z. B. geeignet zur Kon-
fektionierung von Steckern und Buchsen
(Artikel-Nr. 9710353 oder 9710356, nicht
im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang:

* 5 Stk. Lét-antinen 8polig

B-Nr. 9711886 4>

TRAGFLACHENSTECKVERBINDUNG
8-POLIG
Tragflachensteckverbinder mit Befesti-
gungsrahmen 8polig, Stecker und Buch-
se. Geeignet z. B. zum Anschluss von Ser-
vos oder Beleuchtungselementen.
* 2 Paar Buchsen und Stecker * 4 L6t-
Platinen ¢ 4 Kabelbinder, Schrumpf-
schluche

1 2 a9

B-Nr. 9718944 [Nl

LINDINGS=/R

*Dy Preise sind die Li

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.




Sicherheits-Stecksystem PIK von PowerBox Systems!

Mittels ,hot melt” Verfahren vergossen. Nur originale Stecker werden verwendet. Der fertig verltete und geprufte Stecker wird in einem Spezialverfahren verpresst. Das Ergebnis ist ein unglaublich stabiles, robustes und
langlebiges Stecksystem. Die gespritzte Anformung hat eingearbeitete Griffmulden und ist praktisch und bequem zum sicheren ein und ausstecken. Mit dem Sicherungsklipp, in Verbindung mit den MPX Kontakten, eine ab-
solut sichere Steckung.

-' _. PowerBox Systems
& / PPl Buchms i o 1 Soreoe / }"

beln gedrillt *+ MPX-PIK Stecker mit ca.

:LIERADAPTEH UNI-MPX 0,5MM?2 ?B%RADAPTER MPX-DEANS 1,5MM2 35cm Servokabel gedrillt
B-N:.: 81482 8%° B 81480 9% B-Nu 81483 17>

r
9708206 9708207

Querschnitt Lange Stecksystem B-Nr. Euro

1,50 gmm | 30 cm | Deans 81470 | 5.9

Querschnitt  Lange Stecksystem B-Nr. Euro

1,50 gmm | 30 cm Deans 81471 | B

2,50 gmm | 30 cm | Deans 81475 | 5%

2,50 gmm | 30 cm Deans 81476 | 5.9

W~ :-
t"‘“r- y %t 'HI!

Premium Servo Kabel. Hochflexibel, aus sehr diinnen Einzeladern gefertigt, um ein Maximum an
Strom durch den Querschnitt zu bekommen. Die Ummantelung ist aus speziellem Material. Die Iso-
lierung ist extrem widerstandsfahig und bietet besten Schutz. Ca.30% leichter als herkdmmliche PVC
Kabel.
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Querschnitt  Lange Stecksystem B-Nr. Euro

1gmm | 40 cm | MPX-Hochstrom | 73498 | 4.9 1gmm | 40 cm | MPX-Hochstrom | 73497 | 4.9 Bezeichnung erschnitt e Stecksystem B-Nr.

Querschnitt  Lange Stecksystem B-Nr. Euro

1,50 gmm | 30 cm | MPX-Hochstrom | 78164 | 599 1,50 gmm | 30 cm | MPX-Hochstrom | 78163 | 5.99| |KABELSATZ PREMIUM MPX-PIK FUR 2 SERVOS| 0,35 qmm |40/120 cm| MPX-PIK |9708206| 20.9°

2,50 qmm | 30 cm | MPX-Hochstrom | 78162 | 5.%° 2,50 gmm | 30 cm | MPX-Hochstrom | 78161 | 5.9°| |KABELSATZ PREMIUM SUB-D FUR 3 SERVOS | 0,35 gmm |40/120 cm| SUB-D  |9708207| 23.%

Querschnitt  Lange Stecksystem B-Nr. Euro

1,50 gqmm | 40 cm | MPX-Hochstrom | 81466 | 12.9°

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand

vom Mérz 2017. Immer
aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

1,50 gmm | 20 cm | MPX-Hochstrom | 81463 | 10.9° « Noch treffsicherer
1,50 gmm | 30 cm | MPX-Hochstrom | 81465 119 3 * Prézise Suchergebnisse
dank iiberarbeiteter
Filterfunktion

2,50 gmm | 40 cm | MPX-Hochstrom | 81469 | 13.99

2,50 gmm | 20 cm | MPX-Hochstrom | 81467 | 11.99

2,50 gmm | 30 cm | MPX-Hochstrom | 81468 | 12.99

o) i Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LLINDING =R vvvvvv.modellbaulmd\nger.de / vvvvvv.\indinger‘at ‘ 309



GPS LOGGER 2

GPS LOGGER 2 :
GPS-Logger 2 ist klein und leicht. Die Aufzeichnungsrate ist fast beliebig lange und mit hoher
Detailauflosung. Telemetrie Uiber 2,4 GHz Systeme mit Riickkanal ist fester Bestandteil und voll o

integriert. FUr Telemetrie von: Jeti Duplex EX, Multiplex M-Link, Graupner HoTT, Futaba FASS-
TEST, JR DMSS, FrSky. Mehr unter www.lindinger.at

* GPS-Logger 2 * 2GB microSD Speicherkarte+USB Kartenleser ¢ Anschlusskabel zum
Empfanger e ausflhrliche Bedienungsanleitung

B-Nr.: 9710107 128" i

ipYE

a ~R
— [
UNILOG 2 s i TEK
RC-Datenlogger und Telemetriesensor speichert und (bertragt V/A/W/mAh/Wmin/rpm/°C/Ein-
zelzellen/Hohe/ Vario. Unterstitzt wird Jeti Duplex, Multiplex M-Link, und Graupner HoTT. Baro-
metrischer Hohensensor mit groBer Aufldsung ist integriert, daher ist im Telemetriebetrieb Vario-
betrieb einfach méglich. * Abmessungen: 42 x 25 x 10 mm ¢ Masse: 9 g ohne Kabel

[ ] ~_ UNILOG 2 * UniLog 2 mit integriertem Hohensensor * Anschlusskabel zum Empfanger ¢ 2GB
micro SD Speicherkarte und Kartenleser ¢ ausfiihrliche Bedienungsanleitung
B-Nr: 92568 a8’ ~
(" UniSens-E ist ein Telemetriesensor speziell fir Elektromodelle. Er ist klein und leicht und spricht die  Strommessbereich 140 A in beide Richtungen N
m.r Bevindiid 1o Seifeneleimeit  Sprache von Jeti Duplex (EX), Multiplex M-Link, Futaba FASSTest und Graupner HoTT. Erkennt das  Folgende Belastungsdauern Dauer: 50 A/ 20s: 70 A
verwendete Telemetriesystem selbsténdig. Ohne weitere Sensoren kann Spannung, Strom, Kapazitdt  Spannungsmessbereich 0 bis 60 V
und sogar die Drehzahl. (Brushless Drehzahlsensor ist fest eingebaut) gemessen werden. Héhenmessbereich 0 bis 8000 m NN
Lieferumfang: Abmessungen 26(38)/29/9 mm
* UniSens-E mit integriertem Hohensensor / Vario * Anschlusskabel Empfanger f.Telemetrie-Strom-  Gewicht 10 g - 14 g ohne Kabel

versorgung * Anschlusskabel fir Brushless Drehzahlmessung e ausfiihrliche Bedienungsanleitung

UNISENS-E 5,5MM  UNISENS-E 4MM UNISENS-E MPX UNISENS-E XT-60  UNISENS-E MIT 6 MM UNISENS-E MIT4  UNISENS-E -280A 6MM  UNISENS-E -280A
GOLDKONTAKT GOLDKONTAKT STECKER STECKER LMT GOLDKONTAKT ~ MM? SILIKONKABEL LMT GOLDKONTAKT 2X4MM? SILIKONKABEL

B-Nr: 0702290 B5°  B-Nr: 9703237 B5°° Bonr: 9703398 B5°° B-Ni: 9709863 B5°° B-Ni: 9703368 B8°  B-Nr: 9707076 B5°° B-Nr: 9725729  86°°  p.nr: 9725731 8B°
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#u UNI DISPLAY AP

Komfortable Auswertungs- und %__ P —_—
‘111 4 Einstellungsmdglichkeit fir In- ﬁw
[_ el foSuitch und UniLog. Mit Hil- F ﬂ —_—

e fe des UniDisplays konnen alle |5 i .'__._._'-"_
UniDisplay+ i Uni . | e STROMSENSOR 150A
; PGV Messwerte fir Unilog, GPS DREHZAHLSENSOR Passend fiir unseren UniLog B-Nr. 65323.

- Logger, LiPoWatch und In- ) . )
. foSwitch live angezeigt und die Brushless Drehzahlsensor fir UniTest 2 und UniLog.  Steckersystem 4 mm Gold

Parameter direkt eingestellt wer- . Wird zur Messung der Drehzahl einfach an eine Zulei- ~ maximaler Strom -20 Abis + 150 A
den. USB INTERFACE FUR UNILOG SM  tung des Brushless Motors angeschlossen. maximale Spannung 60 V

+ UniDisplay mit AnschiuBkabel Verbindungskabel fiir Firmwareup- « Brushless Drehzahlsensor * Steckver- Messwiderstand 0,5 mOhm
Abmessungen  45/39/6 mm dates des GPS-Logger, InfoSwitch, binder zum Anschluss o Gewicht 149 o
Gewicht 18 g mit Kabel uniDisplay, UniLog 1, LiPoWatch und gy 71184 14. B-Nr.: 65326 22.
B-Nr: 63130 362  B-nr 78969 182°  UNILOG/GPS LOGGER ANSCHLUSSKABEL

Verbindungskabel zwischen GPS-Logger und UniLog. Damit kann der
GPS-Logger die Daten des UniLog mit auf seiner micro SD Speicher-
karte aufzeichnen.

100 mm Kabellange g9 400mm Kabellange
B-Nr.: 89016 . B-Nr.: 89015

310 WWW.mUdellbaulindinger‘.de / WWW.Iind\nger.at LLINDING =/ *Di i Preise sind die Li des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



SERVOTESTER TRIO S

Kleiner, handlicher Servotester. Bis zu 3
Servos zugleich in drei verschiedenen
Modi testen:

1) Manuell per Drehknopf

2) Scheibenwischermodus

3) Mittelstellung finden

B-Nr: 96195  HEN

9.99

GPS SPEED METER

Wie schnell? Wie Hoch? Kein The-
ma mehr mit dem GPS Speed Meter!
Features: * Kompakt und leicht * spei-
chert Maximalgeschwindigkeit * speichert
Maximalhéhe ¢ GPS-Koordinator ¢ Inte-
grierte, wiederaufladbare, LiPo Akku ¢ PC-
Link fur Datenerfassung & Google Map

Lieferumfang:

* englischsprachige Anleitung
Abmessungen 65,7/39,6/20,8 mm
Gewicht

Betriebstemperatur 0° bis +50° C
Lagertemperatur ~ -10° bis +60° C
Frequenz 1.023 Mhz

B-Nr 95903 69°°

WATTMETER 80

Misst Stréme bis 80A und wird zwi-
schen Stromquelle und Verbraucher ge-
schleift. Betriebsspannung von 4,8-60V.
Folgende MeBwerte werden am Display
angezeigt: ¢ Strom: 0 - 80A (Auflésung
0.01.A) * Spannung: 0 - 60V (Auflésung
0.01V) * Leistung: 0 - 6554W (Auflésung
0.1W) e+ Kapazitat: 0 - 65Ah (Auflésung
0.001Ah) * Energie: 0 - 6554Wh (Auflo-
sung 0.1Wh)
B-Nr: 9712430 27

*D i Preise sind die L

SERVOTESTER

Handlicher Servotester. Abmessung:
71/45/35 mm / Gewicht: 41 g / Betriebs-
spannung: 4,8-6V

172

B-Nr.: 92502

MULTIMETER
Der kleine Helfer

in allen Lagen.
Features: ¢ Drehschalter. fir 19 Messbe-
reiche ¢ 10A-Bereich ¢ Uberlastschutz
Diodentester * Polaritatsanzeige * Batte-
rie-Warnanzeige

* Tempertaturfiihler -50° bis +1000° * 2
Stk. AAA Batterien

Gleichspannung  2000mV/20/200/500 V

SERVOTESTER Temperatur (-50)°C - 1000°C

Servotester zum Prifen der Servopoten- | Diodentest-Strom 1 mA

tiometer. Sie kdnnen die Ansteuerung so- | Transistorfaktor 1 - 1000

wie die Bandbreiter auf Knopfdruck verén- Sicherung 1x 500 mA & 1Xx 10 A

dern. Damit sind sowohl digital als auch ' Apmessungen  126/70/28 mm

analog Servos kompatibel und einfach auf | Gewicht 120 g

Funktionalitét und Qualitat zu testen. B-Nr: 90064 112

B-N: 9708380 9 = :
ZANGEN AMPEREMETER

Mit diesem handlichen Messgerat kon-
nen Gleich- und Wechselstréme bertih-

rungslos ohne Auftrennen der Leitungen
gemessen werden. Damit lassen sich bei-
nahe alle im Modellbau vorkommenden
Messwerte erfassen wie z.B. die Stromauf-
nahme von Elektromotoren, Spannungen

von Akkus.
B-Nr.9742698 % 587

MULTIMETER PEAK TECH 1075
Kompaktes 3'z-stelliges Multimeter, entwickelt nach
Sicherheitsstandard CAT Il 600 V. Im modernen De-
sign und integriertem Schutzrahmen. Ideal fir den
Ausbildungs- und Servicebereich.

* Multimeter, Tasche, Prifleitungen, Batterie und Be-
dienungsanleitung

B-Nr. 9736957

el

29°°

NC-AKKU-GCONTROLLER

Digitaler Spannungsmesser mit Gber-
sichtlicher mehrfarbiger LED-Anzeige zur
Uberwachung von NiCd-Bordbatterien.

Spannung 48-75V
B-Nr.: 37378

9.99

LOW VOLTAGE BUZZER

Lipowachter fur 1-8 Lipozellen warnt iber
sehr Laute akustische Signale bei Unter-
spannung.

Features: ¢ Anzeige jeder Zelle und ge-
samt Spannung am Display ¢ Lauter
Pieps Ton bei zu geringer Spannung *
Alarm bei Zellenspannung unter 3,3 Volt
L/B/H: 44/23/13 mm

6

B-Nr.: 9712174

"AUGN

MULTI FUNKTION TESTER RCE-MT9
LiPo-Checker, Servotester und Drehzahl-
messer.

Features: * 2S-8S LiPo-Akkus, Span-
nungslage jeder Einzelzelle, des ganzen
Akkus, Prozentzahl der Restkapazitat
zeigt Zellenzahl sowie die Zelle mit der
héchsten und niedrigsten Spannungslage
an * zeigt BEC-Spannung und Ausgangs-
signal des Empfangers an * Drehzahl-
messer fiir 2-7-Blatt Propeller/Rotoren

B-Nr.: 9707652 59

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LINDING=/R

LIPO TESTER

Uberprifen Sie einfach und schnell die
Zellen Ihres Lipo Akkus. Spannung jeder
einzelnen Zelle wird angezeigt. Span-
nungsbereich 6-26 Volt, Genauigkeit bis

zu 0.02 V.
B-Nr.: 84455 112°

EOS SENTRY 3
Zeigt auf einen Blick verbleibende Ka-
pazitdt, Zellenspannungen und Span-
nungsdifferenz innerhalb  der einzel-
nen Zellen im Pack an. Store Mode er-
méglicht  kontrolliertes Entladen, Ba-
lance Mode passt die einzelnen Zellen
untereinander in  Spannungslage an.
Features: * 2-8S kompatibel: HvLi LiPo, Li-
Po, LiFe, NiCd, NiMH « 5-25V Eingangs-
spannung

* mit englischsprachiger Bedienungs-

anleitung
B-Nr.: 9719932 227

BATTERY ANALYZER

Es konnen NiMH/NiCd/LiPo/LiFe- Ak-
kus  Uberprift ~werden. Das Ge-
rat sollte in keiner Startbox flir am-
bitionierte Modellbauer fehlen.
Features: * Anzeige der aktuellen Akkuka-
pazitdt ¢ Anzeige von Gesamt- und Ein-
zelzellenspannungen * Anzeige der Diffe-
renzspannung ¢ Balancieren von Lithium
Akkus * Entladen von Lithium Akkus e
Servotester

24

B-Nr.: 9714178

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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SPS SAFETYPOWERSWITCH 70V 100/200A
Sicherheitsschalter mit Anti-Blitz-Funktion flir Elektro-
antriebe. Trennt den Motor vom Antriebsakku, d. h.
der Antrieb bleibt bis zum Einschalten inaktiv und da-
mit ungeféhrlich.. Fir 6S- bis 16S-LiPo-Akkus geeig-
net (18V bis 70V). 100A Dauerstom und 200A Spit-
zenstrom - ideal fur F3A-X Modelle bis zu 16kW Mo-
torleistung.

Lieferumfang:

* SPS Safetypowerswitch 70V 100/200A * Magent-
schaltgeber * Befestigungsschrauben « EMCOTEC
3D-Aufkleber * Bedienungsanleitung

B-Nr.: 9705070 1092

SPS SAFETYPOWERSWITCH 70V 60/120A
Sicherheitsschalter mit Anti-Blitz-Funktion flir Elektro-
antriebe. Trennt den Motor vom Antriebsakku, d. h.
der Antrieb bleibt bis zum Einschalten inaktiv und da-
mit ungeféhrlich. Fur 6S- bis 16S-LiPo-Akkus geeignet
(18V bis 70V). 60A Dauerstom und 120A Spitzenstrom
- ideal fir F3A-Modelle.

Lieferumfang:

* SPS Safetypowerswitch 70V 60/120A ¢ Magnet-
schaltgeber ¢ Befestigungsschrauben ¢ EMCOTEC
3D-Aufkleber ¢ Bedienungsanleitung

B-Nr.: 9705072 79
~

\_
SPS SAFETYPOWERSWITCH 34V 60/120A

* Elektronischer Sicherheitsschalter ¢ Anti-Blitz-
Funktion verhindert gefiirchtetes Funken e Vollkom-
men berihrungsloser Schaltvorgang * Fir 28 bis
8S LiPo-Akkus geeignet (6V ... 34V) * 60A Dauer-

Schaltmodule, ele

, Servozubehor

DPSI NANO MAGNETSCHALTER 7A

DPSI Nano Magnetschalter ist ein kompakter und
leichter Magnetschalter geeignet fiir 7 Ampere Dau-
erstrom. Der Ein- und Ausschaltvorgang kann von
auBen mit einem Magnet erfolgen. Mehr unter www.
lindinger.at

Lieferumfang:

* DPSI Nano Magnetschalter * 20cm (0,5mm?2) Emp-
fangeranschlusskabel ¢ Schliisselanhanger * Kurz-

anleitung
B-Nr.; 9712863 29

POWER SCHALTER 7A

Ferngesteuerter, elektronischer Schalter, der mit einem
Funktionsschalter an lhrem Fernsteuersender betatigt
werden kann. Bestens geeignet u.a. als Zlindschalter,
Schalter fir Rauchanlangen, Beleuchtungen u.v.m.
Features: * Betriebsspannung: 4.0 -8.4V * Eingang:
belastbar bis 40V ¢ Ausgang: belastbar bis 7A Dau-
er oder 10A Kurzzeit « Abmesssungen: 25/10/5mm ¢
Gewicht: 8g

B-Nr.: 9716016 14>

A=

RELAIS KANALSCHALTER 4A

Mit diesem Relais-Kanalschalter kénnen Lasten wie
z.B. Beleuchtung, Nebelhorn, Wasserpumpe etc. ge-
schaltet werden. Die Ansteuerung erfolgt tiber einen
freien Senderkanal (Steuerkniippel oder Schalter).

max.Schaltspannung 24V
max.Schaltsstrom 4A
Relaisausgang SchlieBer

Eigen-Ruhestromaufnahme ca.20mA

SCHALTMODUL MULTI SXM

Die Funktionen werden mittels Knlippel oder Schal-
ter des Senders kontrolliert und gesteuert. Vier Aus-
gange kdénnen mit einem Empfanger-Kanal gesteuert
werden! ¢ Maximal schaltbare Spannung: 5S LiPo,
-14Z NiXX Akkus * Ausgelegt fiir Stréme bis 4A pro
Ausgang °* Gewicht ca.: 9 g, Abmessungen ca.:
22/13/8 mm

B-Nr. 9700943 21

-

X erl
-

Grovoner 18
SXH) N

SCHALTMODUL HOCHLAST SXH

Schaltmodul fir hohe Lasten wie z.B. Pumpen usw.,
komfortabel per Sender/Empfénger ein-und ausge-
schaltbar e flr bis 5S-LiPo 0. 14Z NiXX Akkus ¢ Aus-
gelegt flir Strdme bis 16A « Versorgung des Moduls
uber den Empfangerakku ¢ Gewicht ca.: 8 g * Ab-
messungen ca.: 16 x 13 x 4 mm

19:°

B-Nr.: 84600

'5-\ o -.@ T

DPSI V-MATCH

DPSI V-Match ist ein V-Kabel mit Servomatchingsy-
stem flr zwei handelstiblichen Servos. « Laufrich-
tung, Mittelstellung einstellbar * Impulsverstarker ¢

stom und 120A Spitzenstrom + Gewicht: 45g, Ab- Wirkungsvolle Stdrsignalunterdriickung * Betriebs-
messungen: 65x30x9,3mm Abmessungen L/B/H 22/18/20 mm spannungsbereich 4V bis 84V + Auflésung 3200
Gewicht ca.20g Schritte
B-Nr.: 82017 69> B-Nr.: 9704175 17 B-Nr. 80445 297
www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at LINDING=/R ‘o el

DUAL-RATE +REVERSE MODUL

Servoweg mit dem Drehknopf stufenlos von 0,5 - 125
% reduzierbar oder sogar verstérkbar.Servodrehrich-
tung per Schalter umkehrbar. Mit Hold Funktion bei
Impulsausfall oder Stérungen.

Nennspannung 486V
Stromaufnahme ca. 10 mA
Abmessungen ca. 26/12/6 mm
Gewicht ca.3g

B-Nr: 42010 19

SERVO SLOW MODUL

Erméglicht z.B. langsames Ausfahren des Fahwerkes
oder ahnliche Anwendungsgebiete wenn die vom
Sender her nicht méglich ist. .

B-Nr.: 62018 12

DPSI OCP - JR UBERLASTSICHERUNG
DPSI OCP - JR: e« Elektronische Uberlastsicherung
mit integriertem Schutz vor Uberspannungsspitzen ¢
Schaltet einen angeschlossenen Verbraucher (Ser-
vo, Pumpe, Ziindung 0.4.) bei Uberstrom oder Kurz-
schluss ab ¢ Automatische Wiedereinschaltung nach
5sec. Wartezeit programmierbar ¢ Dauerstrom 8A
Mehr unter www.lindinger.at

ogses

B-Nr.: 9710102

ELEKTRONISCHES RELAIS 15A
Schalten Sie seperate Stromkreise im Modell au-
tomatisch beim Einschalten des Empféngers ein.
Features: * Steuerspannung: 2,5 ... max. 8,5V * Steu-
erstrom: 8mA bei 2,5V 24mA bei 5,0V 45mA bei 8,5V
« Schaltspannung: max. 15V ¢ Schaltstrom: max. 15
A (kurzzeitig bis 40 A)

1 7 99

B-Nr.: 9721299

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



ULTRA GUARD 430 MIT LED
Intelligentes System um die Sicherheit des
Modellfluges zu erhéhen, dass im Falle
eines kompletten Stromausfalls, sofort ei-
ne Notfallstromversorgung herstellt, damit
der Pilot weiter ausreichende Steuerungs-
mdglichkeiten hat, das Modell wieder un-
ter seine Kontrolle bringen und sicher lan-
den kann. Mehr unter www.lindinger.at
Lieferumfang:

* Ultra Guard ¢ Led

B-Nr.: 9711607 592°

DPSI MICRO MPS

Hochstromfahiger elektronischer, ausfall-
sicherer, beriihrungsloser Ein-/Ausschalter
fur RC-Anlagen und elektrischer Verbrau-
cher. 10 A Dauerstrom/20 A Spitzenstrom.
Abmessung (L x B x H) ca. 60 x 19 x 10

mm
B-Nr.: 72096 44>

SINGLE BEC 5,5V
Das Mini-BEC fir einzelne Servos. Per-
fekt, wenn Sie HV und LV Servos ge-
mischt einsetzen. 5,5V Ausgangsspan-
nung, Eingangsspannung 6 - 8,4V, 1A
Dauerstrom. Gewicht: 5g, Abomessungen:
19/9,3/6,6mm.

1999

B-Nr.: 9716853 HEI

*D i Preise sind die L

soLip 2 MiNI ST
iPo-fahige Akkuweiche und mit 3,5A Dauer
/ 30A Spitze. * Akkuweiche, 2x 5S-NiMH,
2S-LiPo/LiFe Akkus * Stabilisierung mit 3
wéhlbaren Ausgangsspannungen (5.15V,
5.50V, 5.85V) * Anzeige des Akkuzu-
standes ¢ Elektronischer Schalter mit Ma-
gnetsensor ¢ und vieles mehr...

5999

B-Nr.: 76590

PIEPSER SOLID 2 MINI

Piepser fiir Unterspannung und Modell-
finder passend fir den Solid 2 Mini B-Nr.
76590. Abmessung: 34,3/8,5 mm, Ge-
wicht: 6g.
B-Nr: 76941 5%

SINGLE CELL LIPO VOLTAGE BOOSTER
Der Spannungs-Booster von Hyperion ist
ein kompakter, hocheffizienter Konverter
fir eine einzellige Li-lon / Polymer Batterie.
Er kann die Spannung auf 5V steigern, so
dass Sie einen Empfanger mit einer ein-
zigen Lipo Zelle betreiben kénnen.

B-Nr.: 9738231 87 el

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

MAX BEC 2
Spannungsregler mit Elektronischen
Sicherheitschalter « einstellbare Aus-
gangsspannung 5-6V ¢ maximale Belast-
barkeit 12A (20A) < vibrationssicherer
Sicherheitsschalter * Spannungsanzei-
ge * Schutzprogramm fiir LiPo gegen
Tiefentladung ¢ Eingangsspannung: 5,5-
8,4 V (max.16V) * Gewicht: 85g,Mafe:
100x29x16mm

B-Nr: 78492 68°°

MAX BEC

MAX BEC ist ein linearer Regler zur Span-
nungsversorgung fiir 2 LiPo/Li-lon oder
mehreren NiCD/NiMH Akkus. Die Aus-
gangsspannung fir die Servos bleibt
konstant. ¢ Schutz vor Unterspannung *
Schutz fir LiPo/Li-lon Akkus * Optische
Spannungs-Anzeige ¢ Doppelte Span-
nungseingang auf den Empfanger
SpannungsVorwahl in vier 4 Stufen

B-Nr: 67132 38>

MAX BEC 2D PLUS

MAX BEC 2D Plus kann auch in Ver-
bindung mit dem RC-Switch betrieben
werden und dient als externe Lésung
zur Stromversorgung. Mit Telemetriean-
schluss zur Uberwachung der beiden

Akkupacks.  Eingangsspannung: 5,5-
16V, Dauerstrom: 12A, Ausgangsspan-
nung: 5,0/5,4/5,7/6,0V. Abmessungen:
100/29/16mm, Gewicht: ca.90g. Mehr un-
ter www.lindinger.at

g7°°

B-Nr.. 9722385

LINDING=/R

JETI DSM 10 AKKUWEICHE
Leistungsfahige, intelligente Weiche oh-
ne Spannungsregelung. Besitzt einen
Magnetschalter, um unerwlnschtes Aus-
schalten durch Vibrationen etc. auszu-
schlieBen.

Eingangsspannung 584V
Ausgangsstrom/Dauer max. 10 A
Betriebstemperatur -20 bis +85°C
Gewicht 259
Abmessung 35/23/6 mm
B-Nr.: 6704145 58°°

SP06 ELEKTRONISCHER SCHALTER
Ist ein elektronischer Schalter fir Sonder-
funktionen, wie zum Beispiel Beleuchtung.
Es wird Uber einen Servoausgang des
Empféangers angeschlossen. Zudem kann
der Schaltpunkt Uber ein Poti am SP06
eingestellt werden. Max. Spannung: 15V /
max. Strom: 6A. Gewicht ca.: 11g. Abmes-
sungen ca.: 35x22x6mm.

23

B-Nr.: 9709083

DPS 40 ELEKTRONISCHER SCHALTER

Der DPS-40 ist ein zweifacher elektro-
nischer Schalter der vor allem dazu ge-
dacht  ist,  Versorgungsspannungen
von Empfangern oder ahnliche Ge-
rate zu schalten, aber auch fiir ande-
re Gleichstromschaltaufgaben verwen-
det werden. Mehr unter www.lindinger.at
Features: ¢ Einschaltung durch Magnet-
schlissel ¢ Spannungsbereich: 3,5-16V
* max. Strom: 40A e+ max. Dauerstrom:

20A
397

B-Nr.: 9716296

P 06 oplto
 Urweeria Dple TR B
ALY L .ﬂ ey

SP06-0PTO ELEKTRONISCHER
SCHALTER

SP06 ist ein elektronischer Ein/Aus Schal-
ter mit galvanischer Trennung durch einen
Optokoppler fir Sonderfunktionen, wie
zum Beispiel Beleuchtung oder die Zin-
dung bei V-Motoren. Die LED signalisiert
den Ein / Aus Status.

25

B-Nr.: 9716297

A
e

SPS 20 ELEKTRONISCHER SCHALTER

Der SPS 20 ist ein einfacher elektronischer
Schalter der vor allem dazu gedacht ist,
Versorgungsspannungen von Empféan-
gern oder ahnliche Gerédte zu schalten,
aber auch fiir andere Gleichstromschalt-
aufgaben verwendet werden. Features:
» max. Eingangsspannung: 16V ¢ max.
Strom: 20A (Dauer 10A) ¢ Gewicht: 27g ¢
MaBe Modul: 46x45x6,5mm

B-Nr.: 9716295 37°°

JETI hodel

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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Magnetschalterbetatigter Ein-/AusschaD
ter mit geregelter Ausgangsspannung fiir
Empfangerversorgung mit 2 LiPo-Akkus
mit Spannungsiiberwachung.

Lieferumfang:

* DPSI Micro SingleBat * UNI Stecksy-
stem ¢ Schaltmagnet mit EMCOTEC-
Anhénger ¢ Montagematerial und Bohr-
schablone e« Vibrationsschutzgummi
Kurzanleitung

Akkuweiche fiir 5/6-zellige NiXX so-\

wie LiXX- Akkus. Ausgangsspannung
5,9V/7,2V. Doppelter elektronischer Ein/
Ausschalter. JR/UNI Akkuanschlusskabel.
Fur 5 bis max. 10 Servos. 4A Dauer-, 25A
Spitzenstrom. Ausgangsseitig doppelte
JR/Uni-Anschllsse.

Lieferumfang:
* DPSI Micro DualBat-Akkuweiche
Magnetschaltgeber und Schllisselan-

Magnetschalterbetatigter Ein-/Ausschal-
ter mit geregelter Ausgangsspannung flr
Empféngerversorgung mit 2 LiPo-Akkus
mit Spannungsiberwachung.
Stromquellen 5-7Z NiXX,2S LiXX
Betriebsspannung 4,8V bis 12V
Ausgangsspannung 5,5V oder 5,9V
Abmessungen 73,4/19,4/14,1 mm
Gewicht ca. 349

69 99

B-Nr.: 72095

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand

vom Mérz 2017. Immer
aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at
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* 24h sicher einkaufen

« Schnellste Lieferung

« Europa’s groBter Online-Versender
« Riesen Auswahl/Lager

« Topaktuelle Angebote

* Produktfilter zum schnellen Finden
« Europa’s bester rundum Service

NEWSLETTER

Melden Sie sich noch heute fiir den Modell-
bau Lindinger Newsletter an und erhalten Sie
die neuesten Informationen aus erster Hand!

M aktuellste Angebote,
M neueste Produkinfos,
M top aktuelle Neuheiten,
M Software-Updates,

M und Vieles mehr!

ANMELDEN UNTER:
www.lindinger.at,

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

B-Nr.: 9700723 69 hénger « Befestigungsschrauben, div.
Kleinmaterial
DPSI MICRO SINGLE BAT 5.9/7.2V UNI DPSI MICRO DUALBAT 5.9/7.2V UNI
Stromquellen 5-7Z Nixx,2S Lixx Stromquellen 5-7Z Nixx,2S Lixx o9
Betrisbsspannung 4,8V bis 12V Betriebsspannung 6,0V bis 8,4V B-Nr.: 9700722 74.
Ausgangsspannung 5,5V oder 5,9V Ausgangsspannung 5,9V oder 7,2V
\/\-\bmessungen 73,4/19,4/14,1 mm . KAbmessungen 73,4/19,4/14,1 mm )
o) B
DPSI MICRO SINGLE BAT 5,5/5,9V UNI

LINDINGS=/R D

DPSI MICRO DUALBAT 5.9/7.2 MPX

Kompakte Doppelstromversorgung mit
Magnetschalter und wéhlbarer Ausgangs-
spannung. Geeignet fir 5/6-zellige NiCd/
NiMH sowie Lilon/LiPo- und LiFePO4-Ak-
kus. Geregelte und stabilisierte Ausgangs-
spannung 5,9V oder 7,2V einstellbar. An-
wendungsbereich: 5 leistungsstarke Ser-
vos, bis 10 Servos im unteren Leistungs-
bereich. Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:
* DPSI Micro DualBat-Akkuweiche ¢ in-

Stromquellen 5-7ZNixx,2S Lixx  kI. Magnetschaltgeber und Schitisselan-
Betriebsspannung 4,8V bis 12V hanger * 2 StK. Ersatzmagnete ¢ Befe-
Ausgangsspannung 5,9V oder 7,2V stigungsschrauben, Schraubrosetten ¢
Abmessungen 73,4/19,4/14,1 mm Rumpf-Aufkleber (Bohrschablone), Vibra-

B-Nr: 9709101 745° tionsschutzgummi * Bedienungsanleitung

4 \ MPS TANKVERSCHLUSS SCHALTER JR
* elektronischer Leistungsschalter « Ein/
Ausschaltvorgang erfolgt mit externen Ma-
gneten * Absolut ausfallsicheres Schal-
terkonzept ¢ Eingangsspannung 6,0V ...
12,6V * Dauerstrom 5A, Spitzenstrom
!

25A * mit Graupner/JR UNI-Anschluss ¢
Montagedurchmesser: 15,5mm, Einbau-
tiefe ca. 35mm

* Tankverschluss Schalter ¢ Schaltma-

gnet * Schlusselanhanger * Gegen-
flansch ¢ Bedienungsanleitung

LY B-Nr: 90030 317

\ /

ENLOIEL

embedded controller technologies

Preise sind die Li

DPSI AMPERE
Akkuweiche mit einer Spitzenbelastbar-
keit -60A. Kann als Doppelstromversor-
gung fir Empfangsanlagen oder andere
Verbraucher eingesetzt werden. Im Nor-
malfall werden beide Akkus symmetrisch
und gleich(zeitig) entladen. Das Ein- und
Ausschalten erfolgt. DPSI Ampere kann
bei Bedarf mit 3S LiPo-Akkus (-13,2 Volt)
betrieben werden. Daher kénnen auch
Verbraucher wie beispielsweise Turbinen
zuverlassig mit Strom versorgt werden.
Mehr unter www.lindinger.at
* DPSI Ampere - Akkuweiche ¢ Schalt-
magnet mit EMCOTEC-Patch ¢ deutscher
& englischer Anleitung

115

B-Nr.: 9704584
4 N

1
wa |

Versorgt die Empfangsanlage mit einer
stabilisierten Spannung aus 2 unabhangi-
gen Akkus. LCD-Display mit Anzeige von
Spannung, Strom, Kapazitét, Betriebszeit
und Fehlerinformation. * Doppelstromver-
sorgung mit geregelter Spannung 5,9V
* Fur 2S Lipo-/Lilon-Akkus oder zwei 5
NiCd-/NiMH-Akkus * Fiir bis zu 8 Digital-
oder 10 Analogservos. .
B-Nr.: 66022 119:

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



MAGNETSCHALTER DPSI BIC
Schaltgeber fir DPSI BIC falls kein di-
rekter Zugang zu den Tastern des DPSI
BIC mdglich ist.
* mit ca. 30cm langem Anschlusskabel
und Schaltmagnet

21 99

B-Nr.: 9712045

SERVO V LIMITER 5,9V
Features: * Miniatur-Spannungsregler fiir
einzelne Servos ¢ Elektronischer 5,9V
Spannungsregler ¢ Die Spannung ent-
spricht in etwa einem 5Z NiMH-Akku ¢
Ideal fir ,Normalservos” in einem Hoch-
voltsystem

192

B-Nr.: 9708236 MEN

SBEC 30 D EX

Leistungsstarkes BEC mit einstellbarer
Ausgangsspannung. Versorgt lhre Emp-
fangsanlage aus dem Antriebsakku. Die
Einstellung kann Uber die Gerételber-
sicht der Jeti-Sender DC/DS oder der Jeti-
Box vorgenommen werden. Das EIN/AUS
Schalten wird hier mit dem bekannten
Magnetschaltgeber vorgenommen. Das
SBEC 30 D hat die Telemetrieméglich-
keiten voll integriert und verfugt (iber eine
elektronische Sicherung gegen Uberlast.

B-Nr.: 9739842 fIEL1 982°

DSM ESC

DSM ESC kombiniert die BEC Versor-
gung von zwei Drehzahlstellern/-regler
oder einer Kombination aus Empfénger-
akku (Stutzakku) und einem BEC Regler
zur Versorgung der Empfangsanlage. Ein-
gangsspannung: 5-8,4V, Dauerbelastung:
10A, Gewicht: 24g, GroBe: 38x20x7mm.

B-Nr: 9716854 THIT 587

BACKUP GUARD

Der Scorpion Backup-Guard ist ein kleines,
leichtes UPS (Stand-By Power System) flr
RC Hubschrauber und Flugzeuge. Sollte
das BEC im Flugbetrieb ausfallen, setzt
der Scorpion Backup Guard ein und ver-
sorgt Ihr System weiterhin mit 5V Strom,
so dass Sie kontrolliert landen kénnen.

Achtung! zum Aufladen dieses Ak-
kus wird das Ladekabel mit der Num-
mer 9708340 zwingend  Bendtigt!
Aufgrund der Elektronik kann nur tber
den Balancer Stecker geladen werden.

Spezifikationen: * Gewicht: 38 Gram * Ab-
messungen: 55x31x15mm ¢ Lipo Spezifi-
kation: 2S / 7.4V / 500mAh ¢ DC Output:
5V / 10Amp Max / rein Output * Balancer
Stecker: JSTXHR

29°°

B-Nr.: 9708452

CASTLE CREATION BEC PRO 20A

Zellen 6-12LiPo

Dauer A 20

Max A 20

BEC 25-50V

GroBe 43/33/24 mm
Gewicht 299

B-Nr. 90827 47>

wAMPPEAK [
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SCHALT-BEC 3A
Kraftiges Schalt-BEC zur Versorgung von
Servos und Empfanger mit einer maxi-
mal zuldssigen Eingangsspannung von
5-25,2V.
Features: * Eingangsspannung 5-25,2V *
Ausgangsspannung 5V/6V umschaltbar ¢
Dauerstrom 3A * Maximalstrom 5A ¢ Ab-
messungen 36/18/6 mm

13°

B-Nr.: 95918

EMPFANGERSTROMVERSORGUNG
PRX-5A
Doppelstromversorgung fur Empfangs-
einheiten, fir stabilisierte und einstell-
bare Stromversorgung. * Zum Betrieb mit
einem oder zwei Empfénger-Akkus. ¢ Si-
multane Entladung beim Betrieb mit zwei
Akkus. * GRAUPNER/JR, G2, G3,5- und
BEC-Stecksysteme. ¢ hochwertiger Si-
cherheits-Ein/Aus-Schalter. « 2S LiXX oder
5-6 Zellen NiXX ¢ Gewicht:ca. 359
48:°

B-Nr.. 86751

CASTLE CREATIONS BEC 10A

Zellen 2-6LiPo

Dauer A 10

Max A 10

BEC 4,8V-9,0V (einstellbar)
GroBe 30/15/10 mm

Gewicht 1"

B-Nr.: 90826 27>

*D i Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

SPANNUNGSREGLER VR-3L
BEC-System fiir die Versorgung aus 2-6
LiPo, oder 5 bis 15 NiXX-Zellen gedacht,
ohne zusétzlicher E-Akku im Modell. Dau-
erstrombelastbarkeit 3A. Ausgangsspan-
nung wéhlbar 5,0 oder 6,0V

1622

B-Nr.: 69060

LINDING=/R

SPANNUNGSREGLER VR-8LG

Einstellbarer linearer Spannungsregler flir
5-7,4V Ausgangsspannung. Daher ideal
far ,HV* Servos. Als Versorgungsspan-
nung empfiehlt sich ein 2S Lipo Akku Mit
50W (8A) Leistung steht ausreichend Po-
wer zu Verfugung. Der Sicherheitsschal-
ter ist formschén gestaltet und ermdglicht
maximale Betriebssicherheit.

31 29

B-Nr.: 93191

\m. _,-’/
VR PRO LINEAR 10ABEC —

High-End Linear Spannungsregler mit
ausfallsicherem FSS-4 Schalter.
Features: * kompaktes Design ¢ Ein-
gangsspannungs-Monitor mit Memory-
Funktion * FSS-4 Leichtbau Schalter mit
Statusanzeige * Eingangsspannung:
5.3V -8.4V DC, MAX10V (2S LiPo) * Aus-
gangsspannung: 5/6/7,4V ¢ maximale
Belastbarkeit: 10A » Gewicht: 30 g (ohne
Kabel) * Abmessungen: 53/32/18 mm

B-Nr.: 96145 292

VR PRO DUO LINEAR 15A BEC +
AKKUWEICHE

High-End Linear Akkuweiche mit 4 Strom-
ausgange.

Features: ¢ Dual-Akku-Eingang mit auto-
matischer Umschaltung zwischen beiden
Akkus ¢ Eingangsspannungs-Monitor
Memory-Funktion ¢ Eingangsspannung:
5.3-8.4V, MAX10V (2S LiPo) * maximal
Belastbarkeit: 15A » Gewicht: ca.62g,
Abmessungen: 63/32/18mm ¢ Ausfallsi-
cherer Schalter (Fail Safe Switch mit LED
Anzeige) ist im Lieferumfang enthalten

B-Nr.: 96144 522

FAIL SAFE SWITCH FSS-4

Fail Safe Switch FSS-4 passend fiir
VR Pro B-Nr. 96145 / VR Pro Duo B-Nr.
96144.

B-Nr.: 9714818

1 .99

FAIL SAFE SWITCH FSS-3

Fail Safe Switch neu! Ausfallsicherer
Switch (Flag / pin-Stil) mit LED-Anzeige
fr VR Pro B-Nr. 96145 und VR Pro Duo
B-Nr.96144. 99
B-Nr.: 96146 5.

SUPER SERVO S-BEC
Fir Umrlstung lhrer Stromversorgung
von NiXx auf 3S- 14S LiPo-Akkus. Um
Servos direkt mit 5,2/6,0/6,8/7,4/8,4 Volt
zu versorgen! Mehr unter www.lindinger.at
Features: * Ausgangsstrom: 10 A, Spitze
15 A * Spannungsregelung auf eine ein-
zustellende Spannung ¢ 3S- 14S LiPo
(11,1 - 60 Volt)

Lieferumfang:

* Super Servo S-BEC * Sicherheits-

schalter IEH 592

B-Nr.: 9713406
—

SERVO S-BEC

Die L6sung, um Servos direkt mit 5 VV oder
6V aus einem 2 - 6 zelligen LiPo zu versor-
gen! Nutzen Sie die **Mehrleistung lhrer
Servos, die bisher ungenutzt blieb. Dauer-
strom 3 A (kurzzeitig 5 A), 2 - 6 Zellen LiPo
(5 - 18 Zellen NiXX), MaBe 37x18x9 mm,
Gewicht 14 g.

B-Nr. 96026 12%

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at

o~
=
e
=
=
o
(&)
o
<3
L
S
2
(%2}
>
=)

315



01149]3-0Y 192813 ‘[8gE)

316

POWERBOX BASELOG V10

Features: * Ausgangspannung wahlweise auf 5,9V
0. 7,4V * Anschlussméglichkeit fiir Rickkanalbus-
systeme ¢ Betriebsspannung: 4,0 Volt bis 9,0 Volt
Max. Empfénger und 2 x 10 A (stabilisiert) * Servo-
und Empfangerstrom: Spitze 2 x 20 A * Bus Syste-
me: Spektrum, Multiplex, HoTT, JETI EX ¢ Abmes-
sungen: 93 x 67 x 19 mm (einschl. Grundplatte) * Ge-
wicht: 88 g * SensorSchalter: 15 g ¢ Leistung 2x20 A
Mehr unter www.lindinger.at

168

B-Nr.. 85487

POWERBOX EVOLUTION

Kleinste und leichteste PowerStromversorgung mit
linear geregelter Spannung fir Empfénger und Ser-
vos. * Doppelte, linear stabilisierte Spannung mit
5,90V ¢ Leistung bis zu 2 x 10A « fir 2S-LiPooder
5Z NiXX < 6 vom Empfanger ausgelagerte Steuer-
kanédle ¢ 6 zweiwege Impulsverstarker ¢ 16 Servo
Steckplatze auf der Weiche ¢ Entstérung aller 16
Servoeingénge * Gewicht nur 115 Gramm, komplett
Mehr unter www.lindinger.at

199

B-Nr.: 78159

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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POWERBOX PROFESSIONAL
PowerBox Professional - die moderne Stromversor-
gung!

Features: ¢ Stromversorgung: 2S LiXX, 2 x 5s NiXX

* Ausgangsspannung: 5,9V oder 7,4V stabilisiert ¢
Strombelastbarkeit: Spitze 2x20A * Unterstitzte Te-
lemetriesysteme: zur Zeit DSM2/DSMX/M-Link * Ka-
nale: 8, davon 4 programmierbar * Servoausgénge:
12, davon 8 programmierbar * Display: graphisches
OLED 128x64 Pixel * Abmessungen: 110x72x24, Ge-
wicht inkl. Schalter: 130g Mehr unter www.lindinger.at

Lieferumfang:

* PowerBox Professional .
SensorSchalter * 8 Patchkabel

* Bedienungsanleitung B-Nr: 96842 0B8gee

~

POWERBOX COMPETITION SRS

Features: * SRS -fiir die Mdglichkeit Empféanger mit
serieller Schnittstelle zu verwenden, Spektrum DSM
2 und DSM X, Multiplex M-Link, Futaba SB Jeti R-Sat.
* 14 Kanéle inklusive 1 Kanal fir den Doorsequenzer
« synchronisierte Servoausgabe ¢ 4 Matchkanale fir
je 2 Servos * AnschluBmaéglichkeit fiir die Riickkanal-
bussysteme « Ubertragung der Akkuspannungen/
Kapazitdten zum Sender * Servospannung Uber

POWERBOX EVOLUTION SPEKTRUM

Die PowerBox Evolution Spektrum vereinigt die be-
wahrte PowerBox Evolution mit einem Spektrum
9-Kanal Empfanger in einem Gerat. Es werden ledig-
lich drei Spektrum DSMX Satelliten bendtigt, um ein
voll redundantes Empfanger- und Akkuweichensy-
stem zu bekommen. Wie bei allen PowerBox Syste-
men ist die Stromversorgung komplett doppelt aus-
gefiihrt. Damit kann das Leistungspotenziell von HV-
Servos voll entfaltet werden. Der mitgelieferte Sensor-
Schalter aktiviert, bzw. deaktiviert und wird auch zur
Einstellung verwendet. Abomessungen 93/67/19mm,
Gewicht 90g / Sensor Schalter 15g. Ausgangsspan-
nung einstellbar, 5,9V oder 7,4V geregelt. Mehr unter
www.lindingert.at

* Power Box Evolution Spektrum ¢ Sen-

sorSchalter B-Nr: 9709933  188°°

\_ /
POWERBOX MERCURY SRS

Mercury SRS ist ein Powermanagment- Sys-
tem mit viel Funktionalitit auf kleinen Raum!

Features: * Kreiselsystem iGyro * Doorsequenzer
Servo Match Funktion ¢ SRS: fur Mdglichkeit Emp-
fanger mit serieller Schnittstelle zu verwenden, Futa-
ba S-Bus, Spektrum DSM2 und DSMX, Jeti UDI,
Multiplex M-Link, HoTT und JR X-BUS -« fiir Riick-
kanalbussysteme Futaba, Jeti, Spektrum, HoTT, JR
und Multiplex MSB « Stromversorgung 2S LiXX, 5S
NiCd/NIMH  « Strombelastbarkeit Spitze 2x20A
Ausgangsspannung 5,9V oder 7,4V stabilisiert  Ka-
néle 15 (18) + Abmessungen 93 x 67 x 19 mm ¢
Gewicht 85g, Sensor Schalter 15g, LC-Display 15g
Mehr unter www.lindinger.at
* PowerBox Mercury SRS ohne GPS « inkl. OLED-
Display * SensorSchalter

399

B-Nr.: 9736908

POWER EXPANDER SRS MPX STECKER

* Power Expander SRS mit Hochstroman-
schluss MPX e inkl. 2 Patchkabel

Software wahlbar 59V oder 7,4V e+ Betriebsspan-  Betriebsspannung 4,0V -9,0V o
nung: 4,0 Volt bis 9,0 Volt * Max. Empfanger und 2 ~ Stromversorgung 2S LiPo, 2§ LiFePo, 5S NiCd/NiMH
x 10 A (stabilisiert) * Servoanschliisse: 21 Steckplat-  Stromaufnahme Betrieb 25mA
ze, 12 Kandle » Gewicht: 115 g, Sensorschalter: 15g  Strombelastbarkeit Spitze 30A
u.v.m. unter www.lindinger.at Signal Eingang seriell
Kanéle
B-Nr:92096  348°°  B-Nr: 9713303 128
LLINDING =R o IFEEDEEBL:

POWERBOX MERCURY SRS GPS

* PowerBox Mercury SRS mit GPS * inkl. OLED-Dis-
play ¢ SensorSchalter
B-Nr.: 9736907 499

POWERBOX GEMINI 1l
Die Gemini Il ist leistungsfahiger, da das Gehause aus
Aluminium Kihlkérper besteht. Zwei Méglichkeiten
das System zu aktivieren: wahlweise mit dem Sensor-
Schalter per Taster oder einem Magneten. Die Gemini
Il ist vollstandig redundant aufgebaut. Die im Sensor-
Schalter eingebauten LED’s zeigen den Akkustatus
an. Die doppelt geregelte Ausgangsspannung kann
wahlweise auf 5,9V oder 7,4V eingestellt werden. Ge-
wicht: 33g, Abmessungen: 60/30/15mm. Mehr unter
www.lindinger.at
* Akkuweiche Power Box Gemini Il *+ Magnetgeber
mit Schlisselangénger * SensorSwitch

124°°

B-Nr.: 9707271

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



POWERBOX SMART SWITCH UNI
STECKSYSTEM

Elektronisches  Multifunktions-Schaltsy-
stem, zum sicheren Schalten und Uber-
wachen der Stromversorgung. Moderner,
ausfallsicherer, elektronischer = Schalter,
fur alle (4/5 zellige NiXX oder 2S LiPos).

B-Nr.: 67224 382

POWERBOX 12

Diese handliche PowerBox 12 kombiniert
die Leistungsmerkmale des Sicherheits-
schalters und einer leistungsfahigen Ak-
kuweiche in einem Gehause. Ideal fir HV
Servos.

Leistung 12A

Temperaturbereich  -10° C to + 55° C
lieferbar far 4 oder 5 Zellen
Geeignet fiir NC- oder Hydridakkus
Arbeitsspannung 40Vto8,0V
Spannungsverlust 0,2V

Gewicht 35¢g

B-Nr.: 51882 497
MODELLSUCHALARM

Signalverlust Alarm & Modellsuchalarm.
Einfaches Gerat, kann an jeden Empfan-
gerausgang angesteckt werden, und mel-
det akustisch bei Verlust des TX-Signales-
mit mit ca.85dB Laustérke.

gse

B-Nr.: 9722532 HIEL

*D i Preise sind die L

POWERBOX DIGI SWITCH UNI
STECKSYSTEM o

Kleinstes, nur 15 Gramm, mit linearem
Regler kombinierte, elektronische Schalt-
system! ¢ fir bis mittlere Flugmodelle
(max.10 Servos) * fur Zindungen die
mit 4Z-NC Akkus betrieben werden ¢ mit
elektr.Schalter * mit Spannungsregler
5,6V * notwendige Eingangsspannug

25 LiPo
B-Nr.: 60464 48%

POWERBOX SENSOR UNI
« SensorSchalter mit Akkuweiche

e 2
unabhéngige elektronische Schalter « 2
unabhéngige lineare Spannungsregler ¢
Spannungsbereich 6,0- 9,0 Volt * 2 Span-
nungsregler linear geregelt auf 5,9 Volt

max. Dauerstrom 5,0 Ampere * Gewicht
35 Gramm inkl. allen AnschluBkabel

B-Nr.: 57734 85>

-t

TELECONVERTER S-BUS 2
Mit dem PowerBox Teleconverter kdnnen
alle PowerBox Weichen mit Telemetrie
Ausgang an ein Futaba S-BUS 2 Teleme-
triesystem angeschlossen werden. Mehr
unter www.lindinger.at

28°°

B-Nr.: 9712044

Technische Daten,
Artikelbeschreibungen,
Preise und Bilder basieren
auf dem Informationsstand
vom Mérz 2017. Immer
aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

POWERBOX MAG SENSOR

Mit dem MagSensor besteht die zuséatz-
liche Option, PowerBox Akkuweichen zu
bedienen und zu schalten (anstatt des
SensorSchalters). Die Schaltung erfolgt
Uber 2 beriihrungsfreie ,Hallsensoren®.

* MagSensor, Magnetgeber ¢ Befesti-
gungsmaterial « PowerBox-Systems An-

hanger a9
B-Nr.: 93995 33.

Spannungsreglers mit 5,3 Volt oder 5,9
Volt linear geregelter Ausgangsspannung.
Bei RC-Anwendungen vor allem mit HV
Servos, bei denen die Versorgungsspan-
nung 7,4 Volt betragen darf, kénnen nun
einzelne Servos mit einer niedrigeren
Spannung versorgt werden.

POWERBOX SPANNUNGSREGLER

5,3V
B-Nr: 89722 272
POWERBOX SPANNUNGSREGLER
L9V
B-Nr.: 89723 272

~——

GPS Il POWERBOX
Urspriinglich zur geschwindigkeitsab-
hangigen Empfindlichkeitsanpassung
des iGyro eingefiihrt, wurde das GPS Il
ganzlich neu entwickelt und ist nun auch
fur alle gdngigen Telemetrie Systeme
einsetzbar. Abmessungen 58/18/17 mm,
Gewicht 14g.

99

B-Nr.: 9710298

BLUE COM ADAPTER 10S
Mit dem BlueCom™ Adapter kdnnen Po-
werBox Produkte drahtlos eingestellt, oder
die Software auf den neuesten Stand ge-
bracht werden. Die zugehérige App laden
Sie bequem von Google Play, aus dem
Apple Appstore oder dem Windows Store
herunter. Mehr unter www.lindinger.at

B-Nr: 9719158 48%°

BLUE COM ADAPTER ANDROID /
WINDOWS PHONE

B-Nr.: 9719159

48

POWERBOX SPARK SWITCH 7,4V
Mit SparkSwitch kann die Ziindung vom
Sender ein- und ausgeschaltet werden.
Fir LiPo, LiFe oder NiMh Zellen. Die Aus-
gangsspannung wird linear stabilisiert und
geregelt auf 5,9V / 7,4V oder 12V (je nach
Ausflhrung) Eine LED informiert tiber den
Schaltzustand.
* Spark Switch ¢ 2 Stk. Anschlusskabel
* LED mit Halterung

48

B-Nr.: 9718753 HE

POWERBOX SPARK SWITCH 12V

B-Nr.: 9723757 NEHl 53

MICRO MATCH 4-9V

Kommt Uberall zum Einsatz, wo eine Ak-
kuweiche keinen Platz findet. Servoaus-
schldge und Mittenstellungen beider
Ausgange anpassen. Alle Einstellungen
kénnen mit USB Interfacekabel (auch
Jeti und MPX oder dem BlueCom™ Ad-
apter gemacht werden. Abmessungen
33x10x5,5mm,Gewicht 7,59

24

B-Nr.: 9725865
s ""@'\

MAGIC JETI SWITCH SCHWARZER
STECKER

Magic Jeti Switch fiir BaseLog, Evolution,
Competition und Cockpit.
29

B-Nr.: 9723739

POWERBOX SPARK SWITCH 5,9V

B-Nr.: 89006 48>

9

fiir Zellenzahl Stecker 1 Stecker 2 B-Nr.
28

Euro

MPX JR

9721825/89.%°
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STABILISIERUNGS-SYSTEME FUR FLACHENMODELLE

AS3000 AS3X STABISYSTEM

AS3000 AS3X Stabisystem zur Nach-
ristung lhres Modell. Verbinden Sie
dazu einfach das AS3000 Modul mit
einem ,Next Generation PowerSafe
Empfanger(AR9130T, AR12300T oder
AR20300T..)"“.Zur Programmierung ist kein
Computer und keine Smartphone App né-
tig.(tber Menl Ihrer Spektrum Fernsteue-
rung ab Generation 2).

g, B-Nr: 9741625 74.°°

Features: * Ultra-kleines-Design, mit
MEMS Gyro IC, nur 8 g * Unabhangige
3-Achsen Empfindlichkeitseinstellung

* Unterstltzt Single/Dual Querruder,
Flugzeuge mit V-Leitwerk « Unterst(itzt
Futaba S.BUS Link ¢ Unterstiitzt CH.5/
GEAR Kanal fiir den Schalter des Gyro
* Programmierbar durch Taste & LEDs
Abmessung: 35/27/12 mm
Lieferumfang:

* mit englischsprachiger Bedienungs-
anleitung * deutschsprachige Bedie-
nungsanleitung als Download auf www.

lindinger.at
B-N: 9704601 392 EEEEEEE

FC120
3-Achs Stabilisierung Kreisel der mittels
Schalterbelegung am Sender auch deak-
tiviert werden kann.
Features: * MEMS 3-Achsen-Gyro und 3
Achsen-Beschleunigungssensor in einem
Chipsatz, nur 8 Gramm ¢ Unterstiitzung
Einzel- /Doppelquerruder, Nurfliigler und
V-Leitwerk Flugzeuge ¢ unterstitzt Fla-
peron Mixer ¢ Unterstiitzung Kunstflug
/ 3D-Flugzeuge * Unabhéngige Emp-
findlichkeitseinstellung ¢ Unterstlitzung
Futaba S. BUS-Protokoll « Abmessung
36,1/27,5/27,5 mm
Mehr Info unter www.lindinger.at
* FC120  Patchkabel zur Verbindung
von FC120 und Empfanger ¢ Klebepad *
Anleitung in englischer Sprache

29

B-Nr. 9721092

MULTIGYRO G3

Speziell fur Flachenmodelle entwickelt und
stabilisiert lhr Flugmodell automatisch.
Sie fliegen sofort sicherer und praziser
Features: * Fir alle gdngigen RC-Systeme
geeignet * Modell-Typ einstellbar: Norma-
les Flugzeug, Delta- oder Nurfligler, V-
Leitwerk * Modi am Sender umschaltbar
* Gyro-Empfindlichkeit einstellbar * Klein
und leicht (47x33x14mm,11g)

Lieferumfang:
* MULTIGyro G3 * 2 Klebepads * 4 An-
schlusskabel ¢ 5-sprachige Anleitung

a9

B-Nr.: 9712030

IGYRO 3E
iGyro 3e ist der kleine Bruder des iGyro
SRS. Das Steuerverhalten ist identisch
mit dem iGyro und arbeitet mit normalen
PWM Signalen an Ein- und Ausgang. Mit-
hilfe eines zusétzlichen Kanals kann die
Empfindlichkeit im Flug eingestellt wer-
den. Verschiedene Flugmodi: Heading-
modus oder Ddmfungsmodus. Mehr unter
www.lindinger.at

191

B-Nr. 9714533 [IEN

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

e

&

CORTEX PRO
CORTEXpro der nachsten Generation
mit noch mehr Features! Die Kombina-
tion aus einfacher Programmierung und
Grundeinstellung ohne Software, automa-
tischer Signalprotokoll-Erkennung, Kom-
patibilitdt mit ausnahmslos allen gangigen
analogen und digitalen Summensignal-
und Bus-Protokollen, sowie der dualen
und redundanten Seriell-Ein- und Aus-
gangsoption ist absolut einzigartig.

B-Nr.: 9738793 HENl 2997

CORTEX
Fir Flachenmodelle jeden Typs und je-
der GréBe entwickelt als universeller
3-Achs Flachenkreisel. Das Modell liegt
sofort viel ruhiger, exakter und unempfind-
licher gegen starken oder bdigen Wind.
Features: ¢ Ready to Run,einfach beste-
hende Signale einlesen, fertig * Kein PC
notwendig ¢ Unterstlitzt bis zu 5 Kanéle,
frei wahlbar

* inkl. Klebepads * Anschlusskabelbaum
zum Empfénger « Jumper zur Program-

mierung
B-Nr. 9720087 HIENl 259
FC151
6-Achs Stabilisierung Kreisel der mittels
Schalterbelegung am Sender zwischen
3 Modes geschaltet werden kann.(AUS/
ACRO/BEGINNER. Es ist kein Computer
oder andere Hilfsmittel fir die Einstellung
notwendig.
Features: * MEMS 3-Achsen-Gyro und 3
Achsen-Beschleunigungssensor in einem
Chipsatz, nur 8 Gramm ¢ Unterstiitzung
Einzel- /Doppelquerruder , Nurfliigler
und Leitwerk Flugzeuge * Abmessung
36,1/27,5/27,5 mm
Mehr Info www.lindinger.at
* FC151 » Patchkabel zur Verbindung
von FC151 und Empféanger * Klebepad *
Anleitung in englischer Sprache

3999

B-Nr. 9721091

WINGSTABI MIT AKKUWEICHE

MULTIPLE X

Das groBe 3-Achs Kreiselsystem fiir alle RC-Flachenmodelle. Die bewahrte WINGSTA-
Bl-Technologie gibt es jetzt auch fiir gehobene Anspriiche mit 12- bzw. 16-Servoaus-
gangen und einer integrierten Akkuweiche mit 35A Ausgangsstrom. Made in Germany!
Kompatibel mit allen gangigen RC-Systemen. Auch die integrierte Empfanger-L8sung
fur Multiplex M-LINK-Nutzer bieten wir mit der RX-DR pro M-LINK Technik an.

: %
Gl .
g j“ [

4

WINGSTABI 12 DR PRO M-LINK

AKKUWEICHE
B-Nr: 9737940  359%°

ar
=gy £

WINGSTABI 16 DR PRO M-LINK

AKKUWEICHE
B-Nr: 9737941 409%°

WINGSTABI 12 MIT AKKUWEICHE 35A
B-Nr.: 9737938

WINGSTABI 16 MIT AKKUWEICHE 35A
B-Nr.: 9737939 >

KLEBEPADS SOFT ACP
FUR AXON, CORTEX PRO

B-Nr.: 9738797 [El

5.50

IGYRO 1E
Features: * hochpréziser 1-Achsen MEMS
Sensor * 1 Achse auf 2 Servos unabhan-
gig voneinander einstellbar * Ein- und
Ausgang mit herkdmmlichen PWM Si-
gnalen  Empfindlichkeitseinstellung im
Flug * Heading oder Normalmodus im
Flug umschaltbar ¢ Integrierte Servo-
match- und Reverse Funktion ¢ Gyro Sen-
se x 4 Funktion fur groBe, trdge Modelle *
Betriebsspannung 4-9,0V ¢ Strombelast-
barkeit 10A ¢ Abmessungen 33x10x5,5
mm « Gewicht 7,59, inkl. Kabel

7855

B-Nr. 9716884 HIENl

LINDINGS=/R

*Dy i Preise sind die Li
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WINGSTABI 7
Lieferumfang:
» Wingstabi 7 ¢ Patchkabel 320mm ¢ 2
Stk. Klebepad 32x52mm « USB PC-Kabel
(UNI) * Anleitung

B-Nr. 9720725 99°°

WINGSTABI 9

Lieferumfang:

* Wingstabi 9 * Patchkabel 320mm « 2
Stk. Klebepad 32x52mm ¢ USB PC-Kabel
(UNI) * Anleitung

B-Nr. 9720726 129

WINGSTABI RX-7 M-LINK
Lieferumfang:

* WINGSTABI-RX-7-DR M-LINK mit integ-
riertem Empfénger, 7-Kanal, ¢ 2 Stk. Kle-
bepad 32x52mm « USB PC-Kabel (UNI)

* Anleitung
B-Nr. 9720727 1597

WINGSTABI RX-9 M-LINK
Lieferumfang:

* WINGSTABI-RX-9-DR M-LINK mit integ-
riertem Empfénger, 9-Kanal, * 2 Stk. Kle-
bepad 32x52mm * USB PC-Kabel (UNI)

* Anleitung
B-Nr. 9720728 1792

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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AURA 8

Aura 8 ist kompatibel mit allen gangigen Fernsteu-
erungssystemen und soll das Piloten-Erlebnis ver-
bessern, aber nicht die Steuerung beeinflussen.
Features: * fiir alle Arten von Flachen Flugmo-
dellen « Einfacher Anschluss an Empfanger « 3
Flight Modes zur Auswahl ¢ 3-Achsen-Gyro-Modi
fur Prézision und 3D-Kunstflug ¢ 6 Achsen-Sensor
und leistungsfahiger 32-Bit-Prozessor * Gewicht
13 g * Acht Servo Ports kdnnen einzeln konfigu-
riert werden (PWM) Ein- oder Ausgénge °* Zwei
spezielle Ports fur DSM® Satelliten ¢ Spezieller
Eingang-Anschluss flir Single-Wire digitale Ver-
bindung Uber S.Bus® (Futaba®) oder SRXL (JR,
g/lultiplex, Graupner SUMD) oder analoger PPM-
tream

Lieferumfang:
* Aura 8 ¢ Micro-USB-Kabel * 4 ,Servo ,Inter-
connect-Leads * Montageband

B-Nr: 9717371 99 99
L]
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SOUNDMODUL STERNMOTOR
Soundmodul mit dem typischen Klang
eines mehrzylindrigen Sternmotors! So-
mit eignet es sich flr Elektro-Modelle wie
die Air Beaver u.a. Abhangig zur Motor-
drehzahl veréndert sich der Sound des
Moduls.

Gewicht: ca. 170 g, Abmessungen Modul-
gehéuse: ca.

74,5x34,5x22mm, Lautsprecher: ca. @
65x28mm

Lieferumfang:

* 65 mm Breitband-Lautsprecher ¢

Soundmodul, Kabelsatz + Betriebs-
und Anschlussanleitung
B-Nr.: 9703029 59

LED SCHEINWERFERSET
22MM HIGH POWER

Sehr leistungsstarke LED Schweinwerfer
mit groBen Reflektoren und einer Strom-
aufnahme bis zu 500mAh Dauer. Direkt
an den Balanceranschluss eines 7,4V LiPo
Akkus anschlieBbar und Uber einen Kanal
an der Steuerung schaltbar. Mehr unter
www.lindinger.at

B-Nr: 9712818 17.°°

LED BELEUCHTUNGSSET STANDARD
LED Beleuchtungsset Standard mit 7
LED s 5mm. Leuchtend, blitzend und
blinkend. Ideal fir Flugmodelle, Heli-
copter und Multicopter. Fir 4,0-6,0 Volt
Eingangsspannung.

B-Nr. 9709824 14>

*Aktion s.V.r.

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at

Beleuchtungs-Systeme

LED Beleuchtungsset High Power mit 7
LEDs. Leuchtend, blinkend und blitzend.

B-NI. 9709825 45%

SOUNDSYSTEM FUR FLUGMODELLE
Das System besteht aus einer Steuer-
einheit und zwei hochwertigen Lautspre-
chern die einfach im Rumpf befestigt
werden. Fir den Betrieb an 2S LiPo.
Verschiedene Sounds auswéhlbar (Stern-
motor, ... USwW.)

« Steuereinheit * 2 Lautsprecher

B-Nr.: 9719972 HEll 92%°

LED LICHTBAND TEILBAR WEISS

Jetzt kann jeder Modellbauer jedes Modell
ohne Umbaubmassnahmen in den Ge-
nuss fantastischer Lichteffekte und Nacht-
flug kommen. 60 Hochleistungs-LEDs pro
Meter! Als Stromquelle wird ein Akku bis
12V benétigt.

95¢cm

B-Nr.: 83486
LED LICHTBAND TEILBAR ROT

95¢cm
B-Nr.: 83489

55

{{] 599

fien
AURORA EVO2 LCU NIGHT SHOW
RGB

Fir die perfekte Show riisten Sie Ihr Effekt-
modell mit bis zu 30m RGB LED Béandern
auf. Die Aurora NightShow RGB erzeugt
verschiedenste Lichteffekte (Color Fading,
Color Jumping, Permanent Color, Color
Strobo,...) wobei diese vom Sender aus
steuerbar und die Geschwindigkeit stufen-
los regelbar ist. Ein spezieller Flugshow-
Modus ermdglicht das Einfache springen
zwischen gew(inschten Effekten wahrend
des Fluges. Die Aurora NightShow RGB
kann nun mit bis zu 13 Volt (3S LiPo/Lilon)
betrieben werden.

52°°

B-Nr.: 9723748

AURORA LCU EVO02
Vielseitige Version der 6-Kanal-Beleuch-
tungselektronik mit zahlreichen Lichtfunk-
tionen und Dimm-Effekten. Bietet bei einer
verdoppelten Ausgangsleistung von 3A
je Ausgang nun noch mehr originalge-
treue Blitzsequenzen (24), Beacons (4)
und Nachbrenner-Simulationen (10), und
vieles mehr unter www.lindinger.at
5ose

B-Nr.: 9708055

X-CARRIER TRAGERSYSTEM

Aurora Carrier ist ein Tragersystem fiir die
Aurora LCU (Artikel-Nr. 9708055). mehr
unter www.lindinger.at

* Aurora Carrier * inkl. 4 Schrauben und

Gummitdllen
B-Nr.: 9710818

7.99
J
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( MULTIPLEX
&

L

MULTILIGHT -
Wertet Ihr Modell auf! Ein Satz verkabelte
LED liegen dem Set bei. Ein zusétzlicher
Steckplatz fiir eine weitere weie LED
steht zur Verfugung. Die LEDs befinden
sich jeweils an einem 1 m langen Kabel.
Die Funktionen sind Uber die Fernsteue-
rung schaltbar.

* Steuerbaustein * Satz LED ¢ fertig kon-
fektioniert m

Stromversorgung 5-8,4V
Stromaufnahme 3,5/23/31 mA
Abmessungen 45x20x10mm
Gewicht ohne LEDs 9¢g s
B-Nr.. 84642 25.
6
L e

Passende Ersatzled s fiir unser Multilight
Beleuchtungsset B-Nr. 84642.

1 LED fertig konfektioniert mit 1 m An-
schlusskabel und Buchse

Bezeichnung B-Nr. Euro
GRON 84645 8.
ROT 84643 8.
WEISS 84644 8.5

POWER MULTILIGHT
Das POWER-MULTIlight eignet sich fir
Motormodelle ab ca. 1300 mm, Hub-
schrauber ab der 500er Klasse und Jet-
modelle. Mehr unter www.lindinger.at
Lieferumfang:

* 9 Stk. LED s komplett fertig vekabelt *
2 Stk. weiB Doppelblitz « 2 Stk. rot blink

* 2 Landescheinwerfer weiB « je 1Stk.

rot,grin,weiB (Dauer)
\ B-Nr: 9709038 467

*Dy i Preise sind die Li des Herstellers

Diese steckerfertigen LED Kabel eignen sich
ideal fur die Modellbeleuchtung von Flug-
modellen, Hubschrauber, Autos, Schiffe
usw. Lénge: 400mm. Gewicht: ca. 4g.
Stromversorgung: 5-10V. Wird direkt an frei-
en Empféngersteckplatz eingesteckt.

Bezeichnung B-Nr. Euro
BLAU 93258 4.
GRUN 93257 4.
ORANGE 93260 4.
ROT 93259 4.
WEISS 93261 4.

Bezeichnung B-Nr. Euro
BLAU BLINKEND 93263 4.9
GRUN BLINKEND 93262 4.9
ORANGE BLINKEND| 93265 4.9
ROT BLINKEND 93264 4.9
WEISS BLINKEND 93266 4.

NS

Vierlingslitze fiir RGB LED-Streifen in den
Farben schwarz-griin-rot-blau 4x0,25mm2,

/)

Bezeichnung Lange B-Nr. Euro/Ifm
= |LEDRGB 1 lo710073] 4.9
KABEL
LED RGB
10 Ifm[9719975| 9,50
- KABEL m 9

oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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tIE(I))HT-SET FUR QUADCOPTER 12V

12mm Leuchtbalken SET fir Copter!
Vier Positionslichter der BAR12 Serie fir
QUAD-Copter Anwendungen zu eigenen
Verkabelung. Es handelt sich um drei
Emitter auf einem Aluminiumtréger mit ei-
ner passenden Abdeckung aus Polycar-
bonat. Die Leuchten sind fir den direkten
Betrieb mit 3S/12V Lipo geeignet. ¢ Elek-
trisch: 3W Referenzleistung, 12V, 0.25A
* Abstrahlwinkel: >160° < Lichtstarke:
~100 Lumen ROT e Lichtstarke: ~180 Lu-
men GRUN ¢ Abmessung: 53x12x8.5mm
* Gewicht: 5g

* 2 Stk. 12mm Leuchtbalken ROT « 2
Stk. 12mm Leuchtbalken GRUN ¢ 2m

Kabel
B-Nr.: 9717866 592

UNILIGHT MODUL 4-KANAL BLACK.4
B-Nr. 9739774 397

*D i Preise sind die L

Volistéindiges Unilight Sortiment aktuell mit Poeitions
und Blitzlichter,Suchscheinwerfer und Bundies unter

www_lindinger.at

UNILIGHT MODUL 1-KANAL BLACK.1

Die BLACK.1 Steuerung ist perfekt fir
funktionelle Positions-, Blink-, Blitz/ACL
Lichter oder Scheinwerfer bei einfachen
Modellen. Dies geschieht im Allgemeinen
ohne einen Fernsteuerkanal, dieser ist op-
tional méglich. Die BLACK.1 Steuerung
wird einfach an einen 2S/3S Akku ange-
schlossen. Im Programmiermodus kann
ein beliebiges Lichtmuster bestimmt wer-
den, am Empfanger angeschlossen, kann
das Lichtmuster auch Uber den Sender
gewahlt werden. Mehr unter www.Lindin-

ger.at
B-Nr.: 9718141 242

UNILIGHT MODUL 2-KANAL BLACK.2

Die Hauptanwendung besteht in der
Verwendung eines ACL oder BEACON
Lichtes und zuschaltbaren Scheinwerfern.
Features: * Batterie Tiefentladeschutz
fir angeschlossene LiPo ¢« Master-Slave
Prinzip Kein Schalter im Lastkreis notwen-
dig, wird erst durch die Fernsteuerung
aktiviert « Scale auch bei der B.2 Steu-
erung ist nun ein weicher Schaltiibergang
programmierbar * Sport Navigation+Blitz
Sonderfunktion fiir viele Sportaufgaben
15 Effekte mit variabler Geschwindigkeit

B-Nr.: 9717981 292°

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

SPORT HELICOPTER LARGE
BELEUCHTUNGSSET

B-Nr. 9737355

SPORT HELICOPTER SMALL
BELEUCHTUNGSSET

B-Nr. 9737352

59
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SPORT HELICOPTER MEDIUM
BELEUCHTUNGSSET

123°°  B-nr 9737354

3
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PRO-S V2 BELEUCHTUNGSSET
PRO-Small Beleuchtungsset! Professio-
nelles Basis-Beleuchtungsset mit den be-
sten Leuchten fiir Ihr Modell. Das Set be-
steht aus 4-Kanal Steuerung, 19mm Lan-
descheinwerfer, kombinierte Positions-
und Blitzlichter Rechts und Links der 7mm
Serie. Das Set ist geeignet fur Modelle ab
zirka 1.2 bis 1.6m Spannweite und wird di-
rekt mit 2S Lipo (8V) betrieben.
* Steuermodul 4-Kanal (MODUL-4-300)
* 7mm Combi-Navigationslicht LINKS
(DUAL7-060x2-RTWE) * 7mm Combi-
Navigationslicht RECHTS (DUAL7-060x2-
GNWE) ¢ 19mm Scheinwerfer SPOT19-
040-WE -+ Betrieb 8V/2S méglich

89

B-Nr.: 9718761

PRO-M BELEUCHTUNGSSET
VERSION 2

Professionelles Beleuchtungsset fiir Ihr
Modell. Es ist geeignet fir Modelle ab zir-
ka 1.4 bis 2.2m Spannweite und eigent
sich auch gut fir Flugzeuge mit diinneren
Fliigeln. Das System wird direkt mit 2S Li-
po betrieben.

* Steuermodul 4-Kanal (MODUL-4-300)

» Kombiniertes Doppellicht DUAL11-
080-RTWE als ACL und Navigations-

licht LINKS * Kombiniertes Doppellicht
DUAL11-080-GNWE als ACL und Navi-
gationslicht RECHTS « Rundlicht RND-
080-RT als Beacon fiir Rumpfriicken oder
Rumpfboden ¢ Standard Landeschein-
werfer 22mm, 4W, WEISS + Betrieb
8V/2S, ebenfalls mit 12V/3S maoglich

B-Nr.: 9723745 124>

www.modellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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JET-L POWER BELEUCHTUNGSSET VERSION 2
Professionelles Beleuchtungsset mit den stréksten
Leuchten aus unserem Sortiment fiir Ihr Jet-Modell.
Das Set ist geeignet fir fast alle mittleren und gré-
Beren Jets und Modelle mit dinnen Tragfldchen wie
Motorsegler oder Turboprops. Das System wird direkt
mit 2S Lipo betrieben. Das Set kann natirlich belie-
big mit den einzeln erhéltlichen Komponenten erwei-
tert werden.
* Steuermodul 4-Kanal (MODUL-4-300) * Kombi-
niertes Doppellicht DUAL11F-160x2-RTWE als ACL
und Navigationslicht LINKS (T-Fuse) ¢ Kombiniertes
Doppellicht DUAL11F-160x2-GNWE als ACL und Na-
vigationslicht RECHTS (T-Fuse) e Blitzlicht PRO11-
080x2-RT als Beacon fur Rumpfriicken oder Rumpf-
boden ¢ 2x High-Grade Scheinwerfer 15mm 8W im
SET, T-Fuse ¢ Betrieb 8V/2S, ebenfalls mit 12V/3S
mdglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
den Beschreibungen der Einzelprodukte

2077

B-Nr.: 9725730

JET-M VOLLES BELEUCHTUNGSSET VERSION 2

* Steuermodul 4-Kanal * Kombiniertes Doppel-
licht als ACL und Navigationslicht LINKS und links ¢
Rundlicht als Beacon fiir Rumpfriicken oder Rumpf-
boden ¢ 2x Scheinwerfer 20mm, 4W, WEISS flr
das Fahrwerk ¢ Betrieb 8V/2S, ebenfalls mit 12V/3S

mdglich.
B-Nr.: 9725707 151°®

NEUE SHOPFUNKTION

E-MAIL BENACHRICHTIGUNG

£

PRO-L BELEUCHTUNGSSET VER.2
Professionelles Set zur leistungsstarken, einfachen
und eindrucksvollen Beleuchtung von gréBeren Mo-
dellflugzeugen mit 1,9-3m Spannweite.

* Steuermodul 4-Kanal (MODUL-4-300) * Kombi-
niertes Doppellicht rot/weiss DUAL18-160-RTWE

* Kombiniertes Doppellicht griin/weiss DUAL18-
160-GNWE  Rundlicht rot RND-080-RT als Beacon
fur Rumpfrlcken oder Rumpfboden e 2 Stk. Schein-
werfer 25mm, 4W (weiB) als Landelicht oder Front-
ACL  Betrieb 8V/2S, ebenfalls mit 12V/3S mdglich.

B-Nr.: 9717867 143°®

423486787

UNILIGHT MODUL 8-KANAL PRO

Das Beleuchtungs-System fiir alle Aufgaben! Es kén-
nenbis zu acht Strom-bzw. Lichtkreise realisiert werden
und dabei zwei unterschiedliche Betriebsspannungen
verwendet werden. Mehr unter www.lindinger.at
Features: * Steuerungsseite Empfanger 4.8-9.6V ¢
nur ca. 18g (ohne Kabel) * Abmessung: 50x60x8mm
* Lichtsignale 8 Kanale mit 3A bis 30V, Impulslast bis
5A * Gesamtlast bis 2x5A

74

B-Nr.: 9708878

Modellbau
—

{iber das
gewiinschten

Wir haben unseren Webshop um eine hilfreiche Funktion fiir Sie erweitert.
Bei nicht verfiigbaren Artikeln haben Sie ab sofort die Mdglichkeit, lhre
E-Mail Adresse zu hinterlegen. Sobald der Artikel auf Lager ist, erhalten
Sie umgehend eine automatische Benachrichtigung.

Hinweis: Jeder Kunde wird pro Artikel nur einmal benachrichtigt. Fir eine erneu-
te Benachrichtigung kénnen Sie sich jedoch jederzeit wieder eintragen.

Wir wiinschen lhnen SpaB mit diesem neuen Tool!

www.maodellbaulindinger.de / www.lindinger.at
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SCALE-L BELEUCHTUNGSSET 24MM VERSION
2

Das Set beinhaltet eine 4-Kanal Steuerung, Lande-
scheinwerfer, Blitz-/Beaconlichter und Navigations-
lichtern. Das Set ist geeignet fur Modelle ab zirka 1.5
bis 3m Spannweite und wird direkt mit 2S Lipo (8V)
betrieben.
* Steuermodul 4-Kanal * 2x Blitzlicht Ultrapower
WEISS e Blitzlicht ROT * 25mm Scheinwerfer, Tem-
peratursicherung ¢ Positionslichter ROT+GREEN «
Kappensatz PROFILE « 2x Kappensatz uniLIGHT ¢
Betrieb 8V/2S mdglich

159

B-Nr.: 9719920

VL
% 1

SCALE-M BELEUCHTUNGSSET DIY KIT V2

Das Set beinhaltet alle tiblichen Leuchten fiir eine vor-
bildnahe Beleuchtung. Darunter eine 4-Kanal Steu-
erung, Landescheinwerfer, Blitz-/Beaconlichter und
Navigationslichtern. Das Set ist geeignet fur Modelle
ab zirka 1.2 bis 1.8m Spannweite und wird direkt mit
2S Lipo (8V) betrieben.

* Steuermodul 4-Kanal (MODUL-4-300-2) * 2x
Blitzlicht WEISS (PUREX-040-WE) e Blitzlicht ROT
(PUREX-040-RT) * 22mm Scheinwerfer (SPOT22-
080WE) ¢ Positionslichter ROT+GREEN (PURE-040-
RT/-GN) e Kappensatz PROFILE « Betrieb 8V/2S

mdglich
B-Nr.: 9720732 122°°

A\

LY

SHOW-L BELEUCHTUNGSSET VERSION 2
Einsteiger SHOW-Beleuchtungsset mit den besten
Leuchten fiir Ihr Modell. Das Set besteht aus 2-Ka-
nal Steuerung, starkem 25mm Landescheinwerfer
und einem weiBen UltraPower Blitzlicht mit Kappe in
16mm. Das Set ist geeignet fir Modelle ab zirka 1.7
bis 3m Spannweite und wird direkt mit 2S Lipo (8V)
betrieben. Alle Leuchten sind direkt betriebsfertig und
brauchen nur am Steuermodul angeschlossen wer-
den. Das Set kann natrlich beliebig mit den einzeln
erhéltlichen Komponenten erweitert werden.
« Steuermodul 2-Kanal (MODUL-B2) e UltraPo-
wer Blitzlicht WEISS (PRO16F-080x2-WE) ¢ 25mm
Scheinwerfer (SPOT25F-080-WE) e« Betrieb 8V/2S
mdglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
den Beschreibungen der Einzelprodukte

64

B-Nr.: 9725735

SHOW-S2 BELEUCHTUNGSSET

Einsteiger SHOW-Beleuchtungsset mit den besten
Leuchten fiir lnr Modell. Das Set besteht aus 2-Kanal
Steuerung, 19mm Landescheinwerfer und einem wei-
Ben Blitzlicht. Das Set ist geeignet fir Modelle ab zirka
1.2 bis 1.6m Spannweite und wird direkt mit 2S Lipo
(8V) betrieben. Mehr unter www.lindinger.at.

« Steuermodul 2-Kanal (MODUL-B2) ¢ einfaches
Blitzlicht WEISS (PUREX-040-WE) ¢ 19mm Schein-
werfer (SPOT19-040-WE) e Betrieb 8V/2S méglich

B-Nr.: 9723740 44>

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher giltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



neu 7 ﬁ:—‘i‘ﬁ:}\!&- REALFLIGHT DRONE EDITION FLUG SIMULATOR

GPS gesteuerte Drohnen sind faszinierend in ihren Mdglichkeiten, aber auch diese Syste-
me sind nicht 100% betriebssicher. Trainieren Sie Ihre Multicopter Flugklnste mit RF Dro-
ne Edition und minimieren Sie damit die Méoglichkeit, lhre teuren Drohnen zu beschadi-
gen, bzw. lernen Sie diese optimal zu nutzen. Sie erleben daher auch bei dieser Varian-
te den Realismus und die Moglichkeiten, die RealFlight zur Nummer EINS gemacht haben.
Features: * 14 Multicopter, die Uber Online Updates durch neue Typen erweitert werden ¢ Entdecken
Sie viele PhotoField- und 3D-Flugplétze * Herausfordernde Wettbewerbe (Challenges), exklusive fir
Multicopter  Verbesserte 3D RealPhysics mit erweiterter Multicopter Flugphysik ¢ Realistische Lichtef-
fekte mit TrueView * FPV (First PersoView), virtuelle Kameraansicht von der Drohne ¢ Kamera Gimbal
Steuerung (finden Sie den besten Winkel fiir optimale Fotos) ¢ Real Rendering * AccuModel Flug-
zeugeditor mit vereinfachten Bedienelementen « FlexiField Flugplatzeditor  TruFlo dynamische Wind-
simulation

Flight Sirmustator

Lieferumfang:
* InterLink Elite Controller Drone Edition * Game Commander mit Mode 2 (umbaubar auf Mode 1)

fir Sender: - B-Nr.: 9728547
Betriebssystem: Windows g9
Ausflihrung: ~ mit Gamecommander 139.

REALFLIGHT 7.5 MIT TACTIC TTX610 N

Wie wére es, wenn Sie mit dem Realflight Flugsimulator fliegen lernen
und direkt danach auf den Flugplatz gehen kénnten?? Jetzt geht’s! Mit
der RF7.5 Tactic TX-R Edition konnen Sie den RealFlight mit der TTX610 b
SLT-Anlage fliegen, lhre Fahigkeiten starken und danach direkt mit dem N
Sender auf den Flugplatz zum Fliegen gehen.Mit der TTX610-Anlage
kénnen Sie jedes Flugzeug mit einem SLT-Empfénger fliegen. Sie kon-
nen z.B. mit den Tx-R Flugzeugen von Flyzone anfangen. Flyzone bietet
fir jeden Flugstil etwas an — ob Anfénger, Fortgeschrittener oder Profi.
Beginnen Sie z.B. mit der Micro Super Cup, wechseln Sie zu dem Sport-
flieger Mini Switch und fliegen Sie dann eine Corsair. Das alles ist mit der
TTX610, die im RF7.5 enthalten ist, méglich.

Lieferumfang: =
* Real Flight 7.5 Flugsimulator * Tactic TTC-610 SLT Fernsteuerung £
fur Sender: Tactic TTX610 =
Betriebssystem:  Windows £
Ausfiihrung: mit Gamecommander  B-Nr.: 9713839 S

o

© coms 9 >
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MODEL MANT .

REALFLIGHT BASIC DEUTSCH

Real Flight BASIC. RealFlight-Qualitdt reduziert auf
das Wesentliche! RealFlight Basic bietet Einstiegstrai-
ning mit SpaB Charakter, realistisch und benutzerfreund-
lich. Es ist die ideale Alternative in RealFlight-Qualitét.
Features: ¢ Detaillierte Grafik und Flugphysik ¢ Sehr guter
Einstiegscontroller mit Quickselect Funktion ¢ Eine exzel-
lente Auswahl an Flugzeugen; Helikoptern und fotorealis-
tischen Szenerien * Systemvoraussetzungen: * Windows®*
XP, Windows* Vista® oder Windows® 7 ¢ Intel® Pentium®
1,0 GHz oder &quivalent » 512 MB RAM « 1 GB Festplat-
tenspeicher * DVD-Laufwerk ¢ 3D-Grafikkarte mit DirectX® 9
Unterstiitzung und 32 MB Grafik Speicher « USB Steckplatz

Lieferumfang:
* RealFlight Basic Deutsch Mode 2 * RealFlight Basic Con-
troler » Programm-DVD ¢ Kurzanleitung

REALFLIGHT 7.5 INTERLINK EDITION
ELITE CONTROLLER

Mit so praktischen Features wie digitale Trimmung und Quick-
Select ist der InterLink Elite unglaublich einfach zu handha-
ben. Mit dem 8-Kanal InterLink-Control aus dem Hause Futa-
ba haben Sie direkten Zugriff auf alle Funktionen vom Real-
Flight. Es sind keine Batterien oder Akkus zum laden nétig.
Features: * Reset/Rewind - Abstirze sind im Realflight kein Problem,
einfach Reset driicken und schon geht es weiter. Wenn Sie den Re-
set Knopf gedriickt halten, kénnen Sie lhren Letzten Flug bis an ei-
nen beliebigen Punkt zurlickspulen und von dort aus weiterfliegen.
MultiMode - Mit dem MultiMode kénnen Sie und eine weitere Person
gleichzeitig tber die eingebaute InterLink Elite Schnittstelle fliegen. ¢
QuickSelect - Kontrollieren Sie alle elementaren Funktionen der Soft-

fir Sender: - ware direkt mit dem Controller — damit sind Tastatur und Maus prak-
Betriebssystem: ~ Windows tisch nicht notwendig
Ausflhrung: mit Gamecommander B-Nr.: 9705392
5933 fir Sender: - B-Nr.: 9743879
. Betriebssystem: ~ Windows 16999
*Aktion S.V.r Ausfihrung: mit Gamecommander . )

D y Preise sind die L ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €. LINDING== \/\/WW,modeIIbaulmd\nger.de / vavv.lindingel".at ‘ 323
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REALFLIGHT RF-X WIRELESS INTER-
FACE SLT

Wireless Interface ¢ Einfach zu Nutzen einfach einste-
cken und miteinander koppeln! * Steigern Sie |hre Er-
fahrung im RealFlight, indem Sie den selben Sender
benutzen, wie auf dem Flugfeld « Kompatibel mit allen
SLT-Sendern oder mit nahezu jedem Sender in Ver-
bindung mit dem AnyLink 2 « Totale Bewegungsfrei-
heit, dank der kabellosen Verbindung. So kénnen Sie
dort fliegen, wo immer Sie auch sein wollen.

B-Nr.: 9739592

far Sender: SLT-Sendern

REALFLIGHT RF-X INTERLINK-X
CONTROLLER

Die vielen Features, die perfekte Physik und die to-
tale Kontrolle. RealFlight ist jetzt mehr als jemals zu-
vor. Die ultimative Physik, die schon immer Piloten
lberzeugt hat den RealFlight zu verwenden ist zu-
rick mit vielen Verbesserungen und einer véllig neu-
en Graphik Engine, dargestellt von UNIGINE. Fliege
durch eine Welt, detailliert bis hin zu einzelnen Gras-
halmen und dies spielend leicht. Der Zugang zu Re-
alFlight ist einfacher als jemals zuvor. Ein intuitives
Benutzerinterface bringt Sie schnell und einfach da-
hin, wohin Sie méchten - zum Fliegen! Wenn Sie am
Fliegen sind, werden die unbegrenzten Fluggelande
besonders das 8 Millionen Morgen groBe Sierra Ne-
vada Fluggelande Sie verbliffen und mit deren De-
tails beeindrucken. Zahlreiche von den Fans favo-
risierte Fluggeldnde wurden neu erstellt. Zusétzlich
warten bis zu fiinfzig neue Flugzeuge, detailliert bis
in die BlechstoBe und Nieten, auf lhr Kommando.
RF-X Features: ¢ Beispiellose Physik macht den Re-
alFlight zu dem Nummer 1 RC-Flugsimulator auf dem

fur Sender: Futaba,Spektrum,

Graupner B-Nr.: 9739589
Betriebssystem: Windows7, Windows8 u. 10

179>

Ausflihrung: ~ mit Interface
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REALFLIGHT RF-X NUR
SOFTWARE

InterLink-X Controller: ¢
Kompatibler Sender (wenn Sie den

USB-Port  *

Interface  Mode benutzen  wollen)
Hinweis: Die Stecker der mitgelieferten
Senderanschlusskabel sind kompatibel
zu den meisten Futaba ®, Spektrum®
und Graupner® Sendern. Die Anschluss-
stecker sind: @3.5mm Klinke und Futaba

Vierkant.

Lieferumfang:

fir Sender: B-Nr.: 9739590
Betriebssystem: Windows a9
Ausflihrung: 1 09.

Hossico

MODEL M

REALFLIGHT 7.5 INTERFACGE EDITION

Die RF7.5 Transmitter Interface Edition macht dieses
Uben noch wertvoller. Dank der mitgelieferten Schnitt-
stelle konnen Sie den RF7.5 Simulator mit dem glei-
chen Sender steuern den Sie auch mit zum Feld neh-
men! Verbinden Sie das Interface mit Ihrem Sender,
Ihrem USB-Port und Ihrem Computer. Ein Set-Up Fen-
ster hilft Innen RealFlight schnell zu konfigurieren um
es mit dem gleichen Sender zu steuern mit dem Sie
auch echte Modelle fliegen. Auf der Schnittstelle fin-
den Sie RealFlights bekannteste Funktion, die “Reset/
Rewind”-Taste. Driicken Sie die Reset-Taste um nach
einem Sturz sofort weiter fliegen zu kénnen. Oder hal-
ten Sie die Taste gedrlickt, um zu einem beliebigen
Zeitpunkt lhres letzten Fluges zurlickzukehren.

Lieferumfang:
* Real Flight 7.5 Flugsimulator ¢ Interface mit 3,5mm
Monoklinke * Adapter f. Futaba Sender (rechteckiger
6-poliger Stecker)

fir Sender: -
Betriebssystem: ~ Windows
Ausflihrung: mit Interface B-Nr.: 9713836

86>
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REALFLIGHT 7.5 UPGRADE FiiR G4

Wenn Sie bereits einen RealFlight besit-
zen, missen Sie sich nicht einen komplett
Neuen kaufen um alle Vorzige des RF7.5
zu genieBen. Alles was Sie dazu benétigen
ist dieses Upgrade. Sie erhalten die neues-
ten Entwicklungen von einem der weltbe-
sten Simulatoren. Nach dem Upgrade wer-
den Sie die gleichen vertrauten Controller-
Funktionen wiederfinden. Aufregende neue
Funktionen, eine schnelle Installation und
noch mehr spaB3 erwarten Sie. Upgrade ge-
eignet flr Edition G4, G5 und G6 Software.
Lieferumfang:

* Real Flight 7.5 Flugsimulator Upgrade von G4 bis
G6 ¢ Diese Software ist lediglich eine Softwareer-
weiterung, und funktioniert nur wenn Vollversion vor-
handen ist.

~

BB
RIC Flight Sim

fur Sender: .
Betriebssystem:Windows o
Ausfihrung:  Software Upgrade ~ B-Nr.: 9713840

30”

Lieferumfang:
* Real Flight 7.5 Flugsimulator * Wireless Interface
fur Sender: -
Betriebssystem: ~ Windows
Ausfiihrung: mit Interface B-Nr.: 9713841
89 99
LLINDINS=X)R *D Preise sind die Li

REALFLIGHT 7.5 WIRELESS INTERFACE

des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.




AEROFLY RG7 ULTIMATE MIT USB-
COMMAND

ULTIMATE: Versmn fur Windows-Computer im Set mit
USB-Commander mit iiber 200 Modellen und (iber 50
Landschaften. DER neue Nr.1 Modellflugsimulator!

Features: ¢ Perfektionierte und nochmals ver-
besserte  aerofly-Flugphysik. Mit echtem Flug-
feeling +  Quadrocopter, ~ Motorflug,  Hub-
schrauber, Segelflug, Jets, Scale-Modelle!
IIbitte beachten Sie die Systemanforderungen unter
www.lindinger.at!!

Lieferumfang:

* Aerofly RC7 Ultimate Simulator « USB-Commander

fur Sender: - B-Nr.: 9715476

Betriebssystem: Windows 90

Ausfiihrung: ~ mit Gamecommander 179.
*Du i Preise sind die L

ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

AEROFLY RC 7 / DVD FUR WINDOWS

* Perfektionierte und nochmals verbesserte aerofly-Flugphysik. Mit echtem Flugfeeling
* Firr jeden Simulator-Commander, Fernsteuerung oder Joystick geeignet! * Alle Mo-
delle in der GroéBe stufenlos verstellbar! « Nach Download sofort startbereit!  iber 200
Modelle! « tber 50 Landschaften! » Quadrocopter, Motorflug, Hubschrauber, Segelflug,
Jets, Scale-Modelle! « Perfektionierte aerofly-Flugphysik. Mit echtem Flugfeeling!

suares g

AEROFLY 7 I.ISB INTERFAGE FUR
WINDOWS / 50
B-NL: 9708502 39.

emates. Bamd s, Brs. B o et o besten et

« aeroflyRC7 auf DVD fiir Windows
SFCAROSS B-Nr.: 9708499

139>

Urar 50 Szenerken

Dar mrulmm-mwmmm
IKARUS-Flugsimulator aller Zelten . Extrem

Foloszenerien von vielen phischen und

faszinlerende 40-L
Wetterbedinguagen, dis sln
wnglaubliches Plus an Flugspal durch viek Challenges wnad
Hinterflugmodus bisten.

iten Modeliflug-
mit

/

/
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USB-INTERFACE FUR GRAUPNER HOTT

USB-HoTT-Interfaceset fiir aeroflyRC7 und Graupner
HoTT-Empfanger. Mit diesem USB-Interface fliegen
Sie alle Modelle im aeroflyRC7 mit Ihrer eigenen RC-
Fernsteuerung.

Lieferumfang:

* USB-Interface mit Patchkabel
B-Nr.: 9711357
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AEROFLY RC 7 / DVD FUR WINDOWS

« Perfektionierte und nochmals verbesserte aerofly-
Flugphysik. Mit echtem Flugfeeling * Fiir jeden Si-
mulator-Commander, Fernsteuerung oder Joystick
geeignet!  Alle Modelle in der GréBe stufenlos ver-
stellbar! « Nach Download sofort startbereit! ¢ (iber
200 Modelle! « ber 50 Landschaften! ¢ Quadro-
copter, Motorflug, Hubschrauber, Segelflug, Jets,
Scale-Modelle! « Perfektionierte aerofly-Flugphysik.
Mit echtem Flugfeeling!

Lieferumfang:

* Perfektionierte und nochmals verbesserte aerofly-
Flugphysik. Mit echtem Flugfeeling * Fir jeden Si-
mulator-Commander, Fernsteuerung oder Joystick
geeignet!  Alle Modelle in der GréBe stufenlos ver-
stellbar! » Nach Download sofort startbereit! * (iber
200 Modelle! « iber 50 Landschaften! ¢ Quadro-
copter, Motorflug, Hubschrauber, Segelflug, Jets,
Scale-Modelle! « Perfektionierte aerofly-Flugphysik.
Mit echtem Flugfeeling!

_/
~

RC FLIGHT CONTROLLER FUR AEROFLY
RC7

Original IKARUS RC Flight Controller mit USB-An-
schluss fir alle Versionen des aeroflyRC7!

Lieferumfang: B-Nr: 9717829

fur Sender: 4950

Game Commander

/

fur Sender: B-Nr.: 9708499
Betriebssystem: Windows 00
Ausfilhrung:  Software 1 39.

LINDING=/R
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NEXT HELI COMBO SIMULATOR INKL. N
RX2SIM

* Anféngertauglich da mit Schwebeflugtrainer. «
Fortgeschrittene: Der Simulator ist natlirlich unein-
geschréankt 3D flugtauglich. « Trainingsvideos zum
Erlernen von Rollen, Turns, Funnel, TicTocs und Piru-
ettenfiguren * SpaB: Auf Trainingsboxen kénnen Sie
mit dem Hubschrauber punktgenau landen. ¢ Renn-
strecken fur Multicopter mit FPV Kamera und Top 30
Ranglisten (Offline und Online). ¢ Training firr profes-
sionelle Filmproduktion: Trainieren Sie Kamerafliige in
Kooperation zwischen dem Piloten und dem Kamera-
mann am DJI S1000 mit 3-Achs-Steuerung. * Kom-
patible Steuersysteme: Eine Fernsteuerung, die per
USB-Simulatorkabel an den Computer angeschlos-
sen wird: Wir empfehlen den RX2SIM von RCWARE,

da dieser Adapter bis zu 8 Proportionalkanale liefert
und mit allen géngigen Fernsteuerungen funktioniert.

* Kompatible USB-Steuergerate: Beliebige Fernsteu-
erung, die per USB-Simulatorkabel an den Computer
angeschlossen wird UAV / TYPHOON SIMULATOR

Lieferumfang: . . Die UAV Pilot Software wurde entworfen, um die ersten Flugerfahrungen mit dem
+ DVD mit Lizenzschliissel * RX2Sim zur kabellosen Yuneec Flugsimulator zu machen! Der Flugsimulator - in Verbindung mit dem Simu-
Ubertragung der Senderdaten zum Simulator Adapter - ist mit allen Fernsteuerungen kompatibel die tber das Yuneec Protokoll
fir Sender: a B-Nr: 9731689 verfligen und bietet Anwendern eine realistische Flugerfahrung in einer sicheren,

Betriebssystem: Windows /Mac OS X 11 990 simulierten Umgebung.

i . Lieferumfang:
Ausflirung: « UAV Pilot Simu-Adapter * UAV Pilot Software (digitaler Download)

fur Sender: B-Nr.: 9721513
Betriebssystem: Windows XP

Ausfilhrung: - 49.99
\_ /

* PHOENIX R/C SIMULATOR V5.5

Features: * Komplett neue, Uberarbeitete Tragfla-
chenphysik (inkl. Gyros) ¢ Inklusive SAFE und AS3X
* Neue Intuitive Software, der Modelleditor * Sie kon-
nen direkt unter 200 unterschiedlichen Modelle wéh-
len * Kann mit einer echten Fernsteuerung bedient
werden ¢ Ein Internet/LAN -Multiplayermodus ist
ebenfalls verfiigbar * Windows 10 kompatibel
Lieferumfang:

fur Sender: - B-Nr.: 9721856
Betriebssystem: Windows a9
Ausfiihrung:  Software 139.
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ADAPTERKABEL
Erforderlich fiir zB.: alle Graupner MX (DSC) Sender,
Futaba 9Z, 6 EX, FF 9, T12, T14,...

B-Nr. 61611 1399

75163
75162
-

fir Sender: B-Nr. Euro
Futaba FF9 usw. | 75162 | 15.9°
Futaba/Hitec DIN | 75163 | 10.9°

E)I:gENIX R/C SIMULATOR V5.5 MIT

Lieferumfang:

* PHOENIX 5.5 Software * Spektrum DXe Fernsteue-
rung  Verbindungskabel mit Dongel

fur Sender: Spektrum DXe B-Nr.: 9721857

Betriebssystem: Windows a9
Ausfiihrung: ~ mit Gamecommander 169.

75167

Mini-Din (Esky etc.) | 75167 | 10.9°
Multiplex 75166 | 10.9°

75166

326 WWW.mUdellbaulindinger‘.de / WWW.Iindinger.at LLINDINS=X)R *D i Preise sind die Li ise des Herstellers oder unsere vorher giiltigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.
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